
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Izolacja stropodachu budynku przy ul. Zadole 44b

1 KNP 01
0117-01.04
analogia

Przerzucanie w poziomie lub w pionie pospółki, żwiru i grysu - załadunek ke-
ramzytu

m3

801.219*0.10 m3 80.122
RAZEM 80.122

2 KNP 01
0112-02.03
analogia

Przewożenie taczkami keramzytu na odległość do 20 m w połączeniu z wycią-
giem

m3

80.122 m3 80.122
RAZEM 80.122

3 KNP 01
0112-04.03
analogia

Dodatek za każde 10 m przewiezienia w warunkach utrudnionych
Krotność = 2

m3

80.122 m3 80.122
RAZEM 80.122

4 KNP 01
0112-02.01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w połączeniu
z wyciągiem

m3

80.122*5% m3 4.006
RAZEM 4.006

5 KNP 01
0112-04.01

Dodatek za każde 10 m przewiezienia w warunkach utrudnionych
Krotność = 2

m3

4.006 m3 4.006
RAZEM 4.006

6 KNR AT-05
1664-03
analogia

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 32 m - najem i praca zsypu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
kalk. własna

Zwyżka budowlana wys.podnoszenia do 32 m - najem i praca zwyżki
(transport mat.izolacyjnych na dach)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 KNP 01
0107-02.01

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg na odleg-
łość do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t

(801.219*0.18)*0.030+(801.219*0.05)*0.050+(127.44*0.05)*0.050+(108.00*
0.05)*0.050

t 6.918

RAZEM 6.918
9 KNP 01

0107-04.01
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek
za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotność = 2

t

6.918 t 6.918
RAZEM 6.918

10 NNRNKB
202 1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
Odpylenie podłoża

m2

801.219 m2 801.219
RAZEM 801.219

11 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skalnej 0035 gr. 18 cm
(q min 30kg/m3)     poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

((14.23-(0.215*2)-(0.12)*2)*(22.03-(0.215*2)-(0.12*4))-((2.00*0.70)*2+(0.50*
0.70)*8))*3-(5.13*8.02)

m2 801.219

RAZEM 801.219
12 KNR 2-02

0613-04
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skalnej 0035 gr. 5 cm
(q min 50kg/m3)     poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa

m2

((14.23-(0.215*2)-(0.12)*2)*(22.03-(0.215*2)-(0.12*4))-((2.00*0.70)*2+(0.50*
0.70)*8))*3-(5.13*8.02)

m2 801.219

RAZEM 801.219
13 KNR 2-02

0613-06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skalnej 0035 gr. 5 cm
(q min 50kg/m3)    pionowe z płyt układanych na sucho - ułożenie płyt po ob-
wodzie ścian zewnętrznych

m2

(((22.03-(0.215*2))*2+(14.23-(0.215*2))*2)*0.60)*3 m2 127.440
RAZEM 127.440

14 KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skalnej 0035 gr. 5 cm
(q min 50kg/m3)    pionowe z płyt układanych na sucho - kominy

m2

((((2.00+0.70)*2)*2+((0.50+0.70)*2)*8)*1.20)*3 m2 108.000
RAZEM 108.000

15
kalk. własna

Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją m3

80.122+4.006 m3 84.128
RAZEM 84.128
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32129 Użytkownik: smgornik


