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1[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 'ha
0121-02 nawierzchnie placow postojowych .
(14.4*1.1+13.B*1.2+10.T"1.6+12.2"2.6+11.5 1.1)/10000 ha 0.009
RAZEM 0.00¢
2[KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz |m?2
0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Lece Ui 14.4*1.1+13.8*1.2+10.7*1.6+12.2"2.6+11.5"1.1 m2 93.890
: RAZEM 93.890
3|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02 .
14.4+10.7°2+12.22+12.2+11.1+11.52 m 106.500
] RAZEM 106.500
4[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoww  |m2
0101-01 gruncie kat. I-1V glgbokosci 20 cm
1.2*28.2+10.7*1.2+12.2*1.2+11.5"1.2 m2 75.120
RAZEM 75.120
5/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?
0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbokosci
Krotnos¢ = 2
1.2*28.2+10.7*1.2+12.2*1,2+11.5"1.2 m2 75.120
— RAZEM 75.120
6|KNR 2-31 |Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m?2
0103-03 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
1.2*28.2+10.7*1.2+12.2*1.2+11.5".2 m2 75.120
RAZEM 75.120
7|[KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku W korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m?
0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zaggszezeniu 10 cm
| 1.2*28.2+10.7*1.2+12.2*1.2+11.5"1.2 m2 75.120
RAZEM 75.120
8/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z Zaggszczeniem mechanicznym - 3cm  |m?
0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
1.2°28.2+10.7"1.2+12.2*1.2+11.5"1.2 m?2 75.120
[ RAZEM 75.120
9]KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z Zaggszczeniem mechanicznym - za m2
0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
Krotnos$¢ = 3
S 1.2*28.2+10.7*1.2+12.2*1.2+11.5".2 m2 75.120
RAZEM 75.120
10[KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm gruboéci po zaggszcze- |m?
0106-01 niu
1.2*28.2+10.7*1.2+12.2*1.2+11.5"1.2 m2 75.120
RAZEM 75.120
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cmna  |m?
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
1,2*28.2+10.7*1.2+12.2*1.2+11.5"1.2 m2 75.120
) RAZEM 75.120
12][KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
0401-02 cie kat.lll-1V .
14.4+10.7*2+12.2*2+12.2+11.1+11.5"2 m 106.500
L RAZEM 106.500
13][KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
14.4+10.7*2+12.2*2+12.2+11.1+11.5"2 m 106.500
RAZEM 106.500
14]KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scigciem wypuklosci do 10 cm w ha
0101-09 gruncie kat. Il .
10.7*1+12.2*1.5+11.5*1+14,4*1+12.2"1)/10000 ha 0.007
1l - . . RAZEM 0.007
15|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 to$¢ do 1 km
(14.4*1.1+13.8%1.2+10.7*1 6+12.2*2.6+11.5"1.1)"0.05+(14.4+10.7*2+12.2" m3 7.890
2+12.2+11.1+11.5*2)*0.3*0.1
B RAZEM 7.890
16]KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10 -
(14.4*1.1+13.81.2+10.7*1.6+12.2"2.6+11.5"1.1)"0.05+(14.4+10.7"2+12.2* |m3 7.890
2+12.2+11.1+11.572)0.370.1
] ; RAZEM 7.890
17[KNR 2-317 |Krawgzniki betonowe wtopione 0 wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-  |m
0403-05 mentowo-piaskowej, wypoziomowanié
analogia —
1.6 m .
- RAZEM
=

Norma pro Wersja 4.45 Nr seryjny: 32129 Uzytkownik: smgornik_katowice

INSPE




