Droga Sciegiennego asfalt

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- (ha
0121-02 ryta pod nawierzchnie placéw postojowych
(5174.3+48.2*4.9+15%4+18.7*4+9*14.5)/10000 _lha 0.052
| 3 o RAZEM 0.052
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych | przejsé dla pie- |m2
0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
9*0.5 m2 4.500
- o RAZEM 4.500
3!KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeii betonowych zbrojonych m?3
0212-03
4.9*0.9*0.17 m3 0.750|
| | |RAZEM 0.750
4|KNR AT- Roboty remontowe - ciecie pitg nawigrzchni bitumicznych na gt. 6- |m
03 0101-02 10 cm
4.347+8.2+4.9+8.2+10.8+18+14.5+2+5.7+14.5+9+18.7+15+51 m 191.800|
o o _ |RAZEM _191.800
5 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x20 cm na pod- sypce ce- |m
0814-06 mentowo-piaskowej
4.3+7+8.2+4.9+8.2+10.8+18+14.5+2+5.7+14.5+9+18.7+15+51 m 191.800
N _ |RAZEM 181.800
6|KNR AT- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |m2
03 0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
51"4.3+8.2*4.9+1 5*4+18.7*4+9714.5+1.5*4.3 |ma2 9312300 |
o . 1 |RAZEM 531.230
7/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno- |t
1106-01 asfaltowg
4 1 4 |
_ | " RAZEM [ 4
8/KNR AT- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wig- |m2
03 0301-01 Zgca o gr. 5 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien
51%4.3+9.2"4.9+33.7"4+14.5"9+1.5*4.3 m2 536.130 |
- RAZEM 536.130
9/ KNR AT- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scie- |m2
03 0302-03 ralna o gr. 5 cm; wydajnosé rozkiadarki 200 t/dzien
51%4.3+9.2"4.9+33.7*4+14.5*9+1.5*4.3 m2 | 536.130]
L ‘ RAZEM 536.130
10/KNR 2-31 Chadniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- |m2
0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowsa
9*0.5 m2 | 4500
1 | ) RAZEM 4.500
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm  |m
0401-04 w gruncie kat.lll-Iv
4.3+7+8.2+4.9+8.2+10.8+18+14.5+2+5.7+14.5+9+18.7+15+51 m 191.800
RAZEM 191.800
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(4.3+7+8.2+4.9+8.2+10.8+18+14.5+2+5.7+14,5+49+18.7+15+51 ¥ |m3 17.262
0.3'0.3
RAZEM 17.262
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsyp- [m
0403-04 ce cementowo-piaskowej
4.3+7+8.2+4.9+8.2+10.8+18+14.5+2+5.7+14.5+9+18.7+15+51 m 191.800
RAZEM 191.800
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promie- |m
0403-07 niudo 10 m
7+10.8+14.5+5.7 m 38.000
. | RAZEM 38.000
15/KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypukiosci do 10 cm|m2
0101-09 w gruncie kat. 1|
(748.248.2+10.8+18+14.5+2+5.7+9+18.7+15+51)*2 m?2 336.200
RAZEM 336.200
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na[m3
0108-09 odlegtos¢ do 1 km
9*0.5*0.05+4.9*0.9*0.17+(4.3+7+8.2+4.9+8.2410.8+18+14 542+  |m3 5.578
5.7+14.5+9+18.7+15+51)*0.12*0.2
_|RAZEM 5.578
17/ KNR 4-01 Wywiezienie asfaltobetonu spryzmowanego samochodami skrzy- |[m3
0108-09 niowymi na odlegtos$¢ do 1 km wraz z kosztami skiadowania
(61%4.3+8.2*4.9+15"4+18.7*4+9*14.5)*0.02 _|m8 10.496
RAZEM 10.496
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- |[m?3
0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km —
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5.7+14.5+9+18,7+15+51)*0.12*0.2+(51*4.3+8.2*4.9+15*4+18.7* 4+
9"14.5)*0.02

9"0.5%0.05+4.9*0.9*0.17+(4.3+7+8.2+4 9+8.2+10.8+18+14.5+2+  |m3 i 16.074 |

RAZEM 16.074
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