droga Sciegiennego 49 kostka PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem W
wa techn.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- [ha
0121-02 ryta pod nawierzchnie placow postojowych
(5174.3+8.2*4.9+15*4+18.7*4+9*14.5)/10000 |ha 0.052
RAZEM 0.052
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$é dla pie- |m2
0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
9*0.5 m? 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
0803-03 micznych o grubosci 3 cm
51"4.3+9.2"4.9433.7*4+14.5*9+1.5*4.3 m2 536.130)
| RAZEM 536.130
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
0803-04 micznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
51%4.3+9.2*4.9+33.7*4+14.5*9+1.5%4.3 m?2 536.130
RAZEM 536.130
5/KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m?3
0212-03
4.9*0.9*0.17 m3 0.750
RAZEM 0.750
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce ce- |m
0814-06 mentowo-piaskowej
4.3+748.2+4,9+8.2+10,8+18+14.5+2+5.7+14.5+9+18.7+15+51 \m 191.800]
RAZEM 191.800
7|KNR 2-31 Regczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- /m?2
0103-03 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
51"4.3+0.2°4.9+33.7*4+14.5*9+1.5*4.3 m?2 |  536.130 |
- B RAZEM | 536.130
8|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy uczniem kamiennym sortowa- |m3
0107-02 nym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia gruboéé warstwy
po zagegszczeniu ponad 10 cm
(56174.3+0.24,9+33.7*4+14.5*9+1.5*4.3)*0.1 m3 53.613
RAZEM 53.613]
9/KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- |m?2
0502-04 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
9*0.5 m2 | 4.500
RAZEM 4.500
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm |m
0401-04 w gruncie kat.lll-IV
4.3+7+8.2+4.9+8.2+10.8+18+14.5+2+5.7+14.5+9+18.7+15+51 m 191.800
RAZEM 191.800,
11/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
{4.3+7+8.2+4.9+8.2+10.8+18+14.5+2+5.7+14.5+9+18.7+15+51)" m3 17.262
0.3*'0.3
~ |RAZEM 17.262
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsyp- \m
0403-04 ce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
4.3+7+8.2+4.9+8.2+10.8+18+14.5+2+5.7+14.5+9+18.7+15+51 m 191.800
RAZEM 191.800
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie- (m
0403-07 niu do 10 m 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
7+10.8+14.5+45.7 m 38.000
RAZEM 38.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 10 cm na m2
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
5174.3+0.2"4.9+33.7*4+14.5*9+1.5*4.3 m2 536.130
RAZEM 536.130
15{KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze scieciem wypukiosci do 10 cm |m2
0101-09 w gruncie kat. |lI
(7+8.248.2+10.8+18+14.542+5.7+9+18.7+15+51)*2 m2 336.200
| RAZEM | 336.200
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i asfaltobetonu spryzmowanego samochodami |m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km wraz z kosztami utylizacji
9*0.5*0.05+4.9*0.9*{).17+(4.3+7+8.2+4.9+8.2+1 0.8+18+14.5+2+ m3 26.765
5.7+14.549+18.7+15+51)*0.12*0.2+(51*4.3+0.2*4.9+33.7*4+14.5*
9)*0.04
RAZEM 26.765
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i asfaltobetonu spryzmowanego samochodamji, fm® .. [~ T C
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km "IN ‘E'l"]')-*f; U ‘i‘ﬁ‘%} ;.i%{(:()fll_
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9%0.5"0.05+4.9%0.9*0.17+(4.3+7+8.2+4.9+8.2+10.8+18+14.542+ |m3 26,765
5.7414.5+9+18.7+15+51)*0.12*0.2+(51*4.3+9.2*4.9+33.7*4+14.5*
9)0.04
RAZEM 26.765
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