SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJI

SANITARNYCH

Wymiana pion6éw kanalizacji sanitarnej, wody zimnej oraz c.w.u. wraz
z cyrkulacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. W. Pola 2 w Katowicach

I. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wymiany piondw wodnych i
kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym, dwunastokondygnacyjnym, podpiwniczonym, znajdujacym
sie przy ul. Wincentego Pola 2 w Katowicach. Wymiana pionéw wodociggowych zimnej wody,
c.w.u. oraz cyrkulacji wraz z podejsciami do wodomierzy oraz pionu kanalizacyjnego wraz z
podejsciami odptywowymi od urzadzen sanitarnych i zlewozmywakdw oraz wykonanie innych robot
temu towarzyszacych, w tym takze likwidacja w miare dostepnosci nieczynnych pionéw gazowych
zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych;

Budynek dwusegmentowy 12 i 13 kondygnacyjny (k. nadziemne), podpiwniczony, wyposazony
w biezaca wode zimng i cieptg. Budynek posiada 13 pionéw wod.-kan., w tym:

- 3 piony kuchnia+ubikacja,

- 2 piony lazienka+ubikacja,

- 3 piony kuchenne,

- 1 pion ubikacji,

- 4 piony tazienkowe.

Parter budynku, w czesci pétnocnej z przeznaczeniem na lokale uzytkowe.

2. Zakres robot

1. Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej zeliwnej wraz z podejsciami pod urzadzenia
sanitarne- zgodnie z przedmiarem.

2. Demontaz instalacji wodnej stalowej w czesci ,,wspdlnej” wraz z wodomierzami indywidualnymi
oraz zaworami podpionowymi, w tym oznaczenie zaworéw — wskazanie numerdw mieszkaf i
rodzaju instalacji.

3. Ulozenie nowych instalacji wod-kan w technologii z tworzywa sztucznego.

4. Plombowanie ukladéw pomiarowych po zabudowie wezesniej zdemontowanych wodomierzy wraz
ze sporzadzeniem protokotu wymiany.

5. Roboty budowlane: przekucia stropéw i $cian dzialowy, rozebranie obudowy pionéw
kanalizacyjnych, zamurowania otworéw w  $cianach wraz z wykonaniem tynkéw cementowo-
wapiennych i zabetonowanie otworéw w stropach po robotach instalacyjnych. Powierzchnie po
robotach instalacyjnych winny by¢ odtworzone do tzw. stanu ,zerowego” z malowaniem

powierzchni wlacznie.



6. Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki.

7. Wykonanie préb i odbioréw technicznych.
3. Materialy

Instalacja wodociagowa.

Dla instalacji wody zimnej stosowa¢ rury PP-R min PN 20, dla instalacji wody cieplej rury PP-
R min PN 20 (stabilizowane). Rury do zastosowania w instalacji wodnej winny by¢ wykonane zgodnie
znormg PN-EN ISO 15874 cz.1 do 6 :2013-06E oraz posiadajace atest PZH dla rur wody pitne;.

Instalacja wodna winna by¢ wykonana zgodnie z normami: PN-EN 806-1:2004P i PN-EN 806-
3:2006E, Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesyhu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Armatura przytaczeniowa (zlaczki gwintowane, pétsrubunki,
itp.) winna by¢ wykonana z mosigdzu i posiada¢ dokumentacjg¢ dopuszczajaca do uzytku w instalacjach
wodnych w budynkach mieszkalnych.

Instalacja kanalizacyjna.

Wymagane zastosowanie rur i ksztattek kanalizacyjnych w systemie niskoszumowym, np. typu
Wavin SiTechPlus lub Pipelife Master 3 Plus (lub réwnowaznych) dla $ciekéw socjalno-bytowych,
przy zachowaniu nizej wymienionych norm:

PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksztattki z
tworzyw termoplastycznych — Badanie odpornosci na uderzenia
zewnetrzne metoda spadajgcego ciezarka.

PN-EN 1053 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowan bezcisnieniowych — Metoda badania
szczelnosci woda.

PN-EN 1055 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewngtrznej . Metoda badania odpornosci na cykliczne dzialanie
podwyzszonej temperatury.

PN-EN ISO 9969 Systemy z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci
obwodowej.

PN-EN 1451-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej
1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-EN 14366:2006 PN-EN 14366:2006 Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzacego od instalacji
kanalizacyjnych

PN-EN 15657-1:2009 Wiasciwosci akustyczne elementéw budowlanych i budynkéw — Pomiar
laboratoryjny dzwickéw powietrznych i materialowych pochodzacych od wyposazenia technicznego —
Czgs¢ 1: Przypadek uproszczony na przyktadzie wanien wirowych

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna



4. Transport

Dostawa nowych materialéw i wywoz materialéw z rozbiérki powinien odbywaé si¢ W sposob
nie powodujgcy dewastacji terenéw zielonych i utwardzonych. Wyw6z materialéw z rozbiérki z ich
utylizacj¢ przewidzie¢ do najblizszego skladowiska odpadéw. Zatadunek, transport
i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami transportu po

drogach publicznych.

II. Wykonanie robét
1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot w lokalu nalezy dotozy¢ wszelkich staran w celu zabezpieczenia
majatku pozostajacego na wyposazeniu lokalu, w celu minimalizacji szkéd powstalych przy realizacji
zakresu rob6t w tym: zabezpieczenie traktéw komunikacyjnych przez roztozenie mat
zabezpieczajacych, rozwieszenie folii ochronnych na drzwiach, przykrycie wyposazenia lokalu w
miejscu prowadzenia robét w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe uszkodzenie.

Nalezy dokona¢ demontazu elementéw budowlanych, wyposazenia oraz istniejacych instalacji w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia montazu nowych instalacji tak, aby nie uniemozliwiaé
dostepu do urzadzen sanitarnych w poszczegolnych lokalach na dtuzej niz 8 godzin dziennie. O
planowanym terminie wylaczenie z uzytkowania instalacji nalezy wezesniej powiadomié lokatoréw

oraz zapewni¢ w razie koniecznosci zastgpcze urzadzenia sanitarne (TOI TOI).

2. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:

e Rozebranie obudowy pionéw wod.-kan.

e Demontaz pionéw kan. wraz z podejéciami kanalizacyjnymi pod muszle ustepowe,  wanny,
brodziki i zlewozmywaki- urzadzenia do ponownego montazu.

e Ponad standardowe elementy wyposazenia lokali, takie jak: obudowy wanien, ubikacje podwieszane
typu Geberit, Scianki z plytek, winny byé demontowane na koszt wiasciciela lub najemcy lokalu,

ktore po zakorczeniu prac podlegaja odtworzeniu we wlasnym zakresie.

3. Roboty montazowe obejmuja:

® Roboty budowlane zwigzane z rozebraniem i ponownym zabudowaniem pionéw i urzadzen

sanitarnych.



e Pianka montazowa winna by¢é stosowana jako material uszczelniajacy a nie zamiast
podstawowych materialow budowlanych do odtwarzania $cianek i zamurowani.

e W przypadku przedluzajacych si¢ prac i ponad standardowych elementéw wyposazenia
lokalu, przy ktérych nie jest mozliwe dorazne podlaczenie do pionu, nalezy przewidzieé
zastosowanie urzgdzen zastepczych.

e Przebicia $cian, niezb¢dne do wykonania zakresu robét, w przypadku czasowego
przerwania prac winny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z
pomieszczen i urzadzen po przerwaniu robét do czasu ponownego ich podjecia.

e Zestawy wodomierzowe po zakonczeniu robot w lokalu winny by¢ oplombowane.

e Dopuszcza si¢ odstgpstwo wykonania odtworzenia powierzchni, w miejscu przekué,
tynkowanych, na przykrycie elementami z plyt kartonowo-gipsowych, ulozonymi zgodnie ze
sztuka, w przypadku gdy calo$¢ Sciany wykonana jest w tej technologii (gladzie na plytach
kartonowo-gipsowych, glazura na podbudowie z ptyt).

4. Proby szczelnosci instalacji i roboty zanikowe.

Po zakoniczeniu robét instalacyjnych, instalacje nalezy podda¢ probom szczelnosci oraz zglosié

gotowo$¢ do odbioru tzw. robot zanikowych przedstawicielowi Spoétdzielni wyznaczonemu w umowie.
5. Wymagane dokumenty przy odbiorze robét.

Rury instalacyjne, armatura musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na

znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normag.




