SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OODBIORU ROBOT
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Obiekt: dwa budynki mieszkalne wielorodzinne 11-kondygnacyjne 1-klatkowe w Katowicach
przy ul. Slonecznej 69, 71.

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "GORNIK" w Katowicach ul. Mikolowska 125a

mar Jarostaw Caputa
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1. Wstep
1.1 Uwagi wst¢pne
Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi inwestycji.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu instalacji
elektrycznej zwigzanej z wymiang tablic zabezpieczen przedlicznikowych w piwnicy, wymiana wewnetrznych linii
zasilajacych od tablic zabezpieczen przedlicznikowych do rozdzielni glownej oraz wymiana opraw o$wietleniowych
znajdujgcych si¢ w pomieszezeniach piwnicznych w budynkach wielorodzinnych 11-kondygnacyjnych 1-klatkowych
przy ul. Slonecznej 69, 71 w Katowicach.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna:
- odiaczenie i demontaz istniejacych wlz zasilajacych tablice zab. przedlicznikowych,
— montaz oraz podigezenie nowych wewnetrznych linii zasilajacych tablice przedlicznikowe,
— odigczenie przewodow i demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych oraz odlgcznikéw,
- przygotowanie pod zabudowg i zabudowa nowych rozdzielnic stalowych hermetycznych,
— montaz nowych podstaw bezpiecznikowych zabezpieczen przedlicznikowych oraz wylacznikow izolacyjnych
podpionowych, listw OBL oraz szyny laczeniowej wraz z wykonaniem opisu,
= Wwymiana opraw oswietleniowych w pomieszczeniach piwnicznych,
1.4 Roboty towarzyszace:
= utrzymanie i likwidacja placu budowy,
= usuwanie nieczystosci wynikajacych z robét wykonywanych przez Wykonawce.

2. Materialy
2.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materialow:
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
Jjakosci i atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone
w taki dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Inwestora.
2.2 Materialy elektryczne — wymagania ogélne.

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materialy elektryczne zgodne z normami i
certyfikatami.

2.3. Montaz wewngtrznej linii zasilajacej od rozdzieli do tablic przedlicznikowych oraz zabezpieczen wiz

w tablicy gl. rozdzielni.

Do montazu nowych wewnetrznych linii zasilajacych tablice przedlicznikowe nalezy zastosowaé kabel energetyczny
typu YKXS 5x16 mm2 0,6/1 kV, modulowe podstawy bezpiecznikowe 63A 3P z wkladka topikowa cylindryczng DO2
63A, 500 VAC

2.4. Montaz tablic przedlicznikowych.
Do montazu nowych tablic zabezpieczeri podpionowych przedlicznikowych nalezy zabudowaé rozdzielnice stalowe,
malowane proszkowo, hermetyczne, modutowe 2x 12+N+PE z drzwiczkami wyposazonymi w zamek trojkatny,
modutowe podstawy bezpiecznikowe 32A 1P z wkladka topikows cylindryczna DO1 25A, 500 VAC, modulowe
rozlgezniki izolacyjne FR 303 3P 100A oraz zabudowaé nowe szyny laczeniowe i listwy.

2.5. Montaz nowych opraw o§wietleniowych w pomieszczeniu piwnicy .
Do montazu nowych opraw o$wietlenia pomieszczeri piwnicznych nalezy zastosowaé oprawy kanatowe typu LED z
kloszem mlecznym 230V/50-60Hz o mocy 4-6W barwy 3500K-5000K

2.6. Dodatkowe prace.
Czesciowa wyprowadzenie nowego zasilania pod nowe oprawy o$wietleniowe, wymiana lacznikéw jednobiegunowych
bryzgoszczelnych, montaz koryt instalacyjnych cynkowych, wykonanie poprawek tynkarskich i malarskich

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak i tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskaé akceptacje Przedstwiciela Inwestora.

4. Transport
4.1 Ogélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplywaja nickorzystnie na
Jakos¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora.
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5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy a w
szczeg6lnosci zadba aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z specyfikacja techniczng i
instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela
Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie instalacji
elektrycznej wewngtrz obiektu. Wykonawca ma obowiazek wykonnia pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Przedstwicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowa. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczonego do uzycia bez badani. Przed przystapieniem
do badania, Wykonawca powinien powiadomié Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

7. Obmiar robét
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca roboét bedzie zobowigzany do przekazania zamawiajacemu czesciowych i
koncowych obmiardéw roboét,

8. Odbiér robadt
Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartogci.
Odbior koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach Umowy.
Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét. Z czynnosci odbioru koricowego Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcey sporzadzi protokét odbioru
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zastawione wedhig wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Rozliczenie rob6t nastapi oddzielnie dla kazdego budynku.

9. Dokumenty odbioru konicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot konicowego odbioru robét
sporzadzony w-g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:
—  ksiega obmiaréw robot,
—  kosztorys powykonawczy,
- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw oraz zabudowanych materiatéw.
10. Przepisy i normy zwiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z poz. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z poz. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Ifrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ i ich usytuowania (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z péz. zm.)
PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — ¢z, V Instalacje elektryczne — wyd.
COBR Elektromontaz.

Opracowal: Jarostaw Caputa
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