KOSZTORYS NAKtADCZY

na wymiang opraw o$wietleniowych typu LED na klatce schodowej oraz w piwnicy w budynku
mieszkalnym przy ul. Le$nego Potoku 32A w Katowicach.

Lp. Pozycja Rodzaj wykonywanych Jednostka llosé
cennika rob6t miary jednostek
oy K.W. Demontaz opraw $wietléwkowych lub szt. 25

zarowych odwietlenia klatki schodowe]
i pomieszczen piwnicznych

2. K.W. Przygotowanie podtoza i montaz opraw LED  szt. 5
18-24W/230V z czujnikiem ruchu na podczerwien PIR
i czujnikiem zmierzchu,

3. K.W. Przygotowanie podtoza i montas opraw LED  szt. 1
10W/230V z czujnikiem ruchu na podczerwier PIR
i czujnikiem zmierzchu.

4. K.W. Przygotowanie podtoza i montaz oprawy szt. 1
zewnetrznej typu LED IP 54 o mocy w zakresie 10-15W
z zabudowanym czujnikiem zmierzchu i ruchu

55 K.W. Przygotowanie podtoza i montaz oprawy szt. 1
zewnetrznej typu LED IP 54 o mocy w zakresie 10-15W
z zabudowanym czujnikiem zmierzchu

6. K.W. Przygotowanie podtoza i montaz oprawy szt. 17
kanatowej typu LED do piwnicy o mocy 4-6W

7 K.W. Likwidacja facznikow zaélepienie puszek szt. 11
instalacyjnych zaslepkami z ramkg koloru biatego

8. K.W. Likwidacja przekaznika czasowego szt. 1

9, K.W. Wykonanie poprawek malarskich po kpl. 1

zdemontowanych oprawach i tacznikach
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Zestawienie materiatow:

1;

Oprawy wew.LED o mocy 18-24W z czujnikiem zmierzchu szt. 5

i ruchu na podczerwieri PIR zasilana napieciem 230V/50-60Hz

posiadajgce deklaracje zgodnoéci CE

Oprawy wew.LED o mocy 10W z czujnikiem zmierzchu szt. 1

i ruchu na podczerwieri PIR zasilana napieciem 230V/50-60Hz

posiadajace deklaracje zgodnosci CE

Oprawy zew. LED o0 mocy w zakresie 10-15W szt. 1

z zabudowanym czujnikiem zmierzchu i ruchu na podczerwieri PIR

zasilana napieciem 230V/50-60Hz posiadajgce deklaracje

zgodnosci CE, o klasie ochrony minimum IP 54

Oprawy zew. LED o0 mocy w zakresie 10-15W szt. 1

z zabudowanym czujnikiem zmierzchu

zasilana napigciem 230V/50-60Hz posiadajace deklaracje

zgodnosci CE, o klasie ochrony minimum IP 54, z naklejong folig

opisujaca nazwa ulicy, numerem budynku oraz logo z nazwg

administrujgcego budynkiem (wzér do ustalenia z Zamawiajgcym)

Oprawy kanatowe wew. typu LED do piwnicy o mocy 4-6W szt. 17

zasilana napieciem 230V/50-60Hz posiadajace deklaracje

zgodnosci CE, o klasie ochrony minimum IP 54

Kotki rozporowe
Farba emulsyjna

Materialy pomocnicze

Zadlepki biate z ramkg za wytacznik szt. 11
kpl. 1
litr 0,5
kpl. 1
RAZEM NETTO  .vvvceeereesemeeeinens
VAT B% ccreevereieaseenanies
RAZEM BRUTTO
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arosfaw Capyta
upr. bud. Ny SKL/OOQZ/WOE/ZI



