KOSZTORYS NAKLADCZY

na wymiang opraw oswietleniowych typu LED na klatce schodowej oraz w piwnicy w budynku
mieszkalnym przy ul. Ligocka 88-90 w Katowicach.

Lp. Pozycja Rodzaj wykonywanych Jednostka llosc
cennika rob6t miary jednostek
1. K.W. Demontaz opraw $wietléwkowych lub szt. 52

zarowych odwietlenia klatki schodowej
i pomieszczen piwnicznych

2, K.W. Przygotowanie podtoza i montaz opraw LED  szt. 20
10W/230V z czujnikiem ruchu na podczerwien PIR
i czujnikiem zmierzchu.

3: K.W. Przygotowanie podtoza i montaz oprawy szt. 2
zewnegtrznej typu LED IP 54 o0 mocy w zakresie 10-15W
z zabudowanym czujnikiem zmierzchu (numerator)

4. K.W. Przygotowanie podtoza i montaz oprawy szt. 2
zewnetrznej typu LED IP 54 0 mocy minimum 15W
z zabudowanym czujnikiem zmierzchu (lampa nad wejsciem)

5. K.W. Przygotowanie podtoza i montaz opraw LED szt 2
2W/15W z czujnikiem ruchu na
podczerwieri PIR z potrzymaniem $wiecenia 2W

6. K.W. Przygotowanie podtoza i montaz oprawy szt. 26
kanatowe] typu LED do piwnicy o mocy 4-6W

7 K.W. Likwidacja tacznikéw za$lepienie puszek szt. 26
instalacyjnych po tacznikach

8. K.W. Wykucie bruzd w betonie, utozenie przewodu  mb. 20
zaprawienie i zamurowanie bruzdy z przewodem

szpachlowanie bruzdy o szerokosci 0,2 m
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w zwigzku z przetozeniem dwéch opraw oswietleniowych
nad kazdej kondygnacji budynku
K.W. Wykonanie poprawek malarskich po kpl. 1

zdemontowanych oprawach i tacznikach

Zestawienie materiatow:

1.

Oprawy wew.LED o mocy 10W z czujnikiem zmierzchu szt. 20
i ruchu na podczerwier PIR zasilana napieciem 230V/50-60Hz

posiadajace deklaracje zgodnosci CE

Oprawy zew. LED o mocy minimum 15W szt. 2

z zabudowanym czujnikiem zmierzchu

zasilana napigciem 230V/50-60Hz posiadajace deklaracje

zgodnosci CE, o klasie ochrony minimum IP 54

Oprawy zew. LED 0 mocy w zakresie 10-15W szt. 2

z zabudowanym czujnikiem zmierzchu

zasilana napieciem 230V/50-60Hz posiadajgce deklaracje

zgodnosci CE, o klasie ochrony minimum IP 54, z naklejona folia

opisujgcg nazwa ulicy, numerem budynku oraz logo z nazwa

administrujacego budynkiem (wzdr do ustalenia z Zamawiajgcym)

Oprawy wew. LED o mocy 2/15W z czujnikiem ruchu szt. 2

na podczerwieri PIR z potrzymaniem $wiecenia 2W

zasilana napigciem 230V/50-60Hz posiadajace deklaracje

zgodnosci CE.

Oprawy kanatowe wew. typu LED do piwnicy o mocy 4-6W szt. 26
zasilana napigciem 230V/50-60Hz posiadajace dekiaracje

zgodnosci CE, o klasie ochrony minimum |P 54

Zaslepki biate z ramka za wytacznik szt. 26
Przewdd elektryczny YDY 3x1,5 mm2 mb. 21,2
Materfaty budowlane kpl. 1
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9. Kotki rozporowe kpl. 1

10. Farba emulsyjna litr 0,5
11. Materiaty pomocnicze kpl. 1
RAZEM NETTO cccccrmieeereesse e
VAT 8%
RAZEM BRUTTO  ...coirvrrrereeeeeenene

Jafestaw Caputa
upr. bud, Nr SKL/OOSZ/WOE/Zl
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