przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
Wymiana wytazéw dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Panewnickiej 335, 337, 341, 347,
363, Radomskiej 11 w Katowicach

1 bud. przy ul. Panewnickiej 337 - wytaz w systemie dachow ptaskich
1]KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 [szt.
d.1/0354-06 m2

analogia demontaz istniejacego wytazu

1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.1|0519-06
25223
9909-01
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01  |Naprawa peknie¢ w podiozu betonowym m
d.1/0205-03
analogia
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
4|KNR-W 2-  Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt

d.1/02 1016-07 |wytaz dachowy 0.80*0.80 m (istn. $wiato przejscia 0.60%0.60 m)
konstrukcja wytazu: rama skrzydia z profili systemowych stalowych powle-
kanych (kolor szary / lub braz), podstawa prosta z blachy stalowej ocynko-
wanej gr. min. 1.25 mm, wys. 30-50 cm, z kotnierzem min. 10 cm, z izola-
¢jg termiczna z weiny twardej gr. 20 mm, podstawa przystosowana do mo-
cowania obrobki dachowej (pasek obwodowy), skrzydio otwieralne (min.
90st): wypetnienie z plyty z poliweglanu komorowego ar. 10 mm, miecznej
wytaz otwierany recznie, wyposazony w klamke z zamkiem blokowanym
kluczem

uwaga: wymiary zweryfikowaé przed przystapieniem do realizacji, nalezy
przyjaé wymiary w $wietle podstawy - nie mniejsze niz istniejgce Swiatto

przejscia)
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy podkiadowej m2
d.1{02 0504-03
analogia
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej |m2
d.1|02 0504-03
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.1/0711-07 cementowo-wapiennej na Scianach i siupach prostokatnych na podtozu z
betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 1 m2 w 1
miejscu)
0.65 m?2 0.650
RAZEM 0.650
8 Wywoz i utylizacja materiatow z demontazu kpl.
d.1]kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 bud. przy ul. Panewnickiej 341 - wytaz w systemie dachow ptaskich
9|KNR 4-01  \Wykucie z muru oScieznic stalowych Iub krat okiennych o powierzchni do 1 |szt.
d.2|0354-06 m2
analogia demontaz istniejgcego wytazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10{KNR 4-01  [Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.2|0519-06
z.8z. 2.3.
9909-01
1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01  |Naprawa peknig¢ w podtozu betonowym m
d.2{0205-03
analogia
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
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12|KNR-W 2-  |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2|02 1016-07 |{wytaz dachowy 0.80*0.80 m (istn. Swiatio przejscia 0.60*0.60 m)
konstrukcja wylazu: rama skrzydia z profili systemowych stalowych powle-
kanych (kolor szary / lub braz), podstawa prosta z blachy stalowej ocynko-
wanej gr. min. 1.25 mm, wys. 30-50 cm, z Kotnierzem min. 10 cm, z izola-
cjg termiczng z wetny twardej gr. 20 mm, podstawa przystosowana do mo-
cowania obrobki dachowej (pasek obwodowy), skrzydio otwieralne (min.
90st): wypetnienie z ptyty z poliweglanu komorowego gr. 10 mm, mlecznej
wytaz otwierany recznie, wyposazony w klamke z zamkiem blokowanym
kluczem
uwaga: wymiary zweryfikowac przed przystapieniem do realizacji, nalezy
przyja¢ wymiary w $wietle podstawy - nie mniejsze niz istniejace $wiatto
przejscia)
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy podkiadowej m2
d.2|02 0504-03
analogia
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.2|02 0504-03
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy m2
d.2|0711-07 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
betonu, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1
miejscu)
0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650
16 Wywoz i utylizacja materiatow z demontazu kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 bud. przy ul. Panewnickiej 347 - wytaz w systemie dachdw plaskich
17|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.3|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.70 m?2 0.700
RAZEM 0.700
18|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 |szt.
d.3|0354-06 m2
analogia demontaz istniejgcego wytazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|/KNR 4-01  |Skucie nierownosci betonu przy giebokosci skucia do 5 cm na scianach lub|m2
d.3|0211-03 podiogach
0.15 m?2 0.150
RAZEM 0.150
20|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.3|0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01
0.70 m2 0.700
RAZEM 0.700
21|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.3|0348-03 wapienngj
0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
22|KNR 4-01  |Naprawa peknie¢ w podiozu betonowym m
d.3|0205-03
analogia
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200

Norma PRQ Wersja 4 730 Nr seryjny: 32129 Uzytkownik: smgornik




przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
23|KNR-W 2-  |\Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3|02 1016-07 |wytaz dachowy 0.80*0.80 m (istn. $wiatfo przejécia 0.55%0.50 m)
konstrukcja wylazu: rama skrzydia z profili systemowych stalowych powle-
kanych (kolor szary / lub braz), podstawa prosta z blachy stalowej ocynko-
wanej gr. min. 1.25 mm, wys. 30-50 cm, z kolnierzem min. 10 cm, z izola-
cig termiczng z wetny twardej gr. 20 mm, podstawa przystosowana do mo-
cowania obrébki dachowej (pasek obwodowy), skrzydio otwieralne (min.
80st): wypetnienie z piyty z poliweglanu komorowego gr. 10 mm, mlecznej
wytaz otwierany rgcznie, wyposazony w klamke z zamkiem blokowanym
kluczem
uwaga: wymiary zweryfikowa¢ przed przystapieniem do realizagji, nalezy
przyjac wymiary w $wietle podstawy - nie mniejsze niz istniejace $wiatto
przejscia)
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy podktadowej m2
d.3|02 0504-03
analogia
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-  [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe] |m2
d.3|02 0504-03
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.3/0711-07 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podiozu z
betonu, zagruntowanych siatek, piyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1
miejscu)
0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650
27 Wywoz i utylizacja materiatéw z demontazu kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 bud. przy ul. Panewnickiej 363 - wylaz w systemie dachéw ptaskich
28|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 |szt.
d.4/0354-06 m2
analogia demontaz istniejacego wytazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych m?2
d.4/0519-06
z.5z. 2.3.
9909-01
0.70 m2 0.700
RAZEM 0.700
30(KNR 4-01  |Naprawa pegknig¢ w podiozu betonowym m
d.4/0205-03
analogia
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
31|KNR-W 2-  |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.4({02 1016-07 |wytaz dachowy 0.80*0.80 m (istn. $wiatlo przejécia 0.65%0.65 m)
konstrukcja wytazu: rama skrzydia z profili systemowych stalowych powle-
kanych (kolor szary / lub brgz), podstawa prosta z blachy stalowej ocynko-
wanej gr. min. 1.25 mm, wys. 30-50 cm, z kotnierzem min. 10 cm, z izola-
cja termiczng z welny twardej gr. 20 mm, podstawa przystosowana do mo-
cowania obrobki dachowej (pasek obwodowy), skrzydio otwieralne (min.
90st): wypetnienie z piyty z poliweglanu komorowego gr. 10 mm, mlecznej
wytaz otwierany recznie, wyposazony w klamke z zamkiem blokowanym
kluczem
uwaga: wymiary zweryfikowa¢ przed przystapieniem do realizacji, nalezy
przyjat wymiary w $wietle podstawy - nie mniejsze niz istniejgce Swiatio
przejscia)
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalna - obrébki z papy podkiadowej m?2
d.4/02 0504-03
analogia
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-  {Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrabki z papy nawierzchniowej |[m2
d.4/02 0504-03
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
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34 KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.4/0711-07 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
betonu, zagruntowanych siatek, plyt wiérowo-cementowych (do 1 m2 w 1
migjscu)
0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650
35 Wywéz i utylizacja materiatéw z demontazu kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000 ]
RAZEM 1.000
5 bud. przy ul. Panewnickiej 335 - wylaz w systemie dachéw ptaskich
36/KNR 4-01  [Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 |szt.
d.5/0354-06 m2
analogia demontaz istniejacego wytazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.5/0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
38|KNR 4-01  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.5/0519-06
z.8z.2.3.
9909-01
0.70 m2 0.700
RAZEM 0.700
39|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na écianach lub{m?2
d.5(0211-03 podiogach
0.15 m?2 0.150
RAZEM 0.150
40|KNR 4-01 |Rozebranie §cianki z cegiet ¢ grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- [m2
d.5{0348-03 wapiennej
0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
41/KNR 4-01  |Wykucie gniazd w $cianach betonowych pod osadzenie belki wsporczej gniazd
d.5/0346-08 (styk wylazu z kominem) :
analogia
2 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 4-01  |wciggnigcie i ulozenie belek stalowych m
d.5/0317-05 -belka wsporcza HEB 100 S235JR pod osadzenie wytazu (styk z kominem)
analogia
0.85 m 0.850
RAZEM 0.850
43|KNR 4-01  |Obmurowanie koricow belek szt.
d.5(0317-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 4-01  |Naprawa podfoza betonowego - naprawa cokotu m
d.5/0205-03
analogia
0.40 m 0.400
RAZEM 0.400
45/KNR-W 2-  |Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.5/02 1016-07 |wylaz dachowy o wym. max. do 0.80*0.90 m (istn. $wiatlo przejscia 0.63*
0.63 m)
konstrukcja wytazu: rama skrzydta z profili systemowych stalowych powle-
kanych (kolor szary / lub braz), podstawa prosta z blachy stalowej ocynko-
wanej gr. min. 1.25 mm, wys. 30-50 cm, z koinierzem min. 10 cm, z izola-
cjg termiczng z wetny twardej gr. 20 mm, podstawa przystosowana do mo-
cowania obrobki dachowej (pasek obwodowy), skrzydto otwieralne (min.
90st): wypetnienie z plyty z poliweglanu komorowega gr. 10 mm, mlecznej
wylaz otwierany recznie, wyposazony w klamke z zamkiem blokowanym
kluczem
uwaga: wymiary zweryfikowac przed przystapieniem do realizacji
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy podkiadowej m2
d.5/02 0504-03
analogia
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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47|KNR-W 2-  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej |m2
d.5/02 0504-03
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
48/ NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.  [m?2
d.5[202 0541-01|min. 0.55 o szer.w rozwinieciu do 25 cm
-obrébka na styku z kominem (szczegdly wykonania obrébki do uzgodnie-
nia z inspektorem nadzoru, na etapie realizacji prac)
0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
49/ KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.5(0711-07 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
betonu, zagruntowanych siatek, piyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1
miejscu)
0.65 m?2 0.650
RAZEM 0.650
50 Wywéz i utylizacja materialéw z demontazu kpl.
d.5|kalk. wlasha
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 bud. przy ul. Radomskiej 11 - wytaz w systemie drzwiowym
51]KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych Iub krat okiennych o powierzchni do 1 [szt.
d.6|0354-06 m2
analogia . |demontaz istniejgcego wylazu
szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01  |Skucie nierownosci betonu przy giebokosci skucia do 5 cm na &cianach lub m2
d.6/0211-03 podiogach
podkucie o$ciezy betonowych pod osadzenie oscieznicy
0.30 m2 0.300
RAZEM 0.300
53|KNR 4-01 Naprawa peknieé¢ podokiennikow m
d.6/0205-03
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
54|KNR 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.6{1203-01 drzwi stalowe systemowe peifne 0.80*0.80 m (istn. $wiatio przejscia 0.75*
0.75 m), otwierane na zew. lewe
z blachy powlekanej, o§cieznica narozna, zawiasy spawane, drzwi wyposa-
zone w samozamykacz z funkcjg blokady, zamek, wkiadke patentowsa,
klamke tworzywowa, okapnik systemowy mocowany do $ciany zew. nad
oscieznica, z wypetnieniem uszczelniaczem polimerowym
uwaga: wymiary zweryfikowac przed przystapieniem do realizacji, nalezy
przyjac wymiary w $wietle oscieznicy - nie mniejsze niz istniejgce Swiatto
przejscia)
0.65 m?2 0.650
RAZEM 0.650
55/KNR 4-01  'Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o poditozach z betonéw |m2
d.6|0726-04 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
0.40 m2 0.400
RAZEM 0.400
56 KNR-W 2-  [Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej |m?2
d.6|02 0504-03 |(pas papy pomiedzy dolnym osciezem a potacig dachowa)
0.40 m2 0.400
RAZEM 0.400
57|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.6(0711-07 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z
betonu, zagruntowanych siatek, piyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1
miejscu)
0.40 m2 0.400
RAZEM 0.400
58 Wywoéz i utylizacja materiatéw z demontazu kpl.
d.6/kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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