SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OODBIORU ROBOT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Obiekt: budynki mieszkalne wielorodzinne w Katowicach przy ul. Rolnej 49, 49A, 49B, 53, 53A,
53B, ul. Grzyski 4, 4A, ul. Wodospady 54-66A, ul. Ligocka 88-90, 88A-90A oraz 88B-90B,
ul. Lesnego Potoku 30, 32, 32A.

Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "GORNIK" w Katowicach ul. Mikotowska 1252

w Caputa
upr. bud. Nr SKL/0032/WOE/21



1. Wstep
1.1 Uwagi wstepne
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi inwestycji.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
montazu nowych opraw typu LED oswietlenia klatki schodowej oraz piwnic z czgsciowa wymiang modernizacja
instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rolnej 49, 49A, 49B, 53, 53A, 53B,
ul. Grzyski 4, 4A, ul. Wodospady 54-66A, ul. Ligockiej 88-90, 88A-90A oraz 88B-90B ul. Lesnego Potoku 30, 32,
32A w Katowicach.
1.3.Zakres robét obj¢tych Specyfikacja Techniczng:
— Wwymiana w istniejacych punktach i montaz w nowych lokalizacjach opraw oswietleniowych na oprawy
oswietleniowe typu LED na korytarzu i w piwnicach,
—  wymiana/przerébka obod6éw o$wietlenia piwnic,
1.4 Roboty towarzyszjce:
— utrzymanie i likwidacja placu budowy,
—  usuwanie nieczystosci wynikajacych z robét wykonywanych przez Wykonawce,
— odnowienie kolorystyki $cian po wymianie opraw
2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow:
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i PB przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
Jjakosci i atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone
w taki dokumenty na Zyczenie Przedstawiciela Inwestora.
2.2 Materialy elektryczne — wymagania ogélne.
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materialy elektryczne zgodne z normami i
certyfikatami.
2.3. Oprwy o$wietleniowe.
Do montazu nowych opraw oéwietleniowych nalezy wykorzysta¢, plafoniere z kloszem mlecznym, bialym wykonanym
z poliwgglanu Typu LED o mocy 15/2W, barwy 3500-5000K, z czujnikiem ruchu na podczerwien PIR z podtrzymaniem
swiecenia 2W zasilana napigciem 230V/50-60 Hz posiadajaca deklaracj¢ zgodnosci CE, plafoniere z kloszem mlecznym,
biatlym wykonanym z poliwgglanu Typu LED o mocy 10W, barwy 3500-5000K, z czujnikiem zmierzchu i ruchu na
podczerwien PIR zasilana napigciem 230V/50-60 Hz posiadajaca deklaracje zgodnosci CE, plafoniere z kloszem
mlecznym, bialym wykonanym z poliweglanu Typu LED o mocy 18-24W, barwy 3500-5000K, z czujnikiem zmierzchu
i ruchu na podczerwiefi PIR zasilana napieciem 230V/50-60 Hz posiadajaca deklaracj¢ zgodnoéci CE — dotyczy klatki
schodowej, plafonier¢ z kloszem mlecznym, biatym wykonanym z poliweglanu Typu LED o mocy 10-15W, barwy 3500-
5000K, , ze stopniem ochrony minimum IP 54 z czujnikiem zmierzchu i ruchu na podczerwieni PIR zasilana napigciem
230V/50-60 Hz posiadajaca deklaracje zgodnosci CE, plafoniere z kloszem mlecznym, biatym wykonanym z
poliwgglanu Typu LED o mocy 10-15W, barwy 3500-5000K, , ze stopniem ochrony minimum IP 54 z czujnikiem
zmierzchu zasilana napigciem 230V/50-60 Hz posiadajaca deklaracje zgodnosci CE z naklejong folia opisujaca nazwe
ulicy, numerem budynku oraz logo z nazwg administrujacego budynkiem (wzér do ustalenia z Zamawiajgcym), plafoniere
z kloszem mlecznym, bialym wykonanym z poliwgglanu Typu LED o mocy minimum 15W, barwy 3500-5000K, , ze
stopniem ochrony minimum IP 54 z czujnikiem zmierzchu zasilana napieciem 230V/50-60 Hz posiadajgca deklaracje
zgodnosci CE — dotyczy opraw nad wejéciem do budynkéw, natomiast oprawe kanatowa z kloszem mlecznym typu LED
o mocy 4-6W, barwy 3500-5000K, ze stopniem ochrony minimum IP 54 zasilana napigciem 230V/50-60 Hz posiadajaca
deklaracj¢ zgodnosci CE — dotyczy pomieszczen piwnicznych.

2.4. Dodatkowe prace na instalacji elektrycznej budynku.
Na poszczego6lnych budynkach nalezy wykona¢ poprawkowe prace malarskie po zdemontowanych oprawach i
lacznikach oraz w miejscach zaprawionych z przewodem bruzd po zmianie lokalizacji opraw oswietleniowych .

3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Przedstwiciela Inwestora.

4. Transport

4.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora.



5. Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy a w
szczegblnosci zadba, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich warunk6w sanitarnych. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z specyfikacja techniczng i
instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscia okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela
Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy montazu opraw
oswietleniowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Inwestora zgodnoéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczonego do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badar do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia
pisemnie inspektora nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .
7. Obmiar robét
W trakcie realizacji inwestycji Wykonaweca robét, jesli bedzie potrzeba, bedzie zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czg$ciowych i koricowych obmiaréw robaét.
8. Odbior robét
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartoscei.
Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajac roboty dokona ich oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robét ze Specyfikacja Techniczng
wykonania i odbioru robét. Z czynnosci odbioru koficowego Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy sporzadzi protokét
odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zastawione wedhig
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Rozliczenie rob6t nastapi oddzielnie dla kazdego budynku faktura koricowa
9. Dokumenty odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét koncowego odbioru robét
sporzadzony w-g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
—  ksigga obmiarow robaot,
—  kosztorys powykonawczy,
— deklaracje zgodnosci CE, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wyrobéw oraz zabudowanych materiatéw,
10. Przepisy i normy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6z. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdz. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z p6Z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Ifrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ i ich usytuowania (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6z. zm.)
PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje elektryczne — wyd.
COBR Elektromontaz.
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