SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang wytazéw dachowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych usytuowanych w Katowicach, w zasobach Spotdzielni Mieszkaniowej ,Gornik”
z siedzibg przy ul. Mikotowskiej 125a w Katowicach (Adm. »Kokociniec”), zwanej dalej Zamawiajacym.

2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu

przeprowadzenie wymiany wytazéw dachowych w budynkach usytuowanych przy ul.: Panewnicka
335, 337, 341, 347, 363, Radomska 11 w Katowicach, wraz z robotami towarzyszacymi. Wykonawca
przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do dokonania ogledzin obiektdw i zapoznania sie z zakresem

robot.

Zakres czynnosci i robdt obejmuie:

Demontaz istniejacego wytazu dachowego, wraz z rozebraniem istniejgcych obrébek,
Rozbidérka murowanych cokotéw h ok 6-12 cm,

Wykonanie  belki  wsporczej na styku  otworu wylazowego z  kominem
(dot. ul. Panewnicka 335),

Naprawa podtoza betonowego,

Montaz nowego wytazu dachowego, wraz z wykonaniem nowych obrébek, w tym
uzupetnienie tynkéw zew. i wew / obrébki z papy termozgrzewalne;j.,

Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki po wykonaniu prac.

Indywidualny zakres robét w poszczegdlnych lokalizacjach zostat okreslony w przedmiarze robét.

3. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do:

wykonania rob6t zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt. 2,

zabezpieczenia terenu budowy oraz materiatéw budowlanych uzytych do realizacji w okresie
trwania robét az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat,

zorganizowania roboty tak, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementow obiektu (wszystkie
uszkodzenia wykonawca usunie na wlasny koszt),

stosowania w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska
naturalnego i podejmowania takze krokéw majgcych na celu unikanie uszkodzers i ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia terenu, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej, m. in. w zakresie skladowania materiatéw
fatwopalnych (wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét),

przestrzegania ogoinych przepisow w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych



e doprowadzenia stanowiska pracy do stanu sprzed rozpoczecia robdét (Zamawiajgcy nie
wskazuje miejsca sktadowania materiatéw z rozbidrki / demontazu).

4. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobéw budowlanych o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
posiadajace certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa, deklaracje zgodnoéci z obowigzujgcymi
normami. Ww. dokumenty Wykonawca przedstawia na kazde zgdanie Zamawiajacego, a po
zakoriczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac kazdy
dokument oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci.

Materiaty do wykonania robot

Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone

e wytaz w systemie dachéw ptaskich —wytaz 0.80x0.80 m
konstrukcja wytazu: rama skrzydfa z profili systemowych stalowych powlekanych (na kolor
szary / brazowy), podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1.25 mm, wys. 30-
50 cm, kotnierz podstawy min. 10 cm, z izolacjg termiczng z wetny twardej gr. 20 mm,
przystosowana do mocowania obrébki dachowej (pasek obwodowy), skrzydto otwieralne
min. 90 st: wypetnienie z ptyty z poliweglanu komorowego gr. 10 mm, mlecznej,
wytaz otwierany recznie, wyposazony w klamke z zamkiem blokowanym kluczem,

o wylaz w systemie drzwiowym - drzwi stalowe systemowe petne 0.80x0.80 m (w Swietle
przejscia min 0.75x0.75), otwierane na zew. lewe, z blachy powlekanej, oscieznica naroina,
zawiasy spawane, drzwi wyposazone w samozamykacz z funkcjg blokady 90st, zamek,
wktadke patentowa, klamke tworzywowa, okapnik systemowy,

e blacha stalowa ocynkowana gr. min 0.55,

e papa termozgrzewalna podktadowa SBS min 4.0 mm,

e papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS min. 5.2 mm,

e zaprawa cementowa M12,

e cement 25 z dodatkami.

5. Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, srodkéw transportu i kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego zadanie kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Liczba Srodkdw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.



6. Wymagania dotyczace czynnosci odbiorowych

Zasady odbioru czeéciowego/koricowego/pogwarancyjnego robét, a takie zasady odbioru robdt
zanikowych, formy ptatnosci, bedg ustalone szczegétowo w umowie o wykonanie rob6t pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione na pismie a ich rozliczenie nastapi zgodnie z umowa.

7. Przepisy zwigzane

e Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z péin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2017r., poz. 2285 z
poZn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r. w Sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r.
nr 105 poz. 719 )

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r., poz. 401 z pdin. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 884 z pdin.
zm.).

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, czes¢ I. Roboty
ogolnobudowlane. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV.

e Normy PN, EN i inne przepisy powigzane.
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