.

SPECYFIKACJA TECHNICZN@ WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
REMONTU ELEWACJI W KATOWICACH ULICA LIGOCKA 88

Zakres robét:

Zakres robét obejmuje wykonanie robét w branzy: budowlane;j

Ogdine Warunki Wykonania Prac: -

Wykonawca poszczegolnych prac dziata na podstawie umowy z Inwestorem.

Wykonawca winien zaznajomié¢ sie z wymogami stuzb - miejskich w trakcie realizacji
przedsiewziecia.

Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu. Wykonawca winien dotfaczy¢ do oferty
informacje gdzie bedzie sktadowany gruz, kto go bedzie przewozit i sktadowat. Wywéz gruzu
nalezy ujg¢ w kosztach ogdlinych oferty.

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii Wykonawcy. Musi uwzglednia¢
wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak réwniez elementy infrastruktury
technicznej zwigzanej z realizacjg modernizacji:

- ogrodzenie placu budowy,

- oznakowanie wjazdéw na drogi publiczne,

- stanowisko myca pojazdéw wyjezdzajgcych na drogi publiczne,

- wymogi BHP oraz p.poz dotyczace organizacji placéw budowy a w szczegdinosci
utrzymanie porzadku, czystosci, bezpieczefistwa i ogélnego nadzoru zaréwno na
realizowanym obiekcie jak i na sktadowiskach materiatéw, otoczeniu budowy oraz
drogach wewnetrznych,

- opracowanie projektu bhp uwzgledniajgcego wymogi stosownych przepiséw,

- czytelne oznakowanie placu budowy umoZliwiajgce tatwe poruszanie sie po budowie
osobom zainteresowanym oraz umozliwiajace wstep osobom trzecim.

Inwestor nie udostepni korzystania z wody i energii elektryczne;j

Teren budowy:
Wykonawca musi posiada¢ doktadng znajomoéé terenu i wszelkich uwarunkowarn

odnoszgcych sie do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejacych konstrukgji lub instalacji bedace
wynikiem dziatan Wykonawcy obcigzaja go w ramach jego odpowiedzialnosci tak wobec
Inwestora jak i osob trzecich , z zastosowaniem stosownych przepiséw prawa i musi on
przedstawi¢ wszelkie dowody posiadania ubezpieczeri obejmujacych wyzej wymienione
szkody. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku. Po
zakonczeniu budowy do Wykonawcy nalezy uprzatniecie i przywrdcenie do stanu
pierwotnego terenu wokét budynku w tym terenu sktadowania materiatéw, wjazdow na
drogi publiczne, w tym takie usuniecia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych,
rekultywacji terenu, odtworzenie trawy i zieleni.

Wykonawca po zakoriczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia budowy, jak réwniez
budowli tymczasowych wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed



uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzeh
instalacji Wykonawca na wtasny koszt dokona naprawy.

BHP:

VI.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
Bezpieczeristwa i Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, w
obrebie placu budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie sq uwzglednione w ofercie Wykonawcy bedacej integralng
czescig umowy.

Ochrona przeciwpoiarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wynikajgcym z jego winy.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

- Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania dla oséb postronnych.

Stosujgc si¢ do wymagari bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje stanowisk pracy,
magazynow , sktadowisk drég dojazdowych. Zachowa $rodki ostroznoéci za bezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami lub substancjami toksycznymi

b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

c) mozliwoscig powstania pozaru

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uiycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steieniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uiyte do robSt bedg miaty aprobaty techniczne wydane przez upowazniona
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, a po zakonczeniu robot ich szkodliwoéé
zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia muszg posiada¢ aprobaty techniczne,
swiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami lub atesty.

Dokumentacje tg Wykonawca przedstawiana kazde Zadanie zamawiajgcego , a po zakoriczeniu
realizacji przedmiotu zamdwienia przekazuje uzytkownikowi, potwierdzajac kazdy dokument
oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowa ny w wymieniony obiekcie.

Podstawowe dokumenty:
umowa wykonania robét
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t




VIl Wytyczne realizacji prac:

a/ W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé ich odbiér czesciowy , ktéry powinien
objg¢ nastepujace etapy:

-przygotowanie powierzchni écian,

-przyklejenie siatki i wykonanie wyprawy

-wykonanie nowych obrébek blacharskich,

-wykonanie faktury elewacyjne;j

b/ odbioru dokona inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale kierownika budowy.

¢/ po zakoriczeniu robét nastgpi odbiér korficowy ,polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanego remontu z podanymi w wytycznych wymaganiami.

VIl . Wytyczne szczegétowe
Po zmyciu tynkéw i po osuszeniu $cian istniejgcego budynku ( do wilgotnosci okoto 23 %) nalezy
wykona¢ warstwe gruntujaca.
Wyprawe wykona¢ uzywajac systemowg siatke wzmacniajacy wtopiong w zaprawe tynkarska
mieszang z cementem w stosunku 50%/50% , zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
Zewngtrzng wyprawe tynkarska wykona¢ z uzyciem zaprawy . Nalezy utozy¢ tynk akrylowy
barwiony w masie z zachowaniem istniejacej kolorystki .
Odcienie wyboru dokonac w porozumieniu z Administracja obiektu
Na cokoty do wysokosci 0,7 m ponad poziom terenu stosowaé klej wodoodporny ( smarowany
na catej powierzchni oraz wykona¢ tynk mozaikowy zywiczny z zachowaniem istniejacej
kolorystyki na pozostatej czesci budynku).

b)Obrébki blacharskie wykonac z blachy powlekanej o grubosci minimum 0,6 mm.

7.Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o przedmiar robét i Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych - obejmujacy wyceng poszczeg6lnych elementdw
zamowienia z cenami jednostkowymi i wyszczegdlnieniem skiadnikéw ceny ( w szczegblnoéci R, M ,S
Kp, Zysk) oraz cene oferty. Zaleca sie sporzadzenie kosztorysu na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i
robé6t budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80, poz. 867) . Wskazanym jest ztozenie kosztorysu w formie
szczegotowej.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z rozwigzaniami
przedstawionymi w przedmiarach robét

9.-Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia ,zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ,w obrebie placu
budowy. Uznaje sig wszelkie koszty zwigzane z uzupetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie ,s3 uwzglednione w ofercie Wykonawcy bedacej integralng czescig
umowy.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r - Dz. U. 2013.1409 tekst jednolity

z péZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. nr75 poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U Nr 2010 poz. 109
poz. 719.




