SPECYFIKACIA -Program funkcjonalno-uzytkowy

dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Modernizacji wymiennikowni c.o

w bud. mieszkalnym SM ”"Gérnik” Katowice potozonym przy ul. Gallusa 4 w Katowicach

1.

Opis przedmiotu zamdwienia:
Modernizacja wymiennikowni c.0. wraz z remontem instalacji wod-kan ,elektrycznej,

wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewne] oraz robotami budowlanymi w obrebie
wymiennikowni ,w budynku mieszkalnym Gallusa 4 w Katowicach .
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Roboty przygotowawcze:
® Przed przystapieniem do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca wykona
inwentaryzacje instalacji do celdw projektowych, zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia.
° Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac projektowych do
uzgodnienia ze Zleceniodawca zakresu robét do ujecia w opracowaniu.
e Wykonawca uzyska na swoj koszt inne wymagane dane lub opracowania niezbedne
do prawidiowego wykonania dokumentacji projektowe;j .
® Wykonawca uzyska od dostawcy ciepta zgode w zakresie rozwigzan projektowych
zastosowanych w wymiennikowni a wymaganych przez dostawce ciepta.
Zakres roboét projektowych:
Modernizacja technologii wezta cieplnego na potrzeby ogrzewania w oparciu o wymienniki
ptytowe lub ptaszczowo-rurowe
Wymiane rurarzu inst. c.o. , instalacji AKPiA, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz
wentylacji w obrebie pomieszczenia wymiennikowni c.o.
Demontaz urzadzen i armatury istniejgcej wymiennikowni, z przeznaczeniem - w zaleznosci
od okreslenia jego stanu technicznego - w catoéci lub czesci do utylizacji lub dalszej
eksploatacji.
Dobor nowej armatury i urzadzen pomiarowych w zmodernizowane;j wymiennikowni ciepta
Dobdr przeptywomierza ultradzwigkowego z funkcjg zdalnego odczytu kompatybilnego z
systemem telemetrycznym zainstalowanym w innych obiektach SM”Gérnik” Katowice
firmy Landys+Gyr, zlokalizowanego w wymiennikowni na zasilaniu c.o. (na niskich i
wysokich parametrach) celem weryfikacji przez Zamawiajacego parametréw podawanych
przez dostawce ciepta
Uktad optymalizacji zuzycia ciepta.
Zastosowanie w instal. c.0. przetwornika ciénienia : napieciowego lub pradowego f-my
Danffoss
Uktad uzupetniania ztadu c.0. z powrotu wysokich parametrow wraz z urzadzeniem
pomiarowym tj. wodomierz jednostrumieniowy do wody cieptej JS z nadajnikiem impulséw.
Charakterystyczne parametry obiektu:
powierzchnia uzytkowa budynku — 3424,00
Kubatura -17577,00 m?
llo$¢ kondygnacji -XI
Zapotrzebowanie ciepta na c.0. 0,270 MW
Parametry inst. c.0.:90/70°C
Parametry sieci cieplnej: maksymalna temp. wody sieciowej : 135/70°C
Maksymalne ciénienie ; 10 bar



5. Zakres robdt budowlanych ,instalacji elektrycznej i wod-kan w obrebie pomieszczenia
wymiennikowni c.o. okreslony zostanie w notatce spisanej z Wykonawca i specjalistami
branzowymi Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac projektowych.

6. .Dokumentacja projektowo-kosztorysowa :

6.1 W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Inwestorowi kompleksowa
dokumentacje projektowg wymiennikowni c.0o. w tym budowlano-wykonawczg
obejmujgcg branze:

e instalacji elektrycznych wewnetrznych wraz z AKPiA,
e instalacji wodno- kanalizacyjnej wewnetrznej
e wewn . instal. c.0. w obrebie wymiennikowni

7. Wykonawca przekaze Zleceniodawcy:

e dokumentacje projektowo-kosztorysowg w formie papierowej (projekty, przedmiary,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét )- 3 egz.

e wersje elektroniczng w/wym.  opracowarn umozliwiajagcych odczyt w systemie
WINDOWS na ptycie CD - 2 egz.

mgr inzBanuta PIEEHA

Spec. ds. ogtbSeailern
pr. nr 190/77



SPECYFIKACJA-Program funkcjonalno-uzytkowy

dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Modernizacji wymiennikowni c.o

w bud. mieszkalnym SM "Gérnik” Katowice potozonym przy ul. Gallusa 5 w Katowicach
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Opis przedmiotu zamoéwienia:

Modernizacja wymiennikowni c.0. wraz z remontem instalacji wod-kan ,elektrycznej,
wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz robotami budowlanymi w obrebie
wymiennikowni ,w budynku mieszkalnym Gallusa 5 w Katowicach .

Roboty przygotowawcze:

e Przed przystapieniem do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca wykona
inwentaryzacje instalacji do celéw projektowych, zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

° Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac projektowych do
uzgodnienia ze Zleceniodawcy zakresu robét do ujecia w opracowaniu.

* Wykonawca uzyska na swdj koszt inne wymagane dane lub opracowania niezbedne
do prawidfowego wykonania dokumentacji projektowe; .
° Wykonawca uzyska zgode w zakresie rozwigzari projektowych zastosowanych w
wymiennikowni a wymaganych przez dostawce ciepta.
Zakres robét projektowych:
Modernizacja technologii wezta cieplnego na potrzeby ogrzewania w oparciu o wymienniki
ptytowe lub ptaszczowo-rurowe
Wymiang rurarzu inst. c.o. , instalacji AKPiA, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz
wentylacji w obrebie pomieszczenia wymiennikowni c.o.
Demontaz urzadzen i armatury istniejgcej wymiennikowni, z przeznaczeniem - w zaleznodci
od okreslenia jego stanu technicznego - w catosci lub czeéci do utylizacji lub dalszej
eksploatacji.
Dobdr nowej armatury i urzagdzen pomiarowych w zmodernizowanej wymiennikowni ciepta
Dobér przeptywomierza ultradzwiekowego z funkcja zdalnego odczytu kompatybilnego z
systemem telemetrycznym zainstalowanym w innych obiektach SM”Gérnik” Katowice
firmy Landys+Gyr, zlokalizowanego w wymiennikowni na zasilaniu c.0.( na niskich i
wysokich parametrach) celem weryfikacji przez Zamawiajacego parametréw podawanych
przez dostawce cieptfa
Ukfad optymalizacji zuzycia ciepta.
Zastosowanie w instal. c.o. przetwornika ci$nienia : napieciowego lub pradowego f-my
Danffoss
Uktad uzupetniania zfadu c.0. z powrotu wysokich parametréw wraz z urzgdzeniem
pomiarowym tj. wodomierz jednostrumieniowy do wody cieptej JS z nadajnikiem impulséw.
Charakterystyczne parametry obiektu:

e powierzchnia uzytkowa budynku —4505,00

e Kubatura 20338,00 m3

e llos¢ kondygnacji -XI

e Zapotrzebowanie ciepta na c.0. 0,310 MW

e Parametry inst. c.0.:90/70° C

* Parametry sieci cieplnej: maksymalna temp. wody sieciowej : 135/70°C

Maksymalne cisnienie ; 10 bar



5. Zakres robdt budowlanych ,instalacji elektrycznej i wod-kan w obrebie pomieszczenia
wymiennikowni c.o. okredlony zostanie w notatce spisanej z Wykonawcg i specjalistami
branzowymi Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac projektowych.

6. .Dokumentacja projektowo-kosztorysowa :

6.1 W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Inwestorowi kompleksowg
dokumentacje projektowa wymiennikowni c.0o. w tym budowlano-wykonawcza
obejmujacyg branze:

e instalacji elektrycznych wewnetrznych wraz z AKPIA,
e instalacji wodno- kanalizacyjnej wewnetrznej
e wewn . instal. c.o. w obrebie wymiennikowni

7. Wykonawca przekaze Zleceniodawcy:

e dokumentacje projektowo-kosztorysowa w formie papierowej (projekty, przedmiary,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét )- 3 egz.

e wersje elektroniczng w/wym.  opracowan umozliwiajagcych odczyt w  systemie
WINDOWS na ptycie CD -2 egz.
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SPECYFIKACIA - Program funkcjonalno-uzytkowy

dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Modernizacji wymiennikowni c.o

w bud. mieszkalnym SM "Gérnik” Katowice potozonym przy ul. Gallusa 6 w Katowicach

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

Modernizacja wymiennikowni c.0. wraz z remontem instalacji wod-kan ,elektrycznej,

wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz robotami budowlanymi w obrebie
wymiennikowni ,w budynku mieszkalnym Gallusa 6 w Katowicach .
2. Roboty przygotowawcze:

e Przed przystgpieniem do wykonania dokumentaciji projektowej Wykonawca wykona
inwentaryzacje instalacji do celéw projektowych, zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

e Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac projektowych do
uzgodnienia ze Zleceniodawcy zakresu rob6t do ujecia w opracowaniu.

e Wykonawca uzyska na swéj koszt inne wymagane dane lub opracowania niezbedne
do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej ,

e Wykonawca uzyska zgode w zakresie rozwigzan projektowych zastosowanych w

wymiennikowni a wymaganych przez dostawce ciepta.

3. Zakres robét projektowych:
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Modernizacja technologii wezta cieplnego na potrzeby ogrzewania w oparciu o wymienniki
ptytowe lub ptaszczowo-rurowe

Wymiang rurarzu inst. c.o. , instalacji AKPiA, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz
wentylacji w obrebie pomieszczenia wymiennikowni c.o.

Demontaz urzadzen i armatury istniejgcej wymiennikowni, z przeznaczeniem - w zaleznoéci
od okreslenia jego stanu technicznego - w catoéci lub czeéci do utylizacji lub dalszej
eksploatacji.

Dobdr nowej armatury i urzagdzeri pomiarowych w zmodernizowanej wymiennikowni ciepta
Dobdr przeptywomierza ultradzwigkowego z funkcja zdalnego odczytu kompatybilnego z
systemem telemetrycznym zainstalowanym w innych obiektach SM”Gérnik” Katowice
firmy Landys+Gyr, zlokalizowanego w wymiennikowni na zasilaniu c.0.{ na wysokich i
niskich parametrach) celem weryfikacji przez Zamawiajgcego parametréw podawanych
przez dostawce ciepta.

Uktad optymalizacji zuzycia ciepta.

Zastosowanie w instal. c.o. przetwornika ci$nienia : napieciowego lub prgdowego f-my
Danffoss

Uktad uzupetniania ztadu c.o. z powrotu wysokich parametréw wraz z urzgdzeniem
pomiarowym tj. wodomierz jednostrumieniowy do wody cieptej IS z nadajnikiem impulsow.

4. Charakterystyczne parametry obiektu:

powierzchnia uzytkowa budynku 3450,00

Kubatura 17577,00 m3

lloé¢ kondygnacji -XI

Zapotrzebowanie ciepta na c.o. 0,260 MW

Parametry inst. c.o.:90/70° C

Parametry sieci cieplnej: maksymalna temp. wody sieciowej : 135/70°C
Maksymalne ciénienie ; 10 bar



5. Zakres robét budowlanych ,instalacji elektrycznej i wod-kan w obrebie pomieszczenia
wymiennikowni c.o. okreslony zostanie w notatce spisanej z Wykonawcg i specjalistami
branzowymi Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac projektowych.

6. .Dokumentacja projektowo-kosztorysowa :

6.1 W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Inwestorowi kompleksowg
dokumentacje projektowa wymiennikowni c.o. w tym budowlano-wykonawcza
obejmujaca branze:

e instalacji elektrycznych wewnetrznych wraz z AKPIA,
e instalacji wodno- kanalizacyjnej wewnetrznej
e wewn .instal. c.o. w obrebie wymiennikowni

7. Wykonawca przekaze Zleceniodawcy:

e dokumentacje projektowo-kosztorysowg w formie papierowej (projekty, przedmiary,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét )- 3 egz.

o wersje elektroniczng w/wym.  opracowan umozliwiajacych odczyt w  systemie
WINDOWS na ptycie CD -2 egz.



