Gallusa 13, 134, 13B - schody wej<écicwe

Opis
Zakres robét dotyczy 1 budynku.
Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycii Iloéé IKrOt‘I Jedn
1 Remont schodéw. Malowanie wneki strefy wejscia. -
1.1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - stopnie
i podest 12,9 b)
1.2 KNR 401/2117/1 - -
Skucie nierdéwnos$ci betonu, glebokoéé do 1-cm, na $cianach lub podiogach 12,9 2
1.3 KNNR 3/601/1 ’ =
Ddbigie ty@kéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
ilos¢, na Scianach, filarach, pilastrach - policzki schoddw 1,8 2
1.4 KNNR 3/601/2 = =
de%?ie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
ilos¢, na stropach piaskich, belkach i schodach - spoéd biegu i spocznika 7,62 m2
1.5 KNR 23/2611/1 :
Przygo?owanie podlpia pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - powierzchnie géra, boki i od spodu 22,32 2
1.6 BC 2/214/2 (1) ) =
Wyrdwnanie % naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cementows
Asocret-F§ B Asocret-P/FS, wypeinienie ubytkéw gr. 1-mm z betonéw prefabrykowanych
na pow. sufitowych, Asocret-FS - caila bPow. spodu i policzki 9,42 2
1.7 BC 2/21475 (1) * N
Wyrdéwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachla polimerowo-cementowa
Asocret-FS i Asocret-P/FS, dodatek za kazdy nastepny 1 -mm grubosci warstwy,
Asocret-FS 9,42 2
1.8 ORGB 202/113472 (1) ’ =
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 22,32 m2
T.9 KNR 202/1115/1 -
Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa, grubos¢ 10-15-mm - stopnie i podest 12,9 m2
1.10 BC 2/302/3 -
Izolacije % uszczelniepia z jednoskladnikower, sztywnej zaprawy Aquafin-1K, na
pow. narazonych na dzialanie wody bezcisnieniowej, Pow. pozioma, warstwa
gr.2,00 -mm 12,9 m2
1.11 BC 2/302/10 (1) ?
Izolgcjg i uszezelnienia z jednoskiadnikowe, sztywnej zaprawy Aquafin-1K,
wklejenie tasmy uszczelniajacej, Aso-Dichband 2000 - przy elewacji na podescie 7.4 m
1.12 RNR 2027110972 ’
Analogia: Okiadziny podestu i schodéw z Piyt granitowych, plyta granitcwa
pilomieniowana grub. 3 cm 11,28 2
1.13 KNR 202/1109/2 ‘ =
Analogia: Okiadziny schodéw z plyt granitowych, podstopnice, piyta granitowa
polerowana grub. 2 cm 1,62 2
1.14 KNR 202/1119/4 * =
Analogia: Cokoliki piytkowe z granitu wys. 10 cm, przygotowanie podioza 7,4 m
1.15 RKNR 202/1119/6 =] -
Analogia: Cokoliki plytkowe =z granitu wys. 10 cm, montaz, metoda kombinowana 7.4 m
1.16 KNR 23/833/1 -
Analogia: Wyprawa z tynku mozaikowego, nalozenie na podioze podkiadowej masy
tynkarskiej ~ policzki 1,8 2
I.17 KNR 23/933/4 (1) - =
Analogia: Wyprawa z tynku mozaikowego - policzki 1,8 v
1.18 KNR 33/28/1 (4) ‘ =
Malowanie elewacji, farba silikonowo-zywiczna StoSilco Color - analogia: spéd
schoddéw i podestu 7,62 2
1.19 KNR 23/2611/2 . =
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekky - mokra, gruntowanie emulsja
Atlas Uni Grunt, l-krotne - Sciany wneki wejscia 12,6 2
1.20 KNR 33/28/1 (4) : =
Malowanie elewacji, farba silikonowo-zywiczna StoSilco Color A_J 12,6 m2
2 Wymiana balustrady. :
2.1 KNR 401/212/3 )
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - balustrada zelbetowa 0,44 3
2.2 KNR 401/1305/8 - =
Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prety okragle, srednica do 20 -mm 30 zt
2.3 KNR 202/1209/1 =
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - wykonaé¢ ocynkowane, malowane proszkowo,
mocowane do policzkédw i do elewacji 7.4
2.4 KNR 508780372 - L
Mechaniczne wykonanie 5lepych otworéw i wnek w betonie, giebokos$é do B8 -em i
Srednicy do 20 -mm 16
2.5 KNR 508/809/3 22K
Osadzenie w podiozu kolkéw, na Scianie lub stropie, kolki kotwiace M6 - analogia:
kotwy chemiczne 316 t
2.6 Wycena wiasna: naprawa elewacji po wymianie balustrad 1 izl
3 Roboty pozostale. Wywdz gruzu i utylizacja. — B
3.1 KNR 225/411/1
Schody drewniane ¢ szerokogci 1'm z poreczami, budowa - tymczasowe 2,5
3.2 KNR 2257411/2 ' : =
Schody drewniane o szerokeosci 1'm z poreczami, rozebranie 2,5
3.3 KNR 202/1219/3 = =
Wycieraczki do cbuwia typowe 0.27 -m2 - analogia: wymiana przed schodami 1 szt




Gallusa 13, 13A, 13B - schody wejdciowe

Podstawa nakiadu, opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn.

3.4 KNR 401/108/9 '
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km - gruz, inne materiazdy

rozbiorkowe i s
3.5 KNR 401/108/10

Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 -km 1,2| 9, 00|m3
3.6 Wycena wtasna: Koszt utylizacii s 2




