Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.1. Zamawiajgcy: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,GORNIK” Katowice ul. Mikotowska 125 a

1.2. Przedmiot zaméwienia:
Remont nawierzchni asfaltowej , kontynuacja robot obejmujaca nieruchomosci 318, 1301 w Katowicach

ul. Sciegiennego

1.3. Zakres stosowania specyfikagii:

Specyfikacja Techniczna Wpykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest czescig dokumentacii
przetargowej i nalezy ja stosowac jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem remontu drogi.

1.4. Opis robét budowlanych:
e Roboty pomiarowe
e Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 0,5*0,5
o Rozbiérka ptyt zelbetowych
* Rozbiérka kraweznikéw betonowych
e Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
e Profilowanie i zageszczanie poditoza
e Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem
* Utozenie krawgznikéw betonowych na tawie betonowej
* Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 10 cm
e Ulozenie chodnika okapowego na podsypce cementowo-piaskowej z ptytek 0,5%0,5 m
e Plantowanie terenu
¢  Wywodz gruzu

e Roboty towarzyszgce
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1.5. Informacje o terenie robét remontowych:

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot remontowych okreslonych w umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong wszystkich materiatéw uzytych do realizacji rob6t od chwili
przejecia terenu robdt do chwili ostatecznego odbioru robét,

Wykonawca dostarczy na teren robot remontowych i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w odziez ochronng personelu zatrudnionego przy
robotach remontowych i zabezpieczy odpowiednie warunki sanitarne dla pracownikéw w tym toalety
przenosne.

Koszty zwigzane z bezpieczenstwem ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty ogdine oferty.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszelkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru, ktéry zostatby
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. W trakcie prowadzonych robdt Wykonawca
winien przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003.47.401.
Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.

Zamawiajgcy udostgpni mozliwosci korzystania z wody i energii elektrycznej. Rozliczenie na podstawie

odczytow zuzycia wedtug podlicznikéw , montowanych przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu.
Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Wykonawca ma obowigzek znaéd
i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Podejmowac takze bedzie kroki majace na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spofecznej, a wynikajacych ze skazenia terenu, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot.

1.6. Okreslenia podstawowe:

Przedmiar robot - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci
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technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robét fub szczegolowy opis robdt obejmujacy wyszczegdinienie i opis
czynnosci wchodzgcych
w zakres robét, sporzadzone przed wykonaniem robdt.

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce przed wykonaniem
robot.

Koszty  posrednie -  skiadnik kalkulacyjny ceny  kosztorysowej, uwzglednigjgcy  nieujete
w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychoddw,

w szczegolnosci koszty ogdine budowy oraz koszty zarzadu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 . Dopuszczenie do stosowania

2.1.1. Pozyskiwanie materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne,
swiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Dokumentacje te Wykonawca przedstawia
na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

a po zakohczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac kazdy
dokument oswiadczeniem, Zze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-

80/6775-003/01

21.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
robot, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
zakwestionowano materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, przyjmujac do wiadomosci iz
Zamawiajgcy ich nie odbierze protokolarnie i odmdéwi zaplaty | potracajac ich warto$¢ w kosztorysie

powykonawczym.

21.3. Przechowywanie i skladanie materiatéw

Wykonawca Zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu,
gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania

materiatow bedg zlokalizowane
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w obrebie terenu robdt w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét budowlanych. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spefniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego zgdanie kopie

dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatéw budowlanych do obiektu po drogach wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do obiektu, w
ktérym bedg prowadzone prace remontowe.

Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru konhcowego bedzie zgloszone
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na piémie. Odbiér koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci  Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjg techniczng

i przedmiarem robot.

Dokumenty do odbioru korficowego
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastgpujace dokumenty:

- kosztorysy powykonawcze w dwéch egzemplarzach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa w dwoch egzemplarzach.

- protokdt z przeprowadzonych badan zageszczenia podbudowy spefniajgcy wymagania nosnosé = 140 MPa;
zageszczenie 1@< 2,2.

W przypadku, gdy wg komisj roboty pod wzgledem  przygotowania  dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korficowego robdt.

Termin  wykonania  rob&t  poprawkowych i ewentualnego  usuniecia wad  ujawnionych

w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robét obejmowac beda;

»  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

*  wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

»  wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koncowe rozliczenie robét zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys sporzgdzony na podstawie

faktycznie wykonanych i odebranych robét.

Kosztorysy zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowig integralny zatgcznik

do protokotu odbioru robat.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r - Dz. U. 2013.1409 tekst jednolity

Z poznigjszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. U.nr 75 poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r, w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U Nr 2010 poz. 109 poz. 719.
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