Budynek mieszkalny ul. Gallusa 13 — 13A - 13B w Katowicach.

Remont schodéw wejsciowych.

SPECYFIKACJA ROBOT

Zakres robét:

Remont schoddw i malowanie strefy wejscia.

Demontaz balustrad.

Rozbidrka oktadziny schodéw z ptytek lastryko.

Naprawa spodu biegu schodowego.

Przygotowanie podtoza pod warstwy wykonczeniowe: wykonanie hydroizolacji powierzchni schoddw i

podestu, szpachlowanie spodu i policzkéw ptyty schodowej pod wyprawe wierzchnig.

Montaz stopnic i podstopnic z ptyt granitowych. Montaz cokotéw.

Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego na policzkach i malowanie spodu biegu schodowego.

7. Montaz do policzkéw nowej balustrady z profili stalowych zamknigtych, ocynkowanej i malowanej
proszkowo.

8. Odnowienie strefy wejscia — malowanie tynkdw.

9. Roboty porzadkowe. Wywdz i utylizacja gruzu i materiatéw odpadowych.
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Specyfikacia materialéw podstawowych:

1. Stopnice z plyty granitowej szarej pfomieniowanej grub. 3 cm -z okapem min. 2 cm i kapinosem
(podcieciem).

Podstopnice z ptyty granitowej szarej polerowanej grub. 2 cm.

Cokoliki —z ptyty granitowej polerowanej grub. min. 1 cm.

Zaprawa montazowa do wyrobow kamiennych mrozoodporna, min. pdtelastyczna.

System reprofilacji (naprawczy) betonu i hydroizolacji firmy Schomburg.

Balustrady — profile stalowe zamknigte grub. écianki min. 1,5 mm, ocynkowane, malowane proszkowo.
Kotwy chemiczne - systemowe.

Farby elewacyjne silikonowe lub silikonowo-zywiczne.
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Uwaga: Materiaty do zastosowania wg powyiszej specyfikacji lub réwnowaine innego producenta
za zgoda Zleceniodawcy.

Materiaty systemowe nalezy stosowac od jednego producenta.

Sporzadzit: »
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