SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH

Wymiana pionu kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym
przy ul. Janasa 3 a w Katowicach.

I. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji.

1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wymiany pionu kanalizacji
deszczowej w budynku mieszkalnym SM ,,Gérnik™ przy ul. Janasa 3 a ( 1 pion ) w Katowicach.

2. Zakres robdét.
1. Roboty budowlane polegajace na przekucia stropéw. Zabetonowanie otworéw w stropach po
robotach instalacyjnych. Malowanie $cian i sufitow.
2. Demontaz istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;.
3. Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki.
4. Montaz nowej instalacji kanalizacji deszczowej.

3. Materialy.

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw nowej kanalizacji sanitarnej powinny zgodnie z art.
Ustawy Prawo Budowlane zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetienie podstawowych wymagan
dotyczacych w szczegdlnosei

1. Bezpieczefistwa pozarowego.

2. Bezpieczenstwa uzytkowania.

3. Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.

4. Instalacja kanalizacyjna ( przewody i ksztaltki ) wykonana w systemie niskoszumowym
( np. Magna — Plast typ HT plus lub réwnowaznym ).

4. Transport.

Dostawa nowych materiatéw i wywéz materiatéw z rozbiérki powinien odbywaé sie w sposéb nie
powodujacy dewastacji terendw zielonych i utwardzonych. Wywoéz materiatéw z rozbiérki z ich
utylizacj¢ przewidzie¢ do najblizszego skladowiska odpadéw. Zatadunek, transport i roztadunek
materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami transportu po drogach
publicznych.

I1. Wykonanie robét.

1. Roboty przygotowawcze.
Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy dostarczyé do Administracji harmonogram
prowadzonych prac ( najpézniej w dniu przekazania terenu robét).

+-



2. Roboty demontazowe.
1. Roboty budowlane.
2. Demontaz pionu kanalizacji deszczowe;j.

3. Roboty montazowe.

1. Instalacja kanalizacyjna.
» Montaz pionu kanalizacyjnego deszczowego dn 160 mm rury z PCV.
» Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym nad posadzka oraz na 5

pigtrze.

> Polgczenie nowej kanalizacji z istniejgcy instalacja kanalizacyjna.

2.  Roboty budowlane.
» Wykonaniem tynku oraz malowanie farba emulsyjna w $cian i sufitéw oraz $cian farba olejng.
» Zabetonowanie przeku¢ przez stropy.

4. Wymagane dokumenty przy odbiorze robét.

Rury instalacyjne musza posiadaé odpowiednie Aprobaty Techniczne oraz Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoséci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczng.
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