Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
cze$¢ ogodinobudowlana

1.CZESC OGOLNA
1.1. Zamawiajacy: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,, GORNIK”

1.2. Przedmiot zamdwienia:
Remont balkonéw w budynku wielorodzinnym przy ulicy Rolnej 51 w Katowicach z wykonaniem
balkondw podwieszanych o lekkiej konstrukcji aluminiowej.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czeécig dokumentacji
przetargowej i nalezy jg stosowac jako dokument przeta rgowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Opis robét budowlanych:

- Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych

- Rozbiérka ptyt balkonowych zelbetowych

- Wykonanie tynkéw elewacyjnych silikonowo - zywicznych

- Uzupetnienie ocieplenia écian

- Montaz aluminiowych daszkéw nad balkonami ostatnich kondygnacji

- Dostawa i montaz systemowych balkonéw aluminiowych wraz z wytycznymi  zawartymi
w ,Projekcie odtworzenia ptyt wspornikowych i naprawy balkonéw budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Rolnej 51 w Katowicach” i projekcie uzupetniajacym ,,Opinig techniczng
dotyczaca moiliwosci wykonania balkonéw podwieszanych o lekkiej konstrukcji stalowe;j
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolnej 51 w Katowicach” dopuszczajacym
montaz balkonéw podwieszanych opracowanym przez Biuro Projektowe EkoProBud s.c. z siedziba
w Mikotowie. Do oferty nalezy dotaczyé uprawnienia budowlane wraz z aktualnym
zaswiadczeniem wiasciwej Izby Budowlanej, przynaleinosé do Izby i polskie lub europejskie
certyfikaty i atesty na zastosowane rozwigzanie.

- Wykonanie i dostarczenie protokotéw pomiaréw noénosci tacznikéw zakotwien.

1.5. Informacje o terenie robét remontowych:

Roboty bedg wykonywane w obiekcie budynku wielorodzinnego Katowice ul. Rolna 51 w oparciu o opinie
techniczng dotyczaca mozliwosci wykonania balkonéw podwieszanych o lekkiej konstrukgji aluminiowe;j
i montazu daszkow aluminiowych nad ostatnia kondygnacjg wraz z uzupetnieniem docieplenia i uszczelnienia
przeciwwodnego balkondw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 . Dopuszczenie do stosowania
2.1.1. Pozyskiwanie materiatow

Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia muszg posiadac certyfikaty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa, deklaracje zgodnodci z obowigzujgcymi normami. Dokumentacje te
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ przed rozpoczeciem robot, potwierdzajac kazdy dokument
oswiadczeniem, ze wymienione materiaty zostaty zabudowane w remontowanym obiekcie.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu robodt, badi zfozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym zakwestionowano materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.1.3. Przechowywanie i skfadanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoé¢ i waéciwoéé do robot i byty
dostgpne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu robét w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét budowlanych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu na jego igdanie kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatéw budowlanych do obiektu po drogach wewnetrznych.
Wykonawca jest zobowigzany na bieigco usuwaé na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do obiektu,
w ktérym bedg prowadzone prace remontowe.

Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu. Koszty sktadowania i wywozu gruzu na przyjete
przez Wykonawce miejsce nalezy ujaé w kosztach ogélnych kosztorysu ofertowego.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r - Dz. U. 2013.1409 tekst jednolity

z pdiniejszymi zmianami '

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. nr75 poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U Nr 2010 poz. 109
poz. 71S.

UWAGI :
Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem autorskim Biura Projektowego EkoProBud S.C. z Mikotowa.
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