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1. Cze$é ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru technicznego robét zwigzanych z modernizacjg gléwnej tablicy
rozdzielczej TG, wymiang linii kablowych Wiz i tablic zabezpieczen przedlicznikowych w budynku przy
ul. Wodospady 54-54a-56 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. STWiORB jest elementem
dokumentacji niezbgdnej do wyboru Wykonawcy robét wymienionych w pkt. 1.1 lacznie z pozostalymi
dokumentami stanowigcymi komplet materiatéw- w tym konkretnym przypadku z przedmiarem robét

i projektem technicznym.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
modernizacji gléwnej tablicy rozdzielczej TG, wymiane linii kablowych Wiz i tablic zabezpieczen
przedlicznikowych w budynku przy ul. Wodospady 54-54a-56 w Katowicach.

Zakres rob6t objetych projektem technicznym obejmuje:

- uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A warunkéw rozplombowania znajdujgcego sie w istniejacej tablicy
gléwnej licznika pomiaru energii oraz terminu wylaczenie zasilania w zlgczu energetycznym na czas wymiany
rozdzielni gléwnej;

- rozplombowanie i przeniesienie do nowej rozdzielni gtéwnej licznika pomiaru energii elektrycznej

- wymiang rozdzielni glownej wraz z aparatura i zabezpieczeniami pradowymi;

- montaz tablic zabezpieczen przedlicznikowych;

- wykonanie nowej linii Wiz od tablicy gtéwnej do nowych tablic zabezpieczen przedlicznikowych w klatkach
54,54a,56

- powykonawcze sprawdzenie i pomiar obwodéw jednofazowych i tréjfazowych niskiego napigcia.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja
wszystkie prace budowlane i instalacyjne zwigzane z wykonaniem modernizacji giéwnej tablicy rozdzielczej
TG, wymiang linii kablowych W1z i tablic zabezpieczen przedlicznikowych w budynku przy ul. Wodospady 54-
54a-56

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Prace modernizacyjne bedg przeprowadzone w trakcie uzytkowania obiektu. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnieniami administracyjnymi ,
specyfikacjg techniczna oraz przedmiarem robét. Zakres ilodciowy robét okreslony jest w przedmiarze robét. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robét nie ujetych w przedmiarze i STWiOR, a niezbednych do
realizacji zadania nalezy je uwzgledni¢ w ofercie lub wniesé uwagi przed zlozeniem oferty. Przedmiar robét
nalezy traktowa¢ jako dokument pomocniczy. Wycena rob6t powinna opiera¢ sie na przeprowadzonej wizjii z
uwzglednieniem wszelkich niezbgdnych do wykonania zadania czynnosci i naktadéw.

Wykonanie instalacji elekirycznej musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponowa¢ pracownikami z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi i przygotowaniem praktycznym. Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu
robét montazowych nalezy wykonaé prace porzadkowe.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru,

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
Wszelkie zmiany muszg zosta¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wykluczenia pracy pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
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dla zdrowia i nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat
konieczne wyposazenie dla zapewnienia bezpieczeristwa oraz odziez dla pracownikéw Zatrudnionych podczas
wykonywania prac.

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Instalowane kable, osprz¢t instalacyjny oraz inne materialy musza by¢ dobrej jako$ci oraz muszg posiadaé
aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz deklaracje zgodnosci lub certy fikaty stosownych
wiadz polskich i krajéw UE- zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie materialy dostarcza
Wykonawca robét,

2.1 Kable i przewody
Kable stosowane przy wykonywaniu w/ w robét :
- kabel YLY 5x16mm?,

2.2 Rozdzielnice

- rozdzielnia gféwna o wymiarach 1140x800 Wyposazona w zabezpieczenia przedlicznikowe typu Tytan 3x63A
dla zabezpieczenia pionéw mieszkati, zabezpieczenia przedlicznikowe typu Tytan 3x25A dla lokali uzytkowych
i obwodéw administracyjnych, wylaczniki nadmiarowo-pradowe S301B16A dla poszezegblnych obwodéw
administracyjnych, wylgeznik nadmiarowo-pragdowy S303B25A dla zabezpieczenia gniazda 32A/400V,
ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C zabezpieczony wylacznikiem nadmiarowo-pradowym S303 C63A,
wylacznik gtéwny budynku typu RBK- 250/160A.

- tablice zabezpieczen przelicznikowych montowane w piwnicy typu RN-12, stopief ochrony minimum P40, po
jednej dla klatki 54,54a,56 wyposazone w zabezpieczenia przedlicznikowe typu Tytan 25A- szt. 10 dla 10
mieszkan w kazdej z trzech klatek, pod tablicg RN-12 zamontowa¢ obudowe typu S-6 dla rozlagcznika
FR103/100A

2.3. Osprzet instalacyjny
- gniazdo wtykowe 230V w tablicy gléwnej
- gniazdo 32A/400V w tablicy giéwne;.

2.4 Materialy pomocnicze
- kolki rozporowe
- uchwyty kabelkowe

3. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu Sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych,

oraz drobnego sprz¢tu budowlanego. Do mocowania elementéw jak i wykonywania wszelkiego rodzaju
przepustéw przez Sciany lub stropy stosowaé wiertarki lub mioty udarowe.

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robét elektrycznych pozostawia sie do uznania Wykonawey, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

4. Transport

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad rob6t mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materiatéw na obiekt nalezy zachowag¢ ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ materialéw do montazu. Na érodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérceg.

5. Wykonanie robét
Przed przystapienie do robét zwigzanych z wylgczeniem zasilania budynku nalezy uzgodni¢ z Administracja
budynku termin planowanego wylaczenia zasilania budynku, w celu poinformowania o zaistniatych
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niedogodnosciach mieszkaricéw. Po uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A. warunkéw rozplombowania na czas
remontu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz uzgodnieniu terminu robot zwigzanych z planowanym
wylgczeniem zasilania budynku w zlaczu energetycznym zdemontowaé istniejacy tablice gléwng TG, odlaczyé
przewody od zabezpieczen pradowych i w listwach 1aczeniowych. Zamontowaé zaproj ektowang kompletng
tablicg gtéwng o wymiarach 1140x880mm Wyposazong w aparature i zabezpieczenia pradowe. Po posadowieniu
rozdzielni nalezy wprowadzi¢ wszystkie przewody instalacji systemowych, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie
skruby i wkrety, sprawdzi¢ polaczenia, wtyczki i gniazda, zatozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu, podigczy¢
obwody zewnetrzne. Wykonawca zobligowany jest po wykonaniu remontu zglosié do Tauron Dystrybucja S.A.
zmodernizowang instalacje do oplombowania i optaci¢ naleznosé z faktury za wykonang ustuge przez Tauron
Dystrybucja S.A

W kazdej z trzech klatek w piwnicy zamontowaé tablicg bezpiecznikowa RN-12. Wykona¢ linie kablowe Wiz
kablem YLY 5x16mm? relacji od rozdzielni glownej w klatce 54a do tablicy zabezpieczen przedlicznikowych
typu RN-12 w klatce 54 — 22m, relacji od rozdzielni gléwnej w klatce 54a do tablicy zabezpieczen
przedlicznikowych typu RN-12 w klatce 54a — Sm, relacji od rozdzieln glownej w Klatce 54a do tablicy
zabezpieczen przedlicznikowych typu RN-12 w klatce 56 — 22m. Ukladanie przewodéw powinno byé
wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy
ukfadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznoéci zapobiegajace uszkodzeniu innych przewodéw Iub
urzadzen znajdujgcych si¢ na trasie budowanej instalacji. Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjnosé z innymi instalacjami i urzadzeniami. Wszystkie przejscia obwodéw instalacji
elektrycznych przez éciany i stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniami. Kabel mocowaé za pomoca
uchwytédw kabelkowych i kotkow rozporowych. Po wykonanych robotach nalezy wykona¢ pomiary
sprawdzajgce powykonawcze modernizowanych elementow instalacji elektrycznej a protokoly przekazaé
Inwestorowi.

6. Kontrola jako$ci robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét, jakos¢ materialéw i elementéw. Wszelkie elementy
instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna, poprawnoécia montazu,
kompletnoscia wyposazenia, braku widocznych uszkodzen, nalezytego stanu izolacji, atestow producentéw
wszystkich zastosowanych wbudowanych elementéw instalacji. Inspektor nadzoru jest uprawniony do
wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych stanu wykonania robét i uzytych materiatéw. Wykonana
instalacja elektryczna przed przekazaniem do eksploatacji powinna zosta¢ sprawdzona, powinny zostaé
wykonane pomiary skutecznoci ochrony od porazen pradem elektrycznym , pomiary impedancji izolacji
poszczegblnych obwodow.

7. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6t w Jjednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Jednostkami obmiaru sg:

- Kable, przewody: m

- Osprzgt elektroinstalacyjny : szt.

- dla tablic elektrycznych: szt.,

- dla aparatury w tablicy elektrycznej: szt.,

- dla pomiaréw powykonawczych : pomiar

8. Odbidr koncowy

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci, ilogei i wartosci,
Odbidr koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru koricowego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udzialem Wykonawcy. Komisja odbierajac roboty dokona ich
oceny jakodciowej, oraz zgodnoéci wykonania robét z projektem technicznym , specyfikacja techniczng i
obmiarem robét. Z przeprowadzonego odbioru koncowego Zamawiajacy w obecnogci Wykonawcy sporzadzi
dwustronny protokét odbioru robét. W przypadku stwierdzenia usterek, wszelkie roboty poprawkowe
Wykonaweca zrealizuje w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

9. Platnosé
Platnos¢ za wykonane roboty nastgpi wedhig zapiséw zawartych w umowie pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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10. Przepisy i normy zwigzane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z Poz. Zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2004 w sprawie aprobat technicznych ( Dz.U. nr
198, poz. 204)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109, poz.719)

— Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szezegbtowych zasad stwierdzania posiadanych
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci ( Dz.U. nr 141 22005 r. poz. 118)
— PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobér i montaz Wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewoddw

— PN-HD 60363-4-443:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

— PN-HD 60364-4-44:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$é 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przepigciami dorywezymi powstajacymi wskutek
zwarc doziemnych w uk}adach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

— PN-HD-60364-4-41:2017 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem

elektrycznym,
— PN-HD-60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czeé¢ 6: Sprawdzanie,

INSPEKTOR

ds.Elektro ych

Jarostaw Caputa
upr. bud. Nr SKL/0032/WOE/21

5/5



