sanitariaty Mikolowska

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
wa techn.
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz-|szt.
0354-09 chnido 2 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kelumn z cegiet na zaprawie m?3
0349-02 cementowo-wapiennej
(1.24+2.56+1.83+0.54)*3*0.13-(0.7*2*3+0.1*2*2)*0.13 m?2 1.808
RAZEM 1.808
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
0701-05 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(2.56+2.56+3.69+3.69)*2.7 m2 33.750
RAZEM 33.750
4|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
0819-15
(2.56+2.56+3.69+3.69)"2.5 m2 31.250
RAZEM 31.250
5|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z |m2
0716-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(2.56+2.56+3.69+3.69)*2.7 m2 33.750
RAZEM 33.750
6/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 2060 cm na klej metodg m?2
0829-10 zwykig Piytki gat.ll.Simple White Structure
z.52. 5.8
(2.56+2.56+3.69+3.69)*2.7 m2 33.750
RAZEM 33.750
7/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w |m2
0320-06 scianach z betonu
0.8*2*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
8|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jedno- m2
1019-01 dzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykoriczone wraz z
klamkami , szldami
0.8*2*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
9|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z piytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
2.56*3.69 m?2 9.446
RAZEM 9.446
10/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cia- |m2
0211-01 nach lub podiogach
Krotnosé = 3
2.56*3.69 m2 9.446
RAZEM 9.446
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cem entowej gru-  [m2
1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
2.56"3.69 m2 9.446
RAZEM 9.446
12|KNR BC- Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajace] SANIF- |m2
02 0304-01 LEX w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podioza prepara-
tem ASO-UNIGRUND-K
2.56*3.69 m2 9.446
RAZEM 9.446
13|KNR BC- Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajace] SANIF- |m2
02 0304-02 LEX w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych
2.56"3.69 m2 9.446
RAZEM 9.446
14|KNR BC- Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIF- |m
02 0304-06 LEX w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniaja-
cej
(2.56+2.56+3.69+3.69)-0.8*2 m 10.900
RAZEM 10.900
15|KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na za- |m2 |
02 1111-04 prawie klejowej ukiadane metoda regularng
2.37"1.8+1.8%1.54+1.8*0.95 m2 8.748
RAZEM 8.748
16|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz- m2
2011-02 tach metalowych; rozstaw profili noénych 40 cm
2.37*1.8+1.8*1.54+1.8*0.95 m?2 8.748
RAZEM 8.748
17|KNR-W 2- Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m2
02 2003-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
00-01
(1.45+1.8)"3 m2 9.750
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RAZEM 9.750
18|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- [ m2
2003-05 lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
55-01
(1.8+0.95)*3 m? 8.250
RAZEM 8.250
19/KNR 2-02 Scianki systemowe z plyt HPL z nadrukiem / sitodrukiem wraz m2
1021-03 zdrzwiami oraz klamkami i szyldami w kolorze czarnym
analogia
(1.8+1.1)*2.2 m?2 6.380
RAZEM 6.380
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m2
1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
2.56*3.69 m? 9.446
RAZEM 9.446
21|Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego w kontenerach wraz z kosztami|m3
indywidual- skiadowania
na
(1.24+2.56+1.83+0.54)*3*0.13-(0.7*2*3+0.1*2*2)*0.13+0.8*0.03*5+ |m3 2,619
[(2.56+2.56+3.69+3.69)*2.5]*0.01+(2.56"3.69)*0.04
RAZEM 2.619
22|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro) o |m2
17 0122-02 sr. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
23|KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do prze- |szt.
17 0138-01 wodéw stalowych i aluminiowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24 |kalkulacja dostawa i montaz lustr w czarnych waskich metalowych ramkach  |m2
indywidual-
na
0.8*0.6*2 m?2 0.960
RAZEM 0.960
25|kalkulacja szafka wiszaca fazienkowa szeroko$¢0.6 m glebokosé 0.31 m , wy- |m2
indywidual- sokos¢ 0,6 m , drzwiczki dwuskrzydtowe kolor biaty
na
1.8*0.6 m? 1.080
RAZEM 1.080
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