Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
cze$¢ ogdinobudowlana i sanitarna

1.CZESC OGOLNA
1.1. Zamawiajgcy: Spotdzielnia Mieszkaniowa ,GORNIK”

1.2. Przedmiot zaméwienia:
Remont sanitariatéw na poziomie pierwszego pietra Katowice ul. Mikotowska 125 A

1.3. Zakres stosowania specyfikacii:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowaé jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Opis robét budowlanych:

- rozebranie Scianek dziatowych , posadzek

- wykonanie warstw wyréwnawczych posadzek cementowych

- wymiana tynkéw na §cianach

- izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajace; poziome i pionowe

- utozenie posadzki z plytek gresowych szkliwionych

- licowanie $cian plytkami _

- montaz scianek gipsowo-kanonchh wraz z izolacja akustyczng

- zabudowa $cianek dzialowych z wysokocignieniowego laminatu dekoracyjnego
grubosci 10 mm. Okucia ze stali nierdzewnej ( gatka , zasuwka, po cztery zawiasy na
kazdym skrzydle). Konstrukcja nosna Profile aluminiowe ,» anodowane w kolorze
-montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych laminowanych wraz z klamkami i szyldami
- montaz sufitu z piyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach sanitarnych

- montaz lustra i szafki fazienkowej

1.5. Informacje o terenie robét remontowych:
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robét remontowych

okreslonych w umowie.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong remontowanych pomieszczen oraz
wszystkich materialéw, elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
przejecia terenu robot do chwili ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca dostarczy na teren rob6t remontowych i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w odziez
ochronng personelu zatrudnionego przy robotach remontowych.

Koszty zwigzane z bezpieczenstwem ochrony zdrowia nalezy wliczy¢é w koszty
ogbine oferty.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszelkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru,
ktory zostatby spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. W trakcie
prowadzonych robét Wykonawca winien przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003.47.401.

Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.

Zamawiajgcy udostepni mozliwo$¢ korzystania z wody i energii elektrycznej. Koszty
zwigzane z zapewnieniem mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu robdt
remontowych w nalezytej czystosci, uporzadkowanie terenu robdt remontowych
(wraz z terenem przylegtym) i przekazanie go ' Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbidr robét nalezy wliczy¢ w koszty ogéine oferty.

Zwraca si¢ uwage, Zze prace prowadzone beda w budynku czynnym.

Roboty beds wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek tak
zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu. Wszystkie
uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Wykonawca ma obowigzek znaé
i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Podejmowaé takze bedzie kroki majace na celu unikanie
uszkodzen i ucigzliwosci dla osdéb lub wiasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia
terenu, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegadé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét.
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1.6. Okreslenia podstawowe: )
Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczeg6towego opisu robét lub
szczegotowy opis rob6t obejmujacy wyszczegdinienie i opis czynnosci wchodzgcych
w zakres robdt, sporzadzone przed wykonaniem robot.

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robot.

Koszty posrednie - skiadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajacy nieujete
w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw

uzyskania przychoddéw, w szczegoinosci koszty ogéine budowy oraz koszty zarzadu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSC! MATERIALOW

2.1. Dopuszczenie do stosowania

2.1.1. Pozyskiwanie materiatow

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia muszg posiadac certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.
Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajgcego,

a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia przekazuje uzytkownikowi
potwierdzajac kazdy dokument os$wiadczeniem, Ze wymieniony materiat zostat
zabudowany w remontowanym obiekcie.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robét, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym zakwestionowano materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

21.3. Przechowywanie i skladanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu,
gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosc i wtasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane

w obrebie terenu robét w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robét
budowlanych. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Sprzet bedzie spelniat normy ochrony S$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego zgdanie kopie
dokument6w potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Istnieje mozliwo§¢ dowozu materiatow budowlanych do obiektu po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwa¢ na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym beda prowadzone prace remontowe.
Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu. Koszty skladowania i wywozu
gruzu na przyjete przez Wykonawce miejsce nalezy ujgé w kosztach ogéinych
kosztorysu ofertowego.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r - Dz. U. 2013.1409 tekst jednolity

z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. U. nr 75 poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych
i terenéw Dz. U Nr 2010 poz. 109 poz. 719.
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6. Instalacje sanitame

6.1. Zakres robot:

- demontaz istniejgcych urzgtdzer‘l sanitamych: muszle stojace kompaktowe 3 szt
umywalki wraz z syfonami 2 szt., armatura fazienkowa : baterie , Zawory odcinajgce, kurki
czerpalne, podgrzéwacze elektryczne przeplywowe 2 szt. — podgrzewacze do ponownego

wykorzystania,
- demontaz instalacji wod.-kan.

-montaz zestaw6w podtynkowych — 3 kpl. , w tym:
e Stelaz typu Geberit duofix lub KOLO
* Misa WC wiszgca rimless o dt.54-56 cm, szer 38-40 cm
* Deska wolnoopadajgca z duroplastu
* Przycisk sptukujacy ( bialy lub czarny)

- montaz umywalki z konglomeratu marmurowego Amati BL7165 o wym.
1640x400x120 mm, wraz z syfonem w kolorze czarnym i korkiem klik-klak w kolorze
czarnym lub biatym — w ubikacji damskiej

- montaz umywalki asymetrycznej Kolo STYLE 45x35 cm wraz z syfonem
chromowanym i korkiem klik-klak — w ubikacji meskiej

- montaz baterii podtynkowych — 2 szt. czarny mat

- montaz baterii stojgcej jednouchwytowej z wylewkq obrotowg 1 szt.+ wezyki
przylaczeniowe w oplocie stalowym - 1 szt.

- montaz zaworu czerpalnego na wys.ok. 30 cm od podtogi.
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