Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1604-03
10,7 * 16 m2 171,200
RAZEM 171,200
2| kalkulacja | Usunigcie uswzkodzonych plyt styropianowych o gr. 10 cm | m2
indywidualna
(10,7+0,4)*3 m2 33,300
RAZEM 33,300
3| KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
0101-02 | przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm {roboty
wykonywane reczne)
(10,7+0,4)*3 m2 33,300
RAZEM 33,300
4/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(10,7+0,4)* 16 m2 177,600
RAZEM 177,600
5| KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podioza Scian m2
0102-01
(10,7 +0,4) * 16 m2 177,600
RAZEM 177,600
6] KNRO0-33 [ Przyklejenie warstwy siatki m2
0121-02
(10,7+0,4) * 16 m2 177,600
RAZEM 177,600
7| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych m
0121-01
16*3 m 48,000
RAZEM 48,000
8| KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku m2
0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
(10,7+0,4)* 15 m2 166,500
RAZEM 166,500
9| KNR AT-38 | Oczyszczenie | zmycie podioza cokotu m2
0102-01
10,7 *1 m2 10,700
RAZEM 10,700
10] NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokot
10,7 *1 m2 10,700
RAZEM 10,700
11| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
0124-02 | o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5
mm, wykonywane recznie
10,7 * 1 m2 10,700
RAZEM 10,700
12| KNR 4-01 | Obsadzenie kratki wentylacyjnej o powierzchni do 0.5 m2 | szt.
0322-04 z.sz.| w podiozach betonowych - materiaty z rozbiorki
2.5.9907-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 9578 Uzytkownik: Spdldzielnia Mieszkaniowa "Gérnik”



