przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont zsypu w budynku przy ul. Zadole 44a w Katowicach
1|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|m?
0348-03 nej
2.25"10 m?2 22.50
RAZEM 22.50
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-03
0.12*10 m3 120
RAZEM 1.20
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |[szt.
0354-06 -wywrotki zsypowe
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4|KNR 2-02 Zsyp smieciowy z rur AC - pion kondyg.
0334-02 Demontaz - pion + wywratki
analogia
10 kondyg. 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR 2-02 Zsyp $mieciowy z rur AC - dolna kamora szt.
0334-01 Demontaz
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-02 Zsyp $mieciowy z rur AC - gorna komora szt.
0334-03 Demontaz
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 Usuniecie smieci | dezynfekcja przestrzeni szachtu kpl.
kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 Wywiezienie materiatow z rozbiérki i demontazu na miejsce wskazane przez wy- [kpl.

kalk. wlasna |konawce,
wraz z utylizacja - elementy zsypu

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
g Wywiezienie materiatow z rozbidrki i demontazu na miejsce wskazane przez wy- |m3
kalk. wtasna |konawce,
wraz z utylizacja - elementy obudowy zsypu
3.90 m3 3.90
RAZEM 3.90

10|KNR 2-02 Zsyp $mieciowy z rur stalowych spawanych o $rednicy wew ok 500.0 mm, gr. kondyg.
0335-02 + $cianki min. 6 mm - pion

KNR 2-02 Klamry wlazowe typowe - konstrukcja wsporcza dla rury zsypowej
1219-04 + Wsypy do smieci - wywrotki zsypowe z obudowa wraz z uszczelkg
KNR 2-02 (Uwaga: przed zlozeniem zamoéwienia materiatowego, nalezy zweryfikowaé moz-
1218-02 liwos¢ zabudowy rury fi 500, w uzgodnieniu z inspekterem nadzoru inwestorskie-
analogia go)
10 kondyg. 10.00
RAZEM 10.00
11|KNR 2-02 Zsyp $mieciowy z rur j.w. - dolna komora szt.
0335-01 -wykonanie i montaz zasuwy
analogia Uwaga jak dia poz. 10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-02 Zsyp $mieciowy z rur j.w. - gérna kemora szt.
0335-03 -wykonanie i montaz pokrywy
analogia Uwaga jak dla poz. 10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane |zigcz.
0110-01 radiologicznie. $rednica rurociagu do 508 mm gruboesc¢ $cianki do 11 mm
analogia
30 ztacz. 30.00
RAZEM 30.00
14|KNR-W 4-03 |Wycinanie otworéw w metalu cm
1018-08 -wyciecie otwordéw w rurach na wywrotki zsypowe
analogia
160*10 cm 1600.00
RAZEM 1600.00
15|KNR 7-12 Malowanie farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych - wy- [m?2
0201-01 wrotki zsypowe z obudowg
2.10"10 m?2 21.00
RAZEM 21.00
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16/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy  |m2
0201-06 zewnetrznej ponad 219 mm
-rura zsypowa obustronnie
Krotnosé = 2
94.2 m?2 94.20
RAZEM 94.20
17|KNR 7-12 Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji peinos-  |m?2
0210-01 ciennych - wywrotki zsypowe z obudowsg
Krotnosé = 2
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
18/KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej gr. 10 cm pionowe na m2
0613-05 sucho - izolacja akustyczna rur kanatu
-rura, wywrotki
55.10 m?2 55.10
RAZEM 55.10
19|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych |kg
0202-03 o ér. 10-14 mm
78 kg 78.00
RAZEM 78.00
20|KNR 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy szt.
0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
21|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych szt.
0703-06 wiercenie otworu o sr. 12 mm i gf. 100 mm w betonie
8*10 szt. 80.00
RAZEM 80.00
22|KNR 4-01 Uzupeinienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w  [m?2
0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
22.50 m?2 22.50
RAZEM 22.50
23|KNR-W 4-01 |Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w szt.
0324-04 podtozach betonowych
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
24|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. |l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m2
0716-01 kow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
22.50 m?2 22.50
RAZEM 22.50
25|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2
1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
157.37*15% m2 23.61
RAZEM 23.61
26|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5|m?2
1202-08 m2
157.37-22.50 m?2 134.87
RAZEM 134.87
27|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie m2
2608-03
analogia
((0.40+1.05+0.80)*2.60)*3+((2.82+1.21+2.82+1.21)*3.53+(3.00*1.50)+(2.82* m2 157.37
1.21))+((6.90+2.10+6.90+2.60)*2.80+(6.90"2.40))
RAZEM 157.37
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- [m2
1204-01 tow
-komora dolna, komora gérna
2.82%1.21+6.90*2.40 m2 19.97
RAZEM 19.97
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian [m?2
1204-02
157.37-19.97-78.50 m? 58.90
RAZEM 58.90
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami alejnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian z m2
1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
-lamperia (gérna komora, dolna komora, wraz z przegrodami przy wylocie rury
zsypowej)
((0.40+1.05+0.80)*1.50)*9+((2.82+1.21+2.82+1.21)*1.50+(3.00*1.50))+((6.90*  |m2 78.50
1.50)*2+(2.6072.10)+(1.25*1.10)*2+(1.25*2.10))
RAZEM 78.50
31|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat-  |m
40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR 4-01 Przebicie otwordow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |(szt.
0208-02 o grubosci do 20 cm
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33{NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych fi 200 mm z blachy kwasood- |szt.
0521-06 pornej 0.6 mm
analogia - wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego penad dach
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

34|KNR 2-02 State nasady kominowe z blachy nierdzewnej o $rednicy wiotu 200 mm - wywie-|szt.
0513-01 trzak dachowy cylindryczny rozbieralny / z podstawa montazowa np. cagi lub
réwnowazny, wraz z przewodem dt. do 1 m

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy (koinierze) |m2
0518-05 elementéw metalowych
1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00

Aaldpa Tatar-Skowronek
SLOKK/ 2613/l

Norma PRO Wersia 4.730 Nr servinv: 32129 Uzytkownik: smaornik



-y



