SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem zsypu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zadole 44a
w Katowicach, w obrgbie zasobéw Spoétdzielni Mieszkaniowej ,Gérnik” zsiedzibg przy
ul. Mikotowskiej 125a w Katowicach, zwanej dalej Zamawiajacym.

1.3. Zakres robot objetych S5T

Zakres czynnosci i robot obejmuje:

¢ Powiadomienie uzytkownikéw o zamiarze prowadzenia prac poprzez wywieszenie ogloszenia
co najmniej dwa dni przed planowanym rozpoczeciem prac,

* Rozebranie czgsci przegrod wydzielajacych pom. zsypéw od szachtu (otwory robocze),

¢ Demontaz istniejgcego zsypu z rur kamionkowych fi wew. 400 (lej zsypowy, wywrotki wraz
z obudowg, elementy dolnej i gdrnej komory, rury wentylacyjne),

¢ Montaz nowego zsypu fi 500 - elementy stalowe spawane rurociag z tréjnikami gr. blachy
min. 6.0 mm, obudowy z wywrotkami zsypowymi, gr. blachy min. 2 mm, wraz z kanstrukcja
wsporczg rurociggu na poziomie stropéw migdzykondygnacyjnych (uwaga: przed ztozeniem
zamGwienia materiatowego - wymagana weryfikacja mozliwosci zabudowy rury
o zwigkszonym przekroju, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego),

e Dwukrotne malowanie elementéw stalowych farbami antykorozyjnymi,

¢ lzolacja akustyczna rurociggu z wetny mineralnej gr. 10 cm,

e Odtworzenie przegrod bud. (pasy miedzykondygnacyjne, $cianki dziatowe), uzup. tynkow,

* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi przegrod budowlanych
w pomieszczeniach zsypu (dolna i gdrna komora zsypu, na pozostatych kondygnacjach
wytacznie w zakresie odtwarzanych przegréd po wymianie rury zsypowej — przegrody
obudowy szachtu),

¢ Wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego zsypu ponad dach (wraz z robotami
towarzyszacymi tj. wykucie otworéw w stropie i potaci dachowej, naprawa pokrycia z papy,
uszczelnienie przebid),

e Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki i demontazu po wykonaniu prac,

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej — zapis z kamerowania rury zsypowej.

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do dokonania ogledzin obiektéw i zapoznania
sie z zakresem rohot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia terenu budowy oraz materiatéw budowlanych uzytych do realizacji w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét,

e zorganizowania roboty tak, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw sasiadujgcych,

* stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow dotyczacych ochrony érodowiska
naturalnego i podejmowania takze krokéw majacych na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla



0sdb lub wiasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia terenu, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania,

e przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej,

e przestrzegania przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ ze
specyfikacjg i przedmiarem, ustaleniami z przedstawicielami Zamawiajgcego.

2. Materiat
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobéw budowlanych o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spefnienie wymagan podstawowych -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
posiadajgce certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
normami. Ww. dokumenty Wykonawca przedstawia na kaide :zgdanie Zamawiajgcego, a po
zakoniczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajgc kazdy
dokument o$wiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci.

2.2. Materiaty do wykonania robét

e rury stalowe 508 x 6.3 mm, o wlasciwosciach niepalnych,

e Dblacha stalowagr. 2 mm,

e obejmy regulowane z blachy stalowej gr. 0.6 mm,

e rury wentylacyjne fi 200 z blachy stalowej kwasoodpornej gr. min 0.55 mm,
e wywietrzak cylindryczny fi 200 z blachy stalowej kwasoodpornej gr. min. 0.55 mm,
e papatermozgrzewalna SBS gr. min. 5 mm,

e mieszanka betonowa B25,

e siatka zbrojeniowa zgrzewana fi 6 mm, oczko max 150 x 150 mm,

e prety zbrojeniowe zebrowane fi 12 mm, fi 20 mm,

e tynk cementowo —wapienny,

e cegfa petna,

e wetna mineralna gr 10 cm, (A1, min 50 dB),

e cegta petna kl. 15,

e zaprawa cementowa m 80,

e gips szpachlowy,

e Srodek gruntujgcy uniwersalny;

e farba antykorozyjna podktadowa i nawierzchniowa,

e farba emulsyjna podktadowa i nawierzchniowa,

e farba olejna podktadowa i nawierzchniowa.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego zadanie kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Liczba ¢rodkéw transportu powinna

zapewniac prowadzenie robét w terminie przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robét
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 1.3.

Po zakoriczeniu robét nalezy doprowadzié stanowisko pracy do stanu sprzed rozpoczecia robdt
(zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu).

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do kontrolowania robét. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosc sg

okreslone w normach i wytycznych.

7. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione na pismie a ich rozliczenie nastapi zgodnie z umowa.

8. Odbidér robét

Zasady odbioru czesciowego/koricowego/pogwarancyjnego robdt, a takie zasady odbioru robdt
zanikowych, bedg ustalone szczegétowo w umowie o wykonanie robét pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

9. Podstawy ptatnosci

Forma platnosci bedzie ustalona szczegdtowo w umowie o wykonanie robdét pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kornicowe rozliczenie robdt zostanie przeprowadzone w_oparciu o kosztorys sporzadzony na
podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét.

Roboty tymczasowe i towarzyszace (roboty zabezpieczajgce, sprzatanie itp.) nalezy uwzglednié
w kosztach ogdlinych wykonania robdét.

10. Przepisy zwigzane

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r., poz. 2285 z
poin.zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r., poz. 401 z pdzn. zm.).



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 884 z p zm.).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, czesé I. Roboty
ogdlnobudowlane. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie 1V.

Normy PN, EN i inne przepisy powigzane.
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