Piekna 52 - likwid. c.o., koryta teletechn.

Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji Ilos¢ 'Krot.' Jedn.
1 Likwidacja rur i zbiornika byiego c.o.
1.1 KNR 403/1107/8
Demontaz rur instalacyjnych natynkowych winidurowych, na podiozu betonowym i innym
niz betonowe, rura Fi do 47 -mm - analogia: demontaz koryt pcv po przeniesionych
instalacjach 70 m
1.2 KNR 401/348/4
Rozebranie &cianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubos$¢ Scianki 1/4 cegly 12,6 m2
1.3 KNR 402/506/3
Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych, Fi -25 -mm 17,4 m
1.4 KNR 402/506/6
Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych, Fi -65-80-mm 104 m
1.5 KNR 402/416/8
Demonta# naczynia wzbiorczego otwartego, pojemnosc do 1700 -dm3 1 szt
1.6 Wycena wtasna: ciecie zbiornika w celu usuniecia z budynku, usuniecie z budynku 1 szt
1.7 KNR 401/354/1
Wykucie z muru, belek stalowych 8,1 m
1.8 KNR 401/206/2
zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 -m2, gtebokosé ponad
10 -cm - po dwuteownikach w scianach, po rurach w stropach 10 sz
1.9 KNR 401/706/1 (2)
Wykonanie tynkéw zwykiych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach,
do 0,1 'm2, Sciana, tynk cementowo-wapienny 5 szt
1.10 KNR 401/706/3 (2)
Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach,
do 0,1'm2, strop, tynk cementowo-wapienny 5 szt
1.11 KNR 1901/923/1
Naprawa posadzek lastrykowych, powierzchnia do 0,2 'm2/miejsce - na
zabetonowaniach stropodw 5 miejsce
1.12 KNR 401/711/2 (2)
Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. III, (sciany ptaskie, siupy
prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) - po zlikwidowanych obudowach rur 9,2 m2
1.13 KNR 401/820/2
Ulozenie plyt piléniowych twardych na lepiku na gotowym podiozu (do 2'm2 w 1
miejscu) z zapastowaniem - analogia: zabezpieczenie posadzki, przyja¢ R=1, M=0,3
R= 1,000 M= 0,300 S= 1,000 3 m2
1.14 KNR 401/106/5
Analogia: wyniesienie gruzu i stali z budynku 2,5 m3
1.15 KNR 401/108/9
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 -km 1 m3
1.16 KNR 401/108/10
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 -km 1 m3
1.17 KNR 404/1107/1 (1)
Wywéz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegios¢ do 1-km, z
zatadunkiem i wyladunkiem recznym, samochéd do 5t 0,52 t
1.18 KNR 404/1107/4 (1)
Wywéz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegios¢ do 1 -km,
naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtos$ci ponad 1 -km,
samochéd do 5t 0,52 t
1.19 Wycena wtasna: koszt zlomowania - do rozliczenia z Zamawiajacym. 0,52 t
2 Koryta teletechniczne.
Z.1 KNR 403/1004/12
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych, diugosé
przebicia do 30-cm, rura Fi do 40 -mm 20 otwbr
2.2 KNR 508/226/4
Montaz listew $ciennych z PVC na s$cianach i sufitach, mocowanie do kolkéw
rozporowych na beton - koryto 130x60 mm na $cianie pionowe 16 m
2.3 KNR 508/226/4
Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kolkéw
rozporowych na beton - koryto 60x40 mm na $cianach poziome 26 m
2.4 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 'mZ, glebokos¢ ponad
10 -cm 5 szt
2.5 KNR 1901/923/1
Naprawa posadzek lastrykowych, powierzchnia do 0,2 m2/miejsce 5 miejsce
2.6 KNR 508/226/5
Analogia: dodatek za elementy uzupelniajace: taczniki do korytek 130x60, 60x40,
ilos¢ taczna 45 szt
2.7 KNRW 508/705/8%
Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szerokosé
100 ‘mm - analogia: montaz pokryw korytek po przekiadce instalacji przez operatréw,
tylko R 42 m
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