Piekna 54 - remont klatki, piwnica, os$wietlenie

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosc lKrot.l Jedn.

1 Wymiana oswietlenia klatki i piwnic.
1.1 KNR 508/502/¢9

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na

2 koilkach kotwiacych 15 kpl
1.2 KNR 403/603/4 (1)

Wymiana opraw $ciennych lub sufitowych, na podiozu z betonu, 1-zaréwkowych -

oprawy LED 10W/230V z czujnikiem ruchu na podczerwiern IR i czujnikiem zmierzchnu 6 szt
1.3 KNR 403/603/4 (1)

Wymiana opraw sciennych lub sufitowych, na podiozu z betonu, l-zaréwkowych -

oprawa zewn. LED 1IP54 moc 4-6W z czujnikiem zmierzchu 1 szt
1.4 KNR 403/606/1

Analogia: wymiana opraw sufitowych w piwnicy - oprawa kanatowa LED moc 4-6W 8 szt

KNR 403/1124/2
Demontaz tacznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1
8 szt

wylot, wylacznik lub przelacznik 2-biegunowy lub grupowy

1.6 KNR 403/1120/1
Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odlaczeniem
8 szt

przewoddéw, puszka okragla, przewody do 2,5-mm2, 2 wyloty w puszce

=
w

1.7 KNR 403/1004/11

Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych, diugosé

przebicia do 30:-cm, rura Fi do 25 -'mm 3 otwér
1.8 KNR 403/1001/3

Wykucie bruzd dla przewodbéw wtynkowych mechanicznie, podloze: beton 13 m
1.9 KNR 508/209/3 (1)

Przewody piaskie ukladane w tynku na betonie, }aczny przekrdj 2yl do 7.5 -mm2 13 m
1.10 KNR 403/1012/4

Zaprawianie bruzd, o szeroko$ci do 150 -mm 13 m

1.11 KNR 508/226/4
Montaz listew Sciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kolkéw
6 m

rozporowych na beton - korytkeo instalacyjne pcv 20x20 mm

1.12 KNR 508/212/2
Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
6 m

powloka polwinitowa, laczny przekrdj 2yl 12 -mm2 Cu, 20 mm2 Al

1.13 KNR 508/201/3
Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem

podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotké4w plastikowych na
podiozu betonowym 19 m

1.14 KNR 508/211/6
Przewody kabelkowe n.t., w powioce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi,
laczny przekréj zyt do 6'mm2 Cu, 12 -mm2 Al 19 m
2 Wymiana skrzynek elektrycznych. Zaprawienie do bruzd przewodédw zasilajacych instalacje antyoblodzeniowa rynien.
2.1 KNNR 9/202/5
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaz 8 szt

2.2 KNR 508/404/7
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do
8 szt

gotowego podloza, masa do 10 kg

2.3 KNR 508/401/22

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 4

otwordw 8 szt
2.4 KNR 401/707/1 (2)

Wykonanie tynkéw uzupeiniajacych zwykiych kategorii III - analogia: naprawa tynkéw

po wymianie drzwiczek elektrycznych 8 szt
2.5 Wycena wiasna: wywdz i utylizacja materialéw rozbidrkowych 1 kpl
3 Klatka schodowa — malowanie.
3.1 Demontaz i ponowny montaz gabloty, skrzynek pocztowych i in. 6 r=-qg
3.2 KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie

starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5'm2 - ze §cian malowanych

emulsja i sufitédw 153,4 m2
3.3 KNR 401/1202/7

Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, skasowanie wykwitéw

(zaciekéw) 2 m2
3.4 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt -

gruntowanie $Scian malowanych f. emulsyjng i sufitéw pod gladzie 153,4 m2

3.5 KNRW 202/830/4
Gtadzie gipsowe, na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
2-warstwowa 7255 m2

3.6 KNRW 202/830/6
Gladzie gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
2-warstwowa 80,9 m2

3.7 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona

naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie narozy
katownikami aluminiowymi 187 mb

3.8 CRGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt -
153,4 m2

gruntowanie Scian i sufitdéw pod malowanie farbami emulsyjnymi
3.9 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 80,9 m2
3.10 KNR 401/1204/2 JAl
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewndt/ T2,:5 m2
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KNR 23/2611/1
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie

mechaniczne i zmycie - lamperia istniejaca

76,1

.12 KNR 401/1208/2

iugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - przyjeto 20%

15,22

m2

.13 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnoéci (sfalowan) powierzchni tynku - analogia: naprawy

miejscowe lamperii olejnej przyjeto 20%

15,22

m2

.14

KNR 401/1206/4 (1)
Malowanie farbami clejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z l-krotnym

161

szpachlowaniem, 2-krotne

.15 KNR 401/1207/2 (1)
0 wysoko$ci do 20-:cm, 2-krotne, farby

Malowanie farbami clejnymi paséw (cokoléw)
olejne, réwniez policzki stopni

60,3

.16 KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie farba olejna elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretédw

2749

m2

prostych, 2-krotne - balustrady

.17 KNR 401/1212/2 (1)

Malowanie farbg olejna elementéw metalowych, powierzchnie pelne, szpachlowane
l1-krotnie, 2-krotne - skrzynki elektryczne

m2

.18 KNR 401/1214/1

Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych, do 0,5 m2 -
oscieznica, skrzydio drzwejsciowych

szt

.19 KNR 712/105/1

Odtiuszczanie, konstrukcje pelno$cienne - drzwi wejsciowe.

m2

.20 KNR 712/206/1 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pelnoscienne,

.21 KNR 712/214/1 (1)

farba ogblnego stosowania

Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje peilnoscienne, emalia

m2

peliwinylowa cgélnego stosowania

.22 KNRW 202/1208/4

Okladzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych - wymiana

23 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osiona z folii - zatozenie:

okna,

parapety, drzwi, korytka instalacyjne, skrzynki i rury gazowe

m2

24 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki oslona 2z folii - usuniecie

.25 KNR 401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe

m2

.26 KNR 401/1215/9
lastrykowe i betonowe

Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami,

szt

.27 KNR 403/307/6
schodowego lub krzyzZowego,

Wymiana przelacznika $wiecznikowego szeregowego,
tacznik p.t. w puszce - dzwonki do mieszkan

15
0,5

szt

m3

.28 Wycena wlasna: wywdz i utylizacja gruzu

Piwnica - malowanie, bialkowanie.

1

KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkdédw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie

starej farby, pomieszczenia o powierzchni podlogi ponad 5 ‘m2

235,2

m2

N

KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja

Atlas Uni Grunt, l-krotne - gruntowanie pod malowanie $cian i sufitéw

285;:2

m2

KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnoséci (sfalowan) powierzchni tynku - wejscie do piwnicy -

strefa schoddw, suszarnia

80,8

o

KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne -

wejscie do piwnicy, strefa schoddw - suszarnia

35,5

w

KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne -

wejscie do piwnicy - strefa schodéw, suszarnia

45,3

m2

o3

KNR 401/1201/1
Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych, dwukrotnie, $ciany

118,9

KNR 401/1201/2
Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych, dwukrotnie, sufity

32,6

m2

e}

KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farba olejna stelarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki,

2-krotne, ponad 1,0 m2 - drzwi suszarnia

SR

KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki oslong z folii - zalozenie

.9
.10 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie

NS

.11 KNRW 401/1216/1

m2

Zabezpieczenie podidg folig - posadzek
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