Budynek mieszkalny ul. Piekna 52 w Katowicach.+ ul. Pigckna 54

Likwidacja pionéw instalacji c.o. Montaz korvt teletechnicznych.

SPECYFIKACJA ROBOT

Zakres robdét:
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Przebicie otworéw w stropach.

Montaz na $cianie pionowych koryt z pev 130x60 mm — miejsce ustalenia z Zamawiajacym.
Montaz na $cianie poziomych koryt z pcv 60x40 mm — trasy do ustalenia z Zamawiajacym.
Przelozenie instalacji teletechnicznych do nowych koryt zostanie wykonane przez operatoréow
posiadajacych swoje instalacje na budynku. Koncowe zamknigcie koryt nastapi po przetozeniu i
uporzadkowaniu instalacji teletechnicznej przez operatoréw ( przetozenie instalacji teletechnicznej przez
operatoréw moze potrwac ok. 3 miesigcy od daty montazu nowych koryt).

Demontaz istniejacych rur ostonowych i korytek instalacyjnych.

Rozbidrka murowanych zabudéw piondw rur c.o.

Wycigcie rur stalowych c.o.

Demontaz i pocigcie zbiornika wyréwnawczego na 1V pigtrze.

Demontaz konstrukcji wsporczej zbiornika.

Naprawa $cian i stropéw po zdemontowanych rurach i konstrukcji wsporczej.

. Uzupetnienie tynkow i posadzki lastrykowe;.

Usunigcie materialdw rozbiorkowych z budynku, wywoz i utylizacja.

. Prace porzadkowe.

Koszt utylizacji ztomu do rozliczenia z Zamawiajacym.

Specyfikacja materialdw podstawowych:

1. Srodek gruntujacy do podlozy nienasiakliwych Ceresit CN94,

2. Srodek gruntujacy uniwersalny Ceresit CT7.

3. Zaprawa cementowo-wapienna marki M8.

4. Gips szpachlowy i budowlany.

5. Koryta instalacyjne wymiary 130x60 mm, 60x40 mm, 20x20 mm:

- material: pcv kolor biaty
- udarno$é 1K 08 (5J).

- stopien ochrony 1P40

- klasa palno$ci UL94V0
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