Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT SCHODOW TERENOWYCH
11 Prace rozbiérkowe schodéw betonowych
1| KNR4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.1.1] 0804-01
0,30 + 2,80 + 1,90 + 3,20 + 0,30 m 8,500
RAZEM 8,500
2| KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-01 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - schody
bieg dolny | (0,40*1,50*0,15) * 7 m3 0,630
spocznik | 1,50%1,90*0,15 m3 0,428
bieg goérny | (0,40 1,50*0,15) * 8 m3 0,720
RAZEM 1,778
3| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j - m
d.1.1| 0814-02 | policzka schodéw
(2,80 + 1,90 + 3,20) * 2 m 15,800
RAZEM 15,800
12 Roboty ziemne i remontowe schodéw betonowych
4| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.2| 0122-02 | pagérkowatym
1,0*6,0*0,35 m3 2,100
RAZEM 2,100
5| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci schodéww | m2
d.1.2| 0101-07 | gruncie kat. 1ll-IV giebokosci 20 cm
2,0*6,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
6/ KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci schodéw w | m2
d.1.2| 0101-08 | gruncie kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
poz.5 m2 12,000
RAZEM 12,000
7| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
poz.5 m2 12,000
RAZEM 12,000
8| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.2| 011405 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.5 m2 12,000
RAZEM 12,000
9| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.2| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ =5
poz.5 m2 12,000
RAZEM 12,000
10| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne pod stopnice | m3
d.1.2| 0201-01 | betonowe
2,0%(2,30+2,10+2,30) * 0,15 m3 2,010
RAZEM 2,010
11| KNR 2-01 | Schody betonowe i spocznik prefabrykowane na skarpach | m
d.1.2| 0529-01 .
stopnie 6*2*2 m 24,000
spocznik |47*2 m 8,000
RAZEM 32,000
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12| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2| 0402-04
(0,25%0,25%6,70) * 2 m3 0,838
RAZEM 0,838
13| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows - policzka schodéw
(230 +2,10+2,30)* 2 m 13,400
RAZEM 13,400
14| KNR 2-02 | Balustrady terenowe z pochwytem stalowym m
d.1.2| 1209-01
(0,30 +2,30+2,10+ 2,30+ 0,30) * 2 m 14,600
RAZEM 14,600
15/ Analiza Zakup, dostawa i montaz podjazdu dla wozkéw m
d.1.2| wiasna dzieciecych
250*2 m 5,000
RAZEM 5,000
13 Remont dolnego i gérnego chodnika przy schodach
16| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw z kostki brukowej na podsypce m2
d.1.3| 0815-01 | piaskowej
1,50*1,0+1,50*2,0 m2 4,500
RAZEM 4,500
17| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3| 0814-01
1,0*2+2,0*2 m 6,000
RAZEM 6,000
18| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.3| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-IV
20*3,0+2,0*2,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
19| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1.3| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.18 m2 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3| 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.18 m2 10,000
RAZEM 10,000
21| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce m
d.1.3| 0407-05 | cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
30*2+2,0*2 m 10,000
RAZEM 10,000
22| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.3| 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
poz.18 m2 10,000
RAZEM 10,000
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2 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
23] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odleglosé do 1 km
poz.2 * 0,15 + poz.3*0,08 * 0,30 + poz.5* 0,20 + poz.6 * | m3 4,846
0,15
RAZEM 4,846
24| KNR 4-01 | wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.23 m3 4,846
RAZEM 4,846
25| Analiza Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.2| wlasna
poz.23 m3 4,846
RAZEM 4,846
3 PRACE WYKONCZENIOWE
26| KNR 2-01 | Plantowanie skarp wykonywanych recznie w gruntach kat. | m2
d.3| 0506-01 I-11l
20*2+230*4+2,10*2+3,0*2 m2 23,400
RAZEM 23,400
27| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.3| 0510-01 | humusu 5 cm
poz.26 m?2 23,400
RAZEM 23,400

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 9578

l X i
Upmwnil
w specieing l“""

LKZMS/OHOK/OB

an
strukeyino-budowlane]



