SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Nazwa zamowienia:

Remont schoddw terenowych

(schody dwubiegowe ze spocznikiem, balustradami stalowymi i podjazdem dla
wozkow dzieciecych),

Lokalizacja:
Katowice ul. Adwentowicza 17,

. Zamawiajacy:

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,, GORNIK”
Katowice ul. Mikotowska 125A

. Opis robé6t budowlanych do wykonania:

- Zabezpieczenie terenu wykonywanych robét,

- Prace pomiarowe,

- Rozebranie chodnika z kostki betonowej przy schodach
(dolny i gérny chodnik),

- Rozebranie obrzezy betonowych przy schodach
(dolny i gérny chodnik),

- Demontaz balustrady stalowej,

- Skucie mechaniczne istniejacych schodéw i spocznika betonowego,

- Profilowanie podtoza z zageszczeniem (zmiana szerokoéci schodéw na 2m),

- Wykonanie podbudowy gr. 20cm z kamienia tamanego 31,5 — 63mm,
stabilizowanego mechanicznie,

- Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej klasy B15 o gr. 15cm,

- Osadzenie prefabrykowanych betonowych biokéw schodowych
0 wym. 100x35x15¢m - kolor szary,

- Utozenie spocznika z prefabrykowanych betonowych blokéw schodowych,
kolor szary,

- Osadzenie obrzezy betonowych — policzki schodéw o wym. 100x30x8cm — kolor
szary,

- Wykonanie i montaz balustrad stalowych — stupki, porecz, tacznik posredni wykonac¢
z rury fi 42x3mm, porecz zakoriczyé dwoma kolanami hamburskimi fi 42x3mm z
kazdej strony i wypetni¢ zaslepka plastikowg oraz pomalowaé dwukrotnie
— kolor RAL 7024, montaz w gruncie przez zalanie stupkéw mieszanka betonowa
i zasypanie ziemig z zageszczeniem, wysoko$¢ balustrady - pochwyt h = 1,10m,
tacznik posredni h = 0,60m od poziomu stopni,

- Zakup, dostawa i montaz podjazdéw dla wézkéw dzieciecych na schodach z profili



stalowych gr. 4mm, zabezpieczonych antykorozyjnie — malowanych proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7024 i wyklejone w $rodku ta$ma antyposlizgowa
(zalecany produkt firmy ,Orfemet” — Modlnica/Krakéw),

- Profilowanie podloza z zageszczeniem pod kostke brukowa — dostosowanie
istniejacych chodnikéw do nowo wykonanych schoddw,

- Osadzenie obrzezy betonowych,

- Utozenie kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej,

- Prace ziemne wykoriczeniowe — plantowanie, humusowanie z posianiem trawy,

- Wywoz i utylizacja gruzu,

- Prace porzadkowe,

5. Informacje o terenie rob6t remontowanych:
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robét remontowych
okreslonych w umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone przekazanego terenu oraz wszystkich
materiatéw, elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili przejgcia
terenu robét do chwili ostatecznego odbioru robét.
Wykonawca dostarczy na teren robdt remontowych i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne do zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w odziez ochronng
personelu zatrudnionego przy robotach budowlanych.
Koszty zwiazane z bezpieczeristwem ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty 0golne
oferty.
W trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca winien przestrzega¢ Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.u.2003.47.401.
Zamawiajacy nie wskazuje sktadowania gruzu.
Zamawiajacy udostepni miejsce mozliwosci korzystania z wody i energii elektrycznej.

6. Wymagania dotyczace sprzetu:
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot
budowlanych. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

7. Dokumenty odniesienia:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. — Dz.U. 2013. 1409 tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr75 poz.690,

2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r.
\ E W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i
w = terenéw Dz.U. nr 2010 poz.109 poz719. y -
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