przedmiar

"Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

jm. |

Poszcz.

Razem

w Katowicach

1

Remont dachu i kominow wraz z pracami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 25

Remont dachu

1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kolnierzy, gzym- |m?2
d.1‘0535—08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- obrébka attyk i okapow
I (17.00"2+18.10*2+2.50*2)*0.55 m?2 41.36
| RAZEM 41.36
2/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
17.00*18.10 |m2 i 307.70
_ _ - RAZEM 307.70
3/ KNR 4-01 Rozbi6rka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07 Krotno§¢ = 4
307.70 - m2 ~307.70,
— _ RAZEM 307.70
4|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 |m2
d.1/0804-03 w jednym miegjscu
analogia -naprawa uszkodzonych fragmentéw wylewki spadkowej wraz z korektg spad-
kéw w obrebie wpustu i kominéw
np. Ceresit CN 87 + CC81 lub produkt réwnowazny
307.70*15% - m?2 46.16
| = RAZEM 46.16
5 KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07
46.16 - m2 46.16 ——
) | RAZEM 46.1
6/ KNR 2-02  |Dostawa i montaz izoklinow 10x10 cm laminowanych papa m
d.1/1113-06
analogia
(17.00"2+18.10*2)+(2.50*4)+(1.50*2+0.42*2)+(1.65*2+0.70*2)+(1.82*2+0.45*2) |m 128.53
+(1.70"2+0.67*2)+(2.40%2+0.40*2)+(1.16+1.50+1.55+1.50)+(2.25*2+0.45*2)+
- (1.85*2+0.40*2)*2+(0.75*2+0.45*2)*2
RAZEM 128.53
7|KNR 0-17  |Przyklejenie plyt styropianowych gr. 3 cm m2
d.1(2609-02 -attyka
analogia
- (17.00"2+18.10*2)*0.50 m?2 | 35.10
- RAZEM 35.10
8/KNR 0-17  |Przykiejenie jednej warstwy siatki m2
d.1/2609-06 -attyka
1{17.00*2+18.10*2)*0.80 m2 56.16
1 RAZEM 56.16
9|KNR 0-21  |Nabicie plyt OSB na okap gr. 25 mm m2
d.1|4007-02
analogia
(17.00*2+18.10*2+2.50*2)*0.50 m2 37.60
- ' - RAZEM 37.60
10|KNNR 4 |Rury wywiewne PCV o $r. 110 mm szt.
d.1]0212-03 |-wymiana wywiewek kanalizacyjnych (do pierwszego kielicha)
[ 11 - szt. 1100
i ) | - RAZEM 11.00
11/KNR 9-14 | Pokrycia dachéw nowe w ukladach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy |m2
d.1/0102-03 SBS
-papa podkiadowa Icopal Glasbit G200 S40 gr. 3.4 mm
-papa wierzchniego krycia Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS gr. 5.2
mm
-grunt Siplast Primer
lub system réwnowazny
1307.70 m2 307.70 |
L RAZEM 307.70
12|KNR 8-14  |Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej po- |m2
d.1/0302-03 wierzchni (murkéw ogniowych, attyk, koszy itp.)
-papa podktadowa Icopal Glasbit G200 S40 gr. 3.4 mm
-papa wierzchniego krycia Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS gr. 5.2
mm
-grunt Siplast Primer
lub system réwnowazny
[307.70*25% m2 76.93 -
. | RAZEM 76.93
13/KNR 2-02  |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk gr. m2
d.1/0507-02 0.7 mm
-attyka i okap nadbudéwki
montaz obrobki blacharskiej nalezy wykona¢ na tradycyjny rabek stojacy, mo-
cowanie haftrami (bez widocznych wkretéw), spadek poprzeczny obrébki w kie-
runku potaci dachowej min 5%, wysunigcie poza lico min. 4 cm, kolor szary lub
brazowy (do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji)
{17.00*2+18.10*2+2.50*2)*0.70 m2 52.64
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| RAZEM 52.64
14 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1 -montaz syst.aluminiowej listwy dociskowej lcopal Standard lub produkt réwno-
wazny
(1.60*2+0.50*2)+(1.75*2+0.80*2)+(1.90*2+0.55*2)+(1.80*2+0.80*2)+(2.50"2+ |m 53.00
0.50*2)+(1.60*2+1.60*2)+(2.35*2+0.55*2)+(1.95*2+0.50*2)*2+(0.85*2+0.55"2)*
2
o il RAZEM 53.00
15 Wypelnienie spoin poziomych elastyczng poliuretanowa masa m
d.1
- 53.00 o m 53.00
[— RAZEM 53.00
16 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1
18 o szt. 8.00 ]
RAZEM 8.00
17 Obsadzenie wpustéw dachowych pcv z kolnierzem z papy szt.
d.1
| 2 o szt 2.00
|  RAZEM 2.00
| 18 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, 1-skrzydiowe, EI30 (z profili ocyn- |m2
d.1 kowanych), U=1.3 W/m2K, o§cieznica narozna, $wiatto przej$cia nie mniejsze
niz obecne, wyposazone w samozamykacz z funkcjg "stop" 90st, zamek z
wkiadkg patentowa, kolor szary (RAL do uzgodnienia z Adm.)
np. ASSA ABLOY ALPE EI30 lub produkt réwnowazny
-drzwi na dach (wytaz dachowy)
1.20"1.20 m2 1.44
] - RAZEM 1.44
19 Wymiana anteny zbiorczej (systemowy maszt wraz z uchwytami - mocowanie |szt
d.1 murowe, wykenanie z rury 60,3 x 3,2 oraz uchwytow cybantéw z blachy o gru-
bosci 3mm.ocynkowanie ogniowe)
1 szt 1.00
[— - RAZEM 1.00
20 Zwyzka budowlana wys.podnoszenia do 20 m - hajem i praca zwyzki kpl.
d.1 (transport pionowy materiatéw z dachu / na dach)
Dopuszcza sie inne formy rusztowar\ / podesty ruchome wiszace. Kalkulacja
powinna uwzglenia¢ montaz / demontaz rusztowania + praca sprzetu na po-
trzeby transportu materiatéw budowlanych
1 kpl. 1.00 ]
] - RAZEM 1.00
21| Wywiezienie papy na migjsce wskazane przez wykonawce, wraz z utylizacjg |t
d.1
6.15 I t 6.15 _
Ul RAZEM 6.15
22 Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawce, wraz z utylizacja  |m?
d.1
1.85 |m3 1.85
RAZEM 1.85
2 Remont kominéw -
23 Demontaz istniejacych nasad szt.
d.2
35 R szt. | 35.00
[T - RAZEM 35.00
24 Demontaz anten, masztéw etc. (3 szt.) kpl.
d.2
3 - kpl. 3.00
RAZEM 3.00
25 Rozbi6rka betonowych czapek kominowych m2
d.2
(1.60*0.50)+(1.75*0.80)+(1.90*0.55)+(1.80"0.80)+(2.50*0.50)+(1.60*1.60)+ m2 12.67
(2.35%0.55)+(1.95%0.50)*2+(0.85"0.55)*2 o |
= RAZEM 12.67
26 Nakrywy attyk, §cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm m2
d.2
(1.70*0.60)+(1.85*0.90)+(2.00*0.65)+(1.90*0.90)+(2.60*0.60)+(1.70*1.70)+ m2 15.43
(2.45*0.65)+(2.05*0.60)*2+(0.95*0.65)*2 -
o | __RAZEM 15.43
27 |Doplata za zbrojenie siatkg stalowa z preta fi 6 mm m?2
d.2
B 15.43 m2 15.43|
| RAZEM 15.43|
28 Uzupetnienie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. lll na kominach po-|m2
d.2 nad dachem piaskim
70.25*30% m2 21.08 |
o RAZEM 21.08|
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29|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworow szt |
d.2|0310-04
- |76 szt. 76.00 Bl
I RAZEM 76.00)
30| KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3 '
d.2/0310-01
| 1.60*1.77*0.12 m3 0.34
) - B RAZEM 0.34
31 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm klejonymido  |m?2
d.2/0109-01 podioza w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej -
roboty wykonywane recznie
-§ciany kominéw
((1.60+0.40)*2)*0.95+((1.75+0.70)*2)*1.30+((1.90+0.45)*2)*1.76+((1.80+0.70)* |m?2 70.25
2)*1.39+((2.50+0.40)*2)*1.20+((1.60+1.50)*2)*1.77+((2.35+0.45)*2)*1.67+
(((1.95+0.40)*2)*2)*1.15+({(0.85+0.45)*2)*2)*1.30
B | RAZEM 70.25
32|KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypulkdych m
d.2|0121-01
(0.95+1.30+1.76+1.39+1.20+1.77+1.67+1.15+1.30+1.15+1.30)*4 m 59.76
i e - RAZEM 59.76
33|KNR 2-02 State nasady kominowe ze stali nierdzewnej o $rednicy wiotu 150 mm - nasa- |szt.
d.2|0513-01 da typu deflektor cylindryczny, z podstawa montazowa rurowa weiskang, roz-
bieralna, z przewodem rurowym izolowanym fi 150/210 L = 1000 mm, z koinie-
rzem zamykajacym ocieplenie,
(np. firmy Darco lub produkt innego producenta o réwnowaznych parametrach)
czynne przewody wentylacyjne ostatnich kondygnacji
10 szt. 10.00
I | - — RAZEM 10.00
34/KNR 2-02 | Stale nasady kominowe ze stali chromoniklowej 1.4301 o $rednicy wiotu 160  |szt.
d.2|0513-01 mm - nasada typu deflektor cylindryczny, z podstawa montazowa rurowa weis- [
kana, rozbieralna, z przewodem rurowym izolowanym fi 150/210 L = 1000 mm,
z kotnierzem zamykajgcym ocieplenie,
(np. firmy Darco lub produkt innego producenta o réwnowaznych parametrach)
czynne przewody spalinowe ostathich kondygnacii
4 S szt 4.00
| RAZEM 4.00
35/ KNR 2-02  [Stale nasady kominowe z blachy nierdzewnej o érednicy wiotu fi 150 mm - na- |szt.
d.2|0513-01 sada typu deflektor cylindryczny, z podstawa montazowa rurowg weiskang, z
przewodem do 50 cm (wyprowadzi¢ ponad sgsiadujace nasady spalinowe),
rozbieralna
(np. firmy Darco lub produkt innego producenta o réwnowaznych parametrach)
czynne przewody wentylacyjne (pozostate kondygnacje)
35 szt. 35.00
- - RAZEM 35.00
36 KNR 2-02  |State nasady keminowe ze stali chromoniklowej 1.4301 o $rednicy wiotu 150  |szt.
d.2/0513-01 mm - nasada typu deflektor cylindryczny, z podstawg montazowa rurowa wcis-
kana, rozbieralna
(np. firmy Darco lub produkt innego producenta o réwnowaznych parametrach)
czynne przewody spalinowe (pozostale kondygnacje)
10 szi. 10.00
) 1 RAZEM 10.00
37 KNR 2-02 | Stale nasady kominowe z blachy ocynkowanej o §rednicy wiotu fi 130 mm - na- szt
d.2/0513-01 sada typu deflektor cylindryczny, z podstawag montazows rurowa weiskana, z
przewodem do 50 cm, rozbieralna
(np. firmy Darco lub produkt innego producenta o réwnowaznych parametrach)
przewody nieczynne
11 szt. 11.00
o 1 RAZEM 11.00
38|KNR 2-02 |Stale nasady kominowe z blachy nierdzewnej o $rednicy ok 250 x 150 mm - szt.
d.2/0513-01 nasada prostokatna typu daszek falisty, z podstawag montazowg rurows weciska-
| ng, z przewodem do 50 cm, rozbieralna
(np. firmy Darco lub produkt innego producenta o réwnowaznych parametrach)
przewody wentylacyjny kottowni
| szt. 1.00 —_
RAZEM _1.00|
38|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy nierdzewnej gr. |m2 |
d.2|0514-02 0.7 mm
-czapy kominowe
15.43 m2 1543, |
| RAZEM 15.43
-3-
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40 Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawce, wraz z utylizacjg |m?3 [
d.2|kalk. wiasna
112.67*0.07+21.08*0.015 'm3 1.20
| | RAZEM 1.20
41 : |Wywiezienie materiatow z rozbidrki na miejsce wskazane przez wykonawce,  |kpl. '
d.2|kalk. wiasna \wraz z utylizacjg
o 11 o kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
42 Opinia kominiarska powykonawcza (w zakresie prawidlowo$ci podtaczen, droz- |kpl.
d.2 kalk. wtasna |nosci i szczelnosci przewodow kominowych po przeprowadzeniu prac remonto- :
wych)
1 kpl. 1.00 |
RAZEM 1.00
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