Przedmiar robét
Remont i przebudowa wejscia do budynku mieszkalnego

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Le$nego Potoku 30
40-406 Katowice

Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Gérnik”
40-592 Katowice
ul. Mikolowska 125a

Data opracowania:
2024-04-26
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Nr| Podstawa Opis robét [Jm | llogé

Kosztorys

Remont i przebudowa wej$cia do budynku mieszkalnego

1 |Element

Roboty rozbiérkowe

1
8,200
2
4,800
3
3,120
6,000
6,000
2,60*0,30"7
280°0,1678 e i ‘
RAZEM:: 11,39 m2 11,390
7
|
0,280
8
stopnice o
podstopnice
1,980
0,50/m2 | 0,500
m2 | 4710]
podstopice 2,60°0,16*5 2,08 ‘
RAZEM:: 5,98 m2 5,980
12 |KNR 401/108/9 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km wraz z utylizacjg odpadéw 'm3 0,750
13 |KNR 401/108/10 |Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
KrOtnosC=9 ...................................................................................................... e ‘
0,750
ren :3 1 5*0,60.1 '25’2 O S b A A Rkl
00°2,90°0,50 e : |
RAZEM:: 6,18/m3 6,180

Remont i przebudowa wejscia do budynku
mieszkalnego
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Nr Podstawa

[Jm [ liosé
|

,5
== = 8/ |Wywbz ziemi samochodami skreymowvimr e derima o kg RAZEM: " 2200m3 | 2,200
16 KNR 401/108/4 |Wywt'>z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - dodatkowe 9 km '

N ) RAZEM:: 3,98m3 3,980
18 |KNR 231/1103/6 |Analogia - przektadka czesciowa nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej dla wykonania prac. ) Im2 8,000
3 |Element Podbudowy i konstrukcje zelbetowe

19 KNR 202/1 101/1 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami - C8/10 |

|Wyliczenie iloscirobét: T -
chu ),40"0,
|chudziak schody ,60%1,00*0,10

- ) _ RAZEM:E.___TAE”imS | 0,480
20 ZKNRC |rWykonanie warstwy szczepnej na konstrukji istniejacej schodéw
2/808/10

8,790

8,640

AL
7,15/m2 | 7,150
|

0,37

0,37t 0,370
L0370

173 |
1,73/m3 | 1,730

26 'K—NRW— _TI.'m_Iacje przeciwwilgociowe, poziome, papg na lepiku nﬁmno,—fw?stwa_ - T ]
202 O
Wyl

[ R ———— RAZEM' 480m2 | 4,800
27 |[KNRW izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papa na lepiku na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe |
)

202/604/6

4,80
. - o TTTTTRAZEME 4,80/m2 4,800
28 KNRW |Izolacje przeciwwiigociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1'warstwa -
202/603/9 ‘ powierzchnie w gruncie

RAZEM:: 7,280

Remont i przebudowa wejscia do budynku
mieszkalnego
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29 lKNRW 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roziwor asfaltowy, dodatek za | '
g_()21603110 _ |kazda nastepna warstwe )
\_W_yliczenie ilosci robot: ‘

m2 | 7,280

1
4 |Element Roboty wykoriczeniowe '
30 NNRNKB Zagruntowanie powierzchni schodow

202/1134/1 (1) ||

12.60*1,00 ‘

m2 | 12,090

9.02m2 | 9,020

.......... 3,12.m2 3,120

' 1,040
RAZEW:; 12.30|m2 | 12,300
. ok 12,30
| RAZEM:: 12,30/m2 | 12,300
36 |KNRW Dostawa i osadzenie w posadzce wycieraczki systemowej 100x50 cm
|202/1219/3 szt 1,000
37 [KNNR7/506/1 |Analogia - dostawa i montaz zadaszenia systemowego o wymiarach 270x100 cm w konstrukgiji aluminiowej
\ malowanej proszkowo z wypetnieniem z piyt poliweglanowych wraz z rynng ipodigczeniemdoodptywu . |
‘ BB, 2,70
RAZEM:: 2,70m2 2,700
38 |KNR 403/606/1 iAnalogia — dostawa i montaZ lampy o$wietlenia zewnetrznego. Lampa liniowa wraz z czujnikiem ruchu szt | 1,000
39 |[KNRW Analogia - dostawa | montaz balustrady schodow. Balustrada z profili stalowych malowanych proszkowo ( lub
|20211207/2 ocowana do policzka SChodBW | | s
Wyliczenie ilo$ci robot:
|pomiar DWG
|
40 |KNRW
1202/1213/5

sciana boczna wejscia
$ciana boczna schodow

42 |NNRNKB Gruntowanie podtozy
202/1134/2 (1) ‘

14,350

14,35
14,35/m2 | 14,350

Remont i przebudowa wejscia do budynku
mieszkalnego
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44 |ZKNR C 2/118/1 iGruntowanie podioza pod tynk mozaikowy
Wyl $ci robd

14,35 m2 | 14,350

- : 14,350
5 Element Chodniki |
46 KNR 231/805/1 |Rozebranie istniejacej nawierzehni z kostki brukowej Im2 8,500

47 |KNR401/102/2 |Korytowanie pod nawierzchnie utwardzong

2,55 [
2,56 m3 2,550

| RAZEM:: 255m3 | 2,550
49 KNR 401/108/4 ‘Wywéz ziemi samochadami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - dodatkowe 9 km | |
| Krotnos¢=9

|Wy|iczen' iloci ;

......................................................................................................................................... o 255
RAZEM:  255m3

2,550
50 iKNWZH 101/7 |Analogia - wykonanie podbudowy z tlucznia pod nawierzchnig chodnikowa
T
| RAZEM:: 2,55m3 | 2,550
51 [KNR231/511/2 ‘Odtworzenie/wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed schodami do budynku | |
(1) |m2 8,500

Remont i przebudowa wejscia do budynku
mieszkalnego






