Przedmiar roboét

Remont i przebudowa wejscia do budynku mieszkalnego

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Lesnego Potoku 32
40-406 Katowice
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa “Gérnik"
40-592 Katowice
ul. Mikolowska 125a

Data opracowania:
2024-04-26
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Przedmiar robét
Nr| Podstawa Opis robét Jm| llogé
| Kosztorys Remont i przebudowa wejécia do budynku mieszkalnego '
1 |Element Roboty rozbidrkowe
1 |KNR 404/804/2 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw SHAIOWY O e ees s e eeneneee
— 8,600
2
iz 5,000
3
3,120
4 |KNR401/422/3 |Analogia - podparcie plyty schodowej na czas prowadzenia prac szt 6,000
5 |KNR401/422/7 |Analogia - podparcie plyty sschodowej na czas prowadzenia pra - rozebranie podpar¢
6,000
6
i2,60*0,30*8
i2,60%0,16*9
_ B 12,270
7 |KNR401/212/3 |Analogia - odkucie istniejacego zbrojenia: krawedz biegi i spocznika oraz boki biegéw schodowych. Skucie betonu
I, ‘yvykony_yvaé recznie aby nie uszkodzi¢ istniejacego OO I et resre e |
Wyliczenie iloscirobdt: oo oo soeee et ek e e e e e R R e i
........................ 2,5070,2070,2072 020
s 2.8070,2000,20 e f
m3 0,300
8 |KNR401/211/3_[Analogia - czesciowe skucie powierzchni biegu schodowego w gornej
Wyliczenie llOSCiroDOL: | e
SOPNICE e 2 e
podstopnice
m2 | 1,200
m2 0,500
im2 | 2290
|
12,60%0,16%7 i, U
RAZEM:: 8,37 m2 8,370
12 [KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 'km wraz z utylizacjg odpadow m3 0,750
13 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
......... -
......................................... E 0'75
RAZEM:} 0,75/m3 0,750
2 |Element ] |
14 |KNR401/102/2 |Wykopy reczne na odklad dla wykonania $cian bocznych i biegu schodowego
i 1,45
RAZEM:! 6,78 m3 6,780

Remont i przebudowa wejécia do budynku
mieszkalnego
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Nr| Podstawa Opis rob6t Jm | losé

| - . e - - ~ RAZEM: ~243m3 | 2,430
16 KNR401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - dodatkowe 9 km '
Krotno§¢=9

‘ 2,430

KNR 401110512 |Zasypanie wykopow z ubiciem warstwami "

-2 43

| RAZEM: 4,35 m3 ‘ 4,350
18 'KNR 231/1103/6 Analogia - przektadka czesciowa nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej dla wykonania prac. |m2 | 8,000
3 Element Podbudowy i konstrukcje zelbetowe |
19 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami - C8/10 ! ‘

Ittt

|chudziak scianki *0,40*0,10*2

"""""""""""""" 0,55 m3 | 0,550

podstopnice : 3,74
9,98m2 | 9,980

m2 9,760

m2 | 8,580

0,360

m3 | 1,950

| 26%)

5,500

5,50 m2

5,500
28 |[KNRW lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roziwor asfaltowy, 1 'warstwa -

0.78
8,16m2 | 8,160

Remont i przebudowa wejécia do budynku
mieszkalnego
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Nr Podstawa Opis robé6t Jm | llogé
29 |[KNRW 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za
202/603/10 KBZAg NASH PN WaTSWE e i
Wyliczenie floscirobot:
e BN et 8,16
RAZEM:: 8,16|m2 8,160
4 |Element Roboty wykoriczeniowe
30 |NNRNKB Zagruntowanie powierzchni schodéw
I202/1134/1 (1)
m2 | 14,460
3
m2 | 10,560
32 |
m2 3,900
33
\Wyliczenie flosci robot:
1,040
m2 | 14,620
""""" RAZEM:| 14,62/ m2 | 14,620
36 |KNRW Dostawa i osadzenie w posadzce wycieraczki systemowej 100x50 cm
2021219/3 szt 1,000
37 IKNNR 7/506/1 |Analogia - dostawa i montaz zadaszenia systemowego o wymiarach 270x100 cm w konstrukcji aluminiowej
malowanej proszkowo z wypeinieniem z piyt poliweglanowych wraz z rynng i podigczeniem do odplywu
Yz 0 OO0 oot sss s eeeRRRRA e RS AR LRSS RR
.................................................................................................................................................. 2'70
’ RAZEM: 2,70/m2 | 2,700
38 |KNR 403/606/1 |Analogia - dostawa i montaz lampy o$wietlenia zewnetrznego. Lampa liniowa wraz z czujnikiem ruchu szt 1,000
39 [KNRW Analogia - dostawa i montaz balustrady schodéw. Balustrada z profili stalowych malowanych proszkowo { lub
202/1207/2 __|nierdzewna) o wysokosci 110 cm mocowana do policzka schodow ...
[Wyliczenie itocirobét:
pomiar DWG . BB e
8,360
40 |[KNRW Analogia - dostawa i montaz podjazdéw stalowych dla wozkow,
020120305 | oo oA R SRR R R
Wyliczenie ilosci rol
m 6,100
41
| RAZEM: 16,25|m2 | 16,250
42 INNRNKB Gruntowanie podiozy
202/ 13402 (1) | oo eer e RS R R
16.250
16,250
ZKNR C 2/105/7 [Zatapianie jednejwarstwysiatki
16250 :
RAZEM:: 16,25:m2 | 16,250

Remont i przebudowa wejécia do budynku

mieszkalnego
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Nr Podstawa Opis robot |Jm | llogé

44 |ZKNR C 2/118/1 |Gruntowanie podioza pod tynk mozaikowy | ‘

, i 1625‘
16,25/m2 | 16,250

16,25
16,25 m2 | 16,250

5 | Element Chodniki

46 KNR231/805/1 |Rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej m2 | 8,500
47 |[KNR 401/102/2 |

2,55
2,55m3 | 2,550
48 [KNR401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km wraz z oplatg za skladowanie |

(YWHCZBNIB HOBCITOBOt s s see e esee e e .
- o 2,55
RAZEM:: 2,55_|m3 2,550
49 [KNR 401/108/4 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - dodatkowe 9 km [
|Krotnos

! o _ - - U B 255m3 | 2,550
50 |KNR 202/1101/7 |Analogia - wykonanie podbudowy z tucznia pod nawierzchnie chodnikowg |

(3) '

| o ) RAZEM 255m3 | 2,550
51 |KNR 231/511/2 |Odtworzenie/wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed schodami do budynku '

(0] m2 | 8,500

Remont i przebudowa wejscia do budynku
mieszkalnego






