SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot i zakres
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu i kominéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Armii Krajowej 25 w Katowicach,

nalezacego do Spéidzielni Mieszkaniowej ,Goérnik” (zasoby Adm. Zadole) zsiedzibg przy
ul. Mikotowskiej 125a w Katowicach, zwanej dalej Zamawiajacym.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przeprowadzenie nizej wskazanego zakresu prac. Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowiazany
jest do dokonania ogledzin obiektu i zapoznania sie z zakresem robét.

Zakres czynnosci i robét obejmuie:

e Powiadomienia mieszkaicéw nieruchomosci o zamiarze prowadzenia prac poprzez
rozwieszenie ogloszen co najmniej dwa dni przed planowanym rozpoczeciem prac,

¢ Przeglad przewoddw kominowych przed przystapieniem do robét,

e Wygrodzenie strefy bezpieczehistwa oraz niezbedne zabezpieczenie pomieszczeh przed
zabrudzeniami lub uszkodzeniami podczas prowadzenia robét,

¢ Odfaczenia lub zabezpieczenia urzadzeri podtaczonych do remontowanych przewodéw przed
rozpoczeciem robét,

e  Wywodz i utylizacja materiatéw z rozbiérki po wykonaniu prac,

¢ Przedtozenie pozytywnej opinii kominiarskiej po wykonaniu remontu kominéw, sporzadzonej
przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Szczegdlowy zakres robét remontowych:

Remont dachu

e Rozebranie obrébek blacharskich {attyki, okapy),

¢ Rozebranie pokrycia z papy (do podtoza betonowego),

e Lokalna naprawa podioza betonowego, wraz z korekty spadkéw przy wpustach i kominach
(do weryfikacji w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego),

e Gruntowanie podfoza {(mostek sczepny) wraz z zabudowa izoklindw,

e Obrébka attyki (zgodnie z zakresem wskazanym w przedmiarze robét),

e Wymiana wywiewek kanalizacyjnych i wpustow dachowych (wiaczenie do pierwszego
kielicha pionu instalacyjnego w przestrzeni miedzystropowej),

e Pokrycie dachu 2-warstwowe papa termozgrzewalna, wraz z zalozeniem kominkow
wentylacyjnych, wykonaniem 2-warstwowych obrébek dekarskich (attyka, kominy etc.),
montazem listew dociskowych i uszczelnieniem obwodowym,

e Montaz nowych obrébek blacharskich (attyka, okapy),

e Wymiana drzwi wejsciowych na dach (wytaz) oraz anteny zbiorczej,



Remont kominéw (dobdér i montaz nasad kominowych do wykonania zgodnie z opinia
kominiarska — do wgladu w Administracji Zadole)

Demontas istniejacych nasad na przewodach kominowych oraz anten indywidualnych,

Rozbidrka istniejacych i wykonanie nowych czap kominowych,

Odbicie / uzupetnienie istniejgcych tynkéw,

Przemurowanie kominéw — zamurowanie wylotéw bocznych,

Ocieplenie kominéw ponad dachem wraz z wykonaniem warstwy zbrojnej, zatozeniem

naroznikéw ochronnych, szpachlowaniem oraz wykoriczeniem masg tynkarska,

¢ Montaz stalych nasad kominowych ze stali nierdzewnej fi 150 mm typu deflektor cylindryczny
z podstawg montazowa rurowa wciskana, rozbieralna, z przewodem rurowym izolowanym fi
150/210 mm L 1000 mm, z koinierzem zamykajgcym ocieplenie (wyprowadzi¢ ponad
sgsiadujgce nasady spalinowe), na indywidualnych przewodach wentylacyjnych ostatnich
kondygnacji,

* Montaz stalych nasad kominowych ze stali chromoniklowej gat. 1.43, fi 150 mm typu
deflektor cylindryczny z podstawg montazowa rurowa weciskana, rozbieralna, z przewodem
rurowym izolowanym fi 150/210 mm L 1000 mm, z kotnierzem zamykajacym ocieplenie, na
indywidualnych przewodach spalinowych ostatnich kondygnaciji,

¢ Montaz statych nasad kominowych ze stali nierdzewnej fi 150 mm typu deflektor cylindryczny
z podstawg montaiowg rurowa wciskana, rozbieralna, z przewodem rurowym do 50 cm
(wyprowadzi¢ ponad sasiadujace nasady spalinowe), na indywidualnych przewodach
wentylacyjnych pozostatych kondygnaciji,

* Montai stalych nasad kominowych ze stali chromoniklowej gat. 1.43, fi 150 mm typu
deflektor cylindryczny z podstawg montazowy rurowg weciskang, rozbieralna, z przewodem
rurowym, na indywidualnych przewodach spalinowych pozostatych kondygnacji,

e Montaz statych nasad kominowych ze stali ocynkowanej fi 130 mm typu deflektor
cylindryczny z podstawg montazowa rurowa weciskana, rozbieralna, z przewodem rurowym
do 50 cm, na przewodach nieczynnych,

¢ MontaZ statej nasady kominowej ze stali nierdzewnej fi 250 x 150 mm typu daszek falisty
z podstawg montazowa rurowa wciskang, rozbieralna, z przewodem rurowym do 50 cm
(wyprowadzi¢ ponad sasiadujgce nasady spalinowe), na przewodzie wentylacyjnym kottowni,

e Montaz obrébek blacharskich czap kominowych,

¢ Przeprowadzenie kontroli powykonawczej przez rejonowego mistrza kominiarskiego: opinia

kominiarska powykonawcza (w zakresie prawidtowosci podiaczen, droinosci i szczelnosci

przewodéw kominowych po przeprowadzeniu prac remontowych),

2. Materiat
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobéw budowlanych o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych obiektom budowlanym spetnienie wymagai podstawowych - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.2. Materiaty do wykonania robét

nasada typu deflektor cylindryczny fi 150 mm nierdzewna z podstawg montazowg rurowq
wciskana, rozbieralna, z przewodem rurowym do 50 cm, np. Darco lub produkt réwnowazny,
nasada typu deflektor cylindryczny o érednicy wlotu fi 150 mm nierdzewna z przewodem
rurowym izolowanym fi 150/210 L = 1000 m, z kotnierzem zamykajacym ocieplenie,
rozbieralna, np. Darco lub produkt réwnowazny,

nasada typu deflektor cylindryczny fi 150 mm ze stali chromoniklowej gat. 1.43 z podstawg
montazowa rurowg wciskang, rozbieralna, np. Darco lub produkt réwnowainy,

nasada typu deflektor cylindryczny fi 150 mm ze stali chromoniklowej gat. 1.43 z przewodem
rurowym izolowanym fi 150/210 L = 1000 m, z kotnierzem zamykajacym ocieplenie, np.
Darco lub produkt réwnowainy,

nasada typu deflektor cylindryczny fi 130 mm ocynkowana, z podstawa montazowq rurowa
weciskang, rozbieralna, np. Darco lub produkt rownowazny,

daszek wywietrznikowy 250 x 150 mm ze stali nierdzewnej, rozbieralny,

wetna mineralna skalna twarda gr. 5cm,

styropian twardy gr. 3 cm,

cegta petna kl. 15,

mieszanka betonowa (B25) C20/25,

prety zbrojeniowe zebrowane fi 6 mm,

zaprawa tynkarska cementowo-wapienna, wodo i mrozoodpoorna,

papa SBS podktadowa Icopal Glasbit G200 5S40 gr. 3.4 mm,

papa SBS wierzchniego krycia Icopal Extradach Top gr. 5,2 mm,

érodek gruntujacy SBS do smarowania powierzchni betonowych np. Icopal Siplast Primer,
uszczelniacz dekarski polimerowy MS,

wywiewki, wpusty dachowe, kominki wentylacyjne PCV systemowe,

preparat gruntujgcy uniwersalny,

klej do styropianu i siatki, masa szpachlowa — Kabe Renoterm lub produkty réwnowaze,

tynk silikonowy cienkowarstwowy 1,5 mm np. Kabe Armasil T lub réwnowazny,

siatka z wiékna szklanego min 165 gr/m2,

profile narozne pcv systemowe,

szybko twardniejgca masa posadzkowa + emulsja kontaktowa np. Ceresit CN87 + CC81,
blacha tytan-cynk gr. min 0.7 mm (attyka, czapy, okapy),

ptyta OSB gr. 22 mm,

wytaz dachowy — drzwi stalowe petne EI30, ciepte Umin = 1.3 W/m2K, z oscieznica narozna,
listwy dociskowe aluminiowe.

Zamontowane nasady kominowe powinny umozliwi¢ czyszczenie przewodéw kominowych bez
koniecznoéci demontazu catej nasady. Atesty i aprobaty techniczne dla zastosowanych nasad
kominowych powinny wskazywa¢ przeznaczenie danej nasady odpowiednio dla przewodow
spalinowych, wentylacyjnych.

3. Wykonanie robot

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sposobu wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do:

o zabezpieczenia terenu budowy oraz materiatéw budowlanych uizytych do realizacji
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét,

e zorganizowania roboty tak, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu {wszystkie
uszkodzenia wykonawca usunie na whasny koszt),



* stosowania w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego i podejmowania takze krokéw majacych na celu unikanie uszkodzeri i uciazliwogci
dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skaienia terenu, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

® przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej, m. in. w zakresie skladowania
materiatow tatwopalnych (wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét),

* przestrzegania ogdlnych przepiséw w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczgce sposobu wykonania robét

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 1.2.

Ponadto, nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione wymagania.

Dokonaé (w przypadku wykonywania rob6t w poblizu krawedzi dachu) wygrodzenia strefy
niebezpiecznej w terenie z poziomu ,0” za pomocy tasmy ostrzegawczej oraz dodatkowo
oznakowac teren tablicami ostrzegawczymi z informacjg o prowadzonych robotach.
Zabezpieczy¢ przewody przed mozliwoscia przedostania sie gruzu, fragmentéw cegly lub
zaprawy do wnetrza przewodu.

Zamawiajacy informuje o koniecznosci skoordynowania prac z Wykonawcy uszczelnien
przewodéw kominowych.

Etapowanie prac remontowych obudowy komindw ponad dachem:

-rozbidrka istniejacych nasad i czap,

-wykonanie nowych czap betonowych (bez obrébek blacharskich),

-uszczelnianie przewodéw kominowych (przez zew. Wykonawce),

-dalszy remont obudowy kominéw ponad dachem {obrébki dekarskie, montaz nasad,
uzupetnienie tynkéw, ocieplenie, nowe tynki cienkowarstwowe i obrébki).

Powyisze nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie czasowym prac.

W przypadku koniecznoici zainstalowania kilku nasad na sasiadujacych przewodach
kominowych, jeéli moga zaistnie¢ trudnosci z otwieraniem zwieficzenia nasady — nalezy
wowczas dodatkowo zamontowaé podstawe pod nasade kominowa w taki sposéb, aby
mozna byto swobodnie dokonywa¢ przegladéw przewodéw kominowych.

Po montazu nasady dokonal sprawdzenia droinosci przewodu kominowego i usunaé
w lokalu mieszkalnym ewentualne fragmenty gruzu na zaslepce poziomej w kratce lub
wyciorze.

Po zakoriczeniu robét doprowadzi¢ stanowisko pracy do stanu sprzed rozpoczecia robét
(zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu).



Pokrycie dachowe

Pape zgrzewaé na catej powierzchni do pltyty laminowanej. Krycie wykona¢ réwnolegle do okapu.
Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie
nastapit wypltyw bitumu o szer. 0,5-1,0 cm, a zaktady czotowe zgrzaé na szerokos¢ 12-15 cm.

Wypltyw asfaltu posypaé posypka w kolorze papy. Przy kominach, wytazie dachowym, sciankach attyki
wykonaé obrdbki z papy podktadowej. Obrobki zgrzewaé do izoklindw, ptyt i pokrycia wg instrukgji
ukladania pap termozgrzewalnych Icopal. Papa przy potaczeniu dachu z kominami, wytazami,
attykami, kominkami wentylacyjnymi i wywiewkami kanalizacyjnymi powinna w tym miejscu zaginac
sie maksymalnie po katem 45°. Na powierzchniach pionowych papy nalezy dodatkowo przymocowaé
aluminiowa dociskowa, mocowang mechanicznie co ok. 25 cm. Styk listwy ze $ciang wypetnié kitem
trwale plastycznym.

4. Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, srodkow transportu i kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na jego zadanie kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakos¢ materiatow,

5. Wymagania dotyczace czynnosci odbiorowych

Zasady odbioru czesciowego/koncowego/pogwarancyjnego robét, a takze zasady odbioru robét
zanikowych, formy ptatnosci, beda ustalone szczegétowo w umowie o wykonanie rob6t pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Koncowe rozliczenie robdt zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys sporzadzony nha
podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét oraz zapiséw umownych.

6. Przepisy zwigzane

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r., poz. 401 z p6in. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 884 z péin.
zm.).

s Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, czesé I. Roboty
ogolnobudowlane. MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydanie V.

¢ Normy PN, EN i inne przepisy powigzane.
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