SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACII SANITARNYCH

Wymiana pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej
w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 16 w Katowicach

Przedmiot i zakres Specyfikacji:

1. Przedmiot specyfikacji:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wymiany 3szt. pionéw wod-kan.
w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 16 w Katowicach.

2. Zakres robot:
Zakres robot objetych Specyfikacjga Techniczna, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce I majace na celu wykonaniu instalacji wodno- kanalizacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— Wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej

— Demontaz istniejgcej instalacji wodno- kanalizacyjnej

— Demontaz istniejgcych podtaczen pod przybory sanitarne

— Zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich skiadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg

—  Wykonanie bruzd sciennych oraz przekué przez przegrody budowlane

— Montaz instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych tagczonych przez zgrzewanie polidyfuzyjne

— Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych Magna-Plast typ
Ultra dB

— Montaz armatury wraz z zestawem wodomierzowym z demontazu

— Maontaz przybordéw sanitarnych

—  Wykonanie izolacji termiczne;j

~  Whykonanie préby (préb} szczelnosci instalacji

— Zamurowanie przebié i zatynkowanie bruzd

3. Materiaty i wyroby gotowe:

Ogdlne wymagania dotycz: e materiatéw:

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ Aktualne Polskie Aprobaty

Techniczne lub odpowiadad Polskim Normom.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaiciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych,

— Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

Przewody:

— Piony wody zimnej nalezy wykonaé z rur typu PP-R PN16 metoda zgrzewania. Dostarczone na
budoweg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

— Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur niskoszumowych typu: Magna-Plast typ Ultra dB
lub rownowainym.

Uszczelki produkowane s3 z elastomeru SBR, o twardosci: 60 +/- 5.

Stronalz4



Armatura:
Nalezy zastosowad zawory odcinajace o pofgczeniach gwintowanych. Dostarczong na budowe

armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié¢ czy:
Na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,
—  Wrzeciona zaworow nie sg skrzywione,
— Armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,
Uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Izolacja termiczna:

lzolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej szarg z zewngtrz ze wzmocnionego polietylenu. Otuliny muszg by¢ przeznaczone do
usytuowania rurociggéw w szachtach instalacyjnych.

Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych muszg posiadaé Aktualne
Polskie Aprobaty Techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca winien uzyskaé przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Qdbidr techniczny materiatéw powinien byé
dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

4. Transport

— Dostawa nowych materiatéw i wywdéz materiatéw z rozbidrki powinien odbywac sie w sposéb nie
powodujgcy dewastacji terendw zielonych i utwardzonych. Wywdz materiatéw z rozbiérki z ich
utylizacje przewidzie¢ do najblizszego sktadowiska odpaddw. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami transportu po
drogach publicznych.

—  Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé
sie z ostrymi przedmiotami, moggacymi spowodowa¢é uszkodzenia mechaniczne. Zabronione jest
rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Transport rur i przewodéw srodkami transportu
dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem,
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasdw z tkaniny lub
lin konopnych. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim,
najkorzystniej drewnianym, niepowodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegélnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace $wiatta.

— Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach.

Wykonanie robét:

1. 0gdlne zasady wykonania robét:
Przed rozpoczeciem robét nalezy dostarczyé harmonogram prowadzonych prac.

O planowanych terminach wytaczenia z uzytkowania instalacji wod-kan nalezy wczesniej powiadomic
mieszkaricdw, oraz zapewnic¢ w razie koniecznosci zastepcze urzadzenia sanitarne, przerwy w dostepie
do urzgdzen sanitarnych nie powinny byé dtuzsze niz 8 godzin dziennie.
Catosé prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji sanitarnych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury
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2. Prace przygotowawcze:
Wytyczenie trasy przewoddw,
Lokalizacja urzadzeri i armatury,
Wykonanie przeku¢ przez przegrody.

3. Roboty demontazowe:
— Demontaz pionédw instalacji wod-kan, wraz z rozebraniem istniejgcych obuddw.
— Demontaz urzgdzen sanitarnych w niezbednym zakresie w celu demontazu istniejacej instalacji
wod-kan.
— Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej wraz z podej$ciami pod urzadzenia sanitarne.
— Demontaz zestawdéw wodomierzowych zlokalizowanych w mieszkaniach, ktére bedg
przeznaczone do ponownego montazu.

4. Roboty montazowe:

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowe).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeA. Rur peknietych lub w innych
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pofaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzern miedzy
zewnetrzng dciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu.

Przejscia przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Kolejnos¢ wykonania robot:

— Wyznaczenia miejsca utozenia rur,

— Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
— Przecinanie rur,

— Zatozenie tulei ochronnych,

— Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym.

Montaz instalacji wody zimne|:
— Montaz armatury odcinajgcej na pionach zaworami kulowymi tgczonymi na $rubunek mosiezny.

— Montaz armatury odcinajacej przed uktadami pomiarowymi zastosowaé zawory kulowe na
Srubunek mosieiny.

— Montaz wodomierzy mieszkaniowych, wraz z plombowaniem (wymagany protokét z
plombowania)

Wvykonanie izolacji termiczne:

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdow elementéw
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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Montaz instalacji kanalizacji:

taczenie poszczegdinych elementéw instalacji za pomocg smarowania bosych koAcdw érodkiem

poslizgowym na bazie silikonu.

— Montaz pionéw kanalizacji z rur PCV niskoszumowych.

— Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicy

— Montaz zdemontowanych urzadzen sanitarmnych.

— Potgczenie nowej kanalizacji z istniejgca instalacjg kanalizacyjna.

— Zamurowanie wykonanych otwordw w Scianach wraz wykonaniem tynku i malowaniem farba
emulsyjna w kolorze biatym,

Montaz padpér:

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

5.

0Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu:

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do inspektora prace ulegajace zakryciu z 2 dniowym
wyprzedzeniem, wraz dokumentacia fotograficzna. Po pozytywnym zaopiniowaniu prac przez
inspektora nadzoru, wykonawca przystapi do dalszych prac.

Préba szczelnoéci i ptukanie instalacji wodociggowej:

Po zakoriczeniu robdt instalacje wodnag nalezy przeptukac i przeprowadzié¢ prébe
podwyzszonego cisnienia, na cisnienie prébne 1,5 krotnej wartosci ciénienia roboczego Préby
ci$nienia i szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wymagane dokumenty

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatury powinny mie¢

$wiadectwo Paristwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnodci z
Polskg Normag lub aprobata techniczng. Protokét z plombowania.

INSPEKTOR NADZORU
ds. Sapit th

mgr inz. Dawid Karmariski
SLK/7385/PWBS/20
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