SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH

Wymiana pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej
w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 8, 10, 12 w Katowicach

Przedmiot i zakres Specyfikacji:

1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wymiany 11szt. piondw wod-kan.
w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 8, 10, 12 w Katowicach.

2. Zakres robét;

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja

wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonaniu instalacji wodno- kanalizacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej

Demontaz istniejacej instalacji wodno- kanalizacyjnej

Demontaz istniejgcych podtaczeri pod przybory sanitarne

Zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg

Wykonanie bruzd $ciennych oraz przekué przez przegrody budowlane

Montaz instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie polidyfuzyjne
Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych Magna-Plast typ
Ultra dB

Montaz armatury wraz z zestawem wodomierzowym z demontazu

Montaz przybordw sanitarnych

Wykonanie izolacji termicznej

Wykonanie préby (préb) szczelnosci instalacji

Zamurowanie przebié i zatynkowanie bruzd

3. Materialy i wyroby gotowe:

Ogélne v 'ymagania dotyczace materiatéw:

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musz3 posiadac Aktualne Polskie Aprobaty

Techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslona
w pkt. 1iktére spetniajg wymogi SST.

Przewody:

Piony wody zimnej nalezy wykonaé z rur typu PP-R PN20 metoda zgrzewania. Dostarczone na
budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur niskoszumowych typu: Magna-Plast typ Ultra dB
lub réwnowaznym.

Uszczelki produkowane s3 z elastomeru SBR, o twardoéci: 60 +/- 5.
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Armatura:
Nalezy zastosowaé zawory odcinajace o potaczeniach gwintowanych. Dostarczong na budowe

armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:
Na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,
Wrzeciona zawordw nie sg skrzywione,
Armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,
Uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
1zolacja termiczna:

lzolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej szarg z zewngatrz ze wzmocnionego polietylenu. Otuliny musza by¢ przeznaczone do
usytuowania rurociagéw w szachtach instalacyjnych.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych musza posiadac Aktualne
Polskie Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyskaé przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonany wedtug wymagari i w sposéb okredlony aktualnymi normami.

4. Transport

—  Dostawa nowych materiaféw i wywdz materiaiéw z rozbidrki powinien odbywac sie w sposéb nie
powodujacy dewastacji terenéw zielonych i utwardzonych. Wywdz materiatéw z rozbiérki z ich
utylizacje przewidzie¢ do najblizszego sktadowiska odpadow. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami transportu po
drogach publicznych.

—  Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem. Rury w czasie transportu nie powinny stykac
sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Zabronione jest
rzucanie rur i przesuwanie po podfozu. Transport rur i przewoddw srodkami transportu
dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodéw, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Zatadunek i roztadunek powinien byé reczny lub mechaniczny przy pomocy pasdw z tkaniny lub
lin konopnych. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podfozu rownym, gtadkim i miekkim,
najkorzystniej drewnianym, niepowodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieni strnecznych (szczegolnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce Swiatfa.

— Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelno$éé. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknigtych. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach.

Wykonanie robét:

1. Ogdlne zasady wykonania robét:
Przed rozpoczeciem robét nalezy dostarczy¢ harmonogram prowadzonych prac.

0O planowanych terminach wytgczenia z uzytkowania instalacji wod-kan nalezy wczeéniej powiadomi¢
mieszkafcow, oraz zapewnié w razie koniecznosci zastgpcze urzadzenia sanitarne, przerwy w dostepie
do urzadzen sanitarnych nie powinny by¢ diuzsze niz 8 godzin dziennie.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji sanitarnych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury
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2. Prace przygotowawcze:
—  Wytyczenie trasy przewoddw,
— Lokalizacja urzadzen i armatury,
Wykonanie przekué przez przegrody.

3. Roboty demontaiowe:
— Demontaz piondw instalacji wod-kan, wraz z rozebraniem istniejgcych obuddw.
— Demontaz urzadzer sanitarnych w niezbednym zakresie w celu demontasu istniejgcej instalacji
wod-kan.
— Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej wraz z podejsciami pod urzgdzenia sanitarne.
— Demontaz zestawéw wodomierzowych zlokalizowanych w mieszkaniach, ktdre beda
przeznaczone do ponownego montazu.

4. Roboty montaiowe:

Przed ukfadaniem przewoddéw naleiy sprawdzi¢ trasg oraz usungé przeszkody (moiliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajagce elementy
zaprawy betonowe).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeni. Rur peknietych lub w innych
spos6b uszkodzonych nie wolno uzywaé.

W miejscach przej$c przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Woing przestrzen miedzy
zewnetrzng  Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Przejscia przez przegrody okreélone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Kolejnos¢ wykonania robot;

— Wyznaczenia miejsca ufozenia rur,

— Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
~  Przecinanie rur,

~ Zatozenie tulei ochronnych,

— Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym.

Montaz instalacii wody zimnej:

— Montaz armatury odcinajacej na pionach zaworami kulowymi taczonymi na §rubunek mosiezny.

— Montaz armatury odcinajacej przed uktadami pomiarowymi zastosowacé zawory kulowe na
Srubunek mosiginy.

— Montaz wodomierzy mieszkaniowych, wraz z plombowaniem (wymagany protokdt z
plombowania)

Wykonanie izolacji termiczne;j:

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé nafozone na styk i powinny $cisle przylegaé¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdow elementéw
warstwy doinej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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Montaz instalacji kanalizacii:

taczenie poszczegélnych elementéw instalacji za pomocg smarowania bosych koricow srodkiem

poslizgowym na bazie silikonu.

Montaz pionéw kanalizacji z rur PCV niskoszumowych.

Montaz czyszczakow kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicy

Montaz zdemontowanych urzadzen sanitarnych.

Pofaczenie nowej kanalizacji z istniejacy instalacja kanalizacyjna.

Zamurowanie wykonanych otwordw w écianach wraz wykonaniem tynku i malowaniem farba
emulsyjna w kolorze biatym.

Montaz podpér:

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

5. Odbi6r Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej robét
ulegajacych zakryciu i przedtozenia do Inspektora nadzoru.

6. Préba szczelnosci i ptukanie instalacji wodociggoweij:

Po zakoriczeniu robdt instalacje wodna nalezy przeptukaé i przeprowadzi¢ prébe
podwyzszonego ciénienia, na cisnienie prébne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego Proby
ciénienia i szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora Nadzoru.

7. Wymagane dokumenty

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatury powinny miec

$wiadectwo Paristwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczna. Protokét z plombowania.

INSPEKTOR NADZOR
ds?(tarn

mgr inz. Dawid Karmanski
SLK/7385/PWBS/20
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