SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Przedmiot zaméwienia:
Zakup i montaz wiaty $mietnikowej przeznaczonej do zabezpieczenia
pojemnikéw na odpady komunalne i wielkogabarytowe.

. Zamawiajacy:
Spétdzielnia Mieszkaniowa ,, GORNIK”
Katowice ul. Mikotowska 125A

. Lokalizacja:
Administracja ,Rolna”
Katowice ul. Adwentowicza 17

. Opis techniczny i wymiar wiaty Smietnikowej:

- Wymiar wiaty $mietnikowej 7500x4500x2500mm (dt. x szer. x h)

z podziatem wewnetrznym na dwie czesci: - odpady komunalne
4500x4500, - odpady wielkogabarytowe 3000x4500,

- Kotwi¢ do istniejgcego podtoza z kostki betonowej gr. 6cm,

( pod nawierzchnig z kostki betonowej bedg wbudowane w rozstawie
osi co 1,50m bloczki betonowe o gr. 12cm),

- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo z profili zamknietych
50x50x3mm, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016,

- Panel gérny - siatka o grubosci fi 6 mm, i wym. oczka 50x50mm, w kolorze

- RAL 7016,

- Panel dolny podwdjny z blachy trapezowej o gr. 0,7 — 1,0mm,
o wysokosci 1360mm - (2 x680mm) w kolorze RAL 7024,

- Wejscie do czesci na odpady komunalne — symetrycznie rozmieszczone od
strony ul. Adwentowicza, drzwi dwuskrzydtowe z profili stalowych
ocynkowanych zamknietych 40x40x2mm z wypetnieniem blachg
trapezows i siatka, o szer. skrzydta 90cm i 60cm, otwierane na zewnatrz,
wyposazone w zamek szyfrowy, mechaniczny bez zasilania, samozamykacz
z funkcja blokowania, gatka lub antaba od strony zewnetrznej, klamka od
wewnatrz, zamek i wktadka na klucz, dodatkowe stopki blokujgce skrzydta
po otwarciu, kolor RAL 7024,



- Wejscie do czesci na odpady wielkogabarytowe — symetrycznie
rozmieszczone od strony ul. Adwentowicza, drzwi jednoskrzydtowe
o szer. 1,0m z profili stalowych ocynkowanych zamknigtych 40x40x2mm
z wypetnieniem blacha trapezows i siatka, otwierane na zewnatrz,
wyposazone w zamek szyfrowy, mechaniczny bez zasilania,
samozamykacz z funkcjg blokady, gatka lub antaba od strony zewnetrznej,
klamka od wewnatrz, zamek i wktadka na klucz, dodatkowa stopka
blokujgca skrzydto po otwarciu, kolor RAL 7024, ’

- Odbojniki na pojemniki w czesci na odpady komunalne montowane do
kazdej sciany,

- Dach dwuspadowy pokryty z blachy trapezowej, kolor RAL 7024,

- Orynnowanie stalowe, jednostronne z rurg spustowg — odprowadzenie
wody opadowej w teren zielony, kolor RAL 7024,

- Dwie lampy LED solarne na dachu z czujnikiem ruchu i zmierzchu
doswietlajgce wejscia do wiaty,

- Dwie lampy LED solarne wewnatrz wiaty z czujnikiem ruchu i zmierzchu,

- Napis na maskownicy czotowej pod dachem: S.M. ,GORNIK”,

- Stopy regulowane pozwalajgce na regulacje stupka wzgledem terenu,

5. Wymagania dodatkowe:

- Wymagana wizja oferenta w miejscu montazu wiaty
(mozliwa wizja z Inspektorem Nadzoru S.M. ,,GORNIK”

Robert Tulejski tel. kontaktowy 733881153),

- Przedstawienie do oferty schematdw technicznych dla poszczegdlnych
Oferowanych typéw wiaty z opisem elementéw konstrukeji nosnej
Zapewniajacej bezpieczne uzytkowanie budowli i zgodnejz PN
dotyczacymi obcigzenia Sniegiem i wiatrem. Informacje te powinny by¢
potwierdzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia konstrukcyjne,

- Przedstawienie deklaracji zgodnosci, atestow i certyfikatow
na wszystkie zastosowane i uzyte materiaty dla zadania,

- Montaz wiaty $mietnikowej wraz z zakotwieniem do istniejagcego podtoza,

- Gwarancja na wiate $mietnikowa z montazem — minimum 36 miesigcy.
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