SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH

Wymiana pionéw instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej
w budynku mieszkalnym przy ul. Gliwicka 218 A, B I C oraz 220 A w Katowicach.

L. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji.

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wymiany 4 piondéw instalacji wod.-
kan. w budynku mieszkalnym SM ,,Gérnik” przy ul. Gliwicka 218 A mieszkania 1, 4, 7, 101 13 1
Gliwicka 218 B mieszkania 3, 6, 9, 12 i 15 Gliwicka 218 C mieszkania 3, 6, 9, 12 i 15 i oraz ul.
Gliwicka 220 A mieszkania 2, 5, 8, 11 i1 14 w Katowicach.

2. Zakres robot.

1. Roboty budowlane polegajace na rozebraniu obudowy piondéw kanalizacyjnych, przekucia
stropoéw 1 $cian dziatowych. Zamurowanie otworéw w $cianach wraz z wykonaniem tynkoéw
cementowo wapiennych i jednokrotne malowanie farbg emulsyjna biala oraz zabetonowanie
otwordéw w stropach po robotach instalacyjnych.

Demontaz istniejgcej instalacji wodnej wraz z zaworami odcinajacymi oraz wodomierzami.
Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej wraz z podej$ciami pod urzadzenia sanitarne.
Wywoz 1 utylizacja materiatow z rozbidrki.
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Montaz nowej instalacji wodnej wraz z nowymi zaworami odcinajagcymi oraz istniejacymi
wodomierzami.

6. Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej wraz z podejéciami pod istniejace urzadzenia —
umywalki, zlewozmywaki, odptywy wannowe lub kabin natryskowych oraz miski ustepowe.

3. Materialy.

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw nowej kanalizacji sanitarnej powinny zgodnie z art.
Ustawy Prawo Budowlane zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan
dotyczacych w szczegodlnosei

1. Bezpieczenstwa pozarowego.
Bezpieczenstwa uzytkowania.
Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.
Instalacja wodna ( przewody i ksztattki PN 16 ) wykonana z polipropylenu metoda zgrzewania.
Instalacja kanalizacyjna ( przewody i ksztaltki ) wykonana w systemie niskoszumowym
( np. Magna — Plast typ Ultra dB lub réwnowaznym ).
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4. Transport.

Dostawa nowych materiatéw i wywdz materialow z rozbiorki powinien odbywac si¢ w sposob nie
powodujacy dewastacji terendw zielonych i utwardzonych. Wywoz materialéw z rozbiorki z ich
utylizacje przewidzie¢ do najblizszego skladowiska odpadéw. Zatadunek, transport i roztadunek
materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami transportu po drogach
publicznych.




II. Wykonanie robot.

1. Roboty przygotowawcze.

Przed planowanym rozpoczgciem robOt nalezy dostarczy¢ do Administracji harmonogram
prowadzonych prac.

Nalezy dokonaé¢ demontazu istniejacej instalacji wod.-kan. w niezbednym zakresie do wykonania
montazu nowej instalacji tak aby nie uniemozliwia¢ dostepu do urzadzen sanitarnych w
poszczegodlnych lokalach mieszkalnych na dluzej niz 8 godzin dziennie.

O planowanych terminach wylaczenia z uzytkowania instalacji wod.-kan. nalezy weczeéniej
powiadomi¢ mieszkafcoéw oraz zapewni¢ w razie konieczno$ci zastepcze urzadzenia sanitarne ( TOI

TOI).

2. Roboty demontazowe.

1.
2.

Rozebranie istniejacych obudow piondéw kanalizacyjnych.

Demontaz pionéw wod.-kan. wraz z podejéciami kanalizacyjnymi pod urzadzenia sanitarne
(umywalki, zlewozmywaki , wanny lub brodziki oraz muszle ustcpowe).

Demontaz urzgdzen sanitarnych w niezbednym zakresie w celu demontazu istniejace] instalacji
wod.-kan. — przybory sanitarne do ponownego montazu.

Demontaz zestawow wodomierzowych w mieszkaniach-do ponownego montazu.

Ponad standardowe elementy wyposazenia lokali takie jak obudowy wanien, podwieszane
muszle ustepowe, typ ,,Geberit”, $cianki z ptytek winne by¢ zdemontowane przez wiascicieli
lub najemcéw mieszkan albo na ich koszt. Po zakoniczeniu prac ponad standardowe elementy
wyposazenia podlegajg odtworzeniu przez whascicieli lub najemcéw mieszkan na wiasny koszt.

3. Roboty montazowe.
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Instalacja wodociagowa.

Montaz instalacji wodociagowej z rur PP-R PN 16 o érednicach: Dn 25-40 mm }aczonych
przez zgrzewanie zgodnie z opisem w Przedmiarze Robot.

Przy przejéciach rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ tuleje ochronne,
ktore powinny by¢ w sposdb trwaly osadzone w przegrodzie budowlane;.

Montaz armatury odcinajgcej na pionach - zawory kulowe tgczone na Srubunek.

Montaz armatury odcinajacej przed uktadami pomiarowymi w mieszkaniach - zawory kulowe.
Montaz wodomierzy w mieszkaniach.

Instalacia kanalizacyijna.

Montaz pionow kanalizacyjnych dn 110 mm rury z PCV

Montaz podejs¢ kanalizacyjnych dn 110 mm rury z PCV pod ubikacje.

Montaz podejs¢ kanalizacyjnych dn 50 mm rury z PCV pod zlewozmywaki , umywalki wanny
lub brodziki.

Montaz czyszczakow kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych na posadzka.

Montaz zdemontowanych urzgdzen sanitarnych.

Polaczenie nowej kanalizacji z istniejgcg instalacjg kanalizacyjna.

Roboty budowlane.

Zamurowanie wykonanych otworéw technologicznych w $cianach wraz z wykonaniem tynku
oraz malowanie farba emulsyjna w kolorze biatym.
Zamurowanie przebi¢ przez §ciany dzialowe w celu polaczenia podejs¢ pod urzadzenia
sanitarme oraz zabetonowanie przeku¢ przez stropy.



4. Proba szcezelnosci i plukanie instalacji wodociagowe;j

Po zakonczeniu robét instalacje wodng nalezy przeptukaé i przeprowadzi¢ probe podwyzszonego
ci$nienia, na cinienie prébne réwne 1,5-krotnej wartoéci ci$nienja roboczego Proby cidnienia i
szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

5. Wymagane dokumenty przy odbiorze robot.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura powinny mie¢
$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobata techniczna.
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