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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

WENTYLACYJNA

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 Nawiewny

1
d.1 kalk.

własna

ST
01.04.

Montaż nawiewników higrosterowalnych okiennych
EXR.306+MTX

szt.

46 szt. 46,000

RAZEM 46,000

2
d.1 kalk.

własna

ST
01.04.

Montaż nawiewników higrosterowalnych sciennych
EHT.LEG.930

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

3
d.1 kalk.

własna

Podcięcie drzwi dla polepszenia właściwości
nawiewów powietrza

szt

19 + 15 szt 34,000

RAZEM 34,000

2 Wywiewny

4
d.2 kalk.

własna

Wentylator wyciagowy zbiorczy kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

5
d.2 kalk.

własna

Redukcja symetryczna  125/80 szt.

19 szt. 19,000

RAZEM 19,000

6
d.2

KNR 2-17

0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % D
160

m2

1,45 m2 1,450

RAZEM 1,450

7
d.2

KNR 2-17

0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % D
125

m2

21,04 m2 21,040

RAZEM 21,040

8
d.2

KNR 2-17

0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1,09 m2 1,090

RAZEM 1,090

9
d.2

KNR 2-17

0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do
200 mm SAS.125.700

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

10
d.2

KNR 2-17

0205-01

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do
400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
przewodowej (masa do 90 kg) - INEA EXPERT 100 H
AERECO

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

11
d.2 kalk.

własna

Kratki wyciągowa higrosterowalne BXC 773 szt.
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Lp. Podstawa
Nr
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19 szt. 19,000

RAZEM 19,000

12
d.2 kalk.

własna

Rurociągi z rur FLEX o śr.zew. 160 mm m

5 * 0,05 m 0,250

RAZEM 0,250

13
d.2 kalk.

własna

Rurociągi z rur FLEX o śr.zew. 125 mm m

3 * 0,05 m 0,150

RAZEM 0,150

14
d.2

KNR-W 2-

02 2004-07

analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo  - układów wentylacyjnych

m2

{160} 2,87 * 0,2 * 3 m2 1,722

{125} 51,43 * 0,15 * 3 m2 23,144

{100} 3,48 * 0,15 * 3 m2 1,566

RAZEM 26,432

15
d.2 kalk.

własna

Przejścia przez ściany murowane   dla  rurociągów fi
100

przej
.

2 przej
.

2,000

RAZEM 2,000

16
d.2 kalk.

własna

Przejścia przez ściany murowane dla  rurociągów fi
125

przej
.

14 przej
.

14,000

RAZEM 14,000

17
d.2 kalk.

własna

Przejścia przez ściany murowane dla  rurociągów fi
160

przej
.

3 przej
.

3,000

RAZEM 3,000

18
d.2 kalk.

własna

Montaż rewizji w suficie w celu serwisu urządzeń
wentyllacyjnych

kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

3 Wywiewny WC

19
d.3

KNR 2-17

0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % D
160

m2

2,32 m2 2,320

RAZEM 2,320

20
d.3

KNR 2-17

0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % D
125

m2

8,81 m2 8,810

RAZEM 8,810
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21
d.3 kalk.

własna

Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.3

KNR 2-17

0155-02

Tłumiki akustyczne półelastyczny o śr. do 200 mm
SAS.160.700

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

23
d.3

KNR 2-17

0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do
200 mm SA.125.700

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

24
d.3

KNR 2-17

0205-01

analogia

Wentylatory przewodowy RAT.160.HB szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

25
d.3

KNR 2-17

0205-01

analogia

Wentylatory przewodowy RAT.125.HB szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

26
d.3 kalk.

własna

Kratki wyciągowa higrosterowalne BXC 773 szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

27
d.3

KNR-W 2-

02 2004-07

analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo  - układów wentylacyjnych

m2

{160} 4,61 * 0,2 * 3 m2 2,766

{125} 22,23 * 0,15 * 3 m2 10,004

RAZEM 12,770

28
d.3 kalk.

własna

Przejścia przez ściany murowane dla  rurociągów fi
125

przej
.

12 przej
.

12,000

RAZEM 12,000

29
d.3 kalk.

własna

Przejścia przez ściany murowane dla  rurociągów fi
160

przej
.

3 przej
.

3,000

RAZEM 3,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Nawiewny
	Pozycja: Montaż nawiewników higrosterowalnych okiennych EXR.306+MTX
	Obmiar: <edit>46</edit>

	Pozycja: Montaż nawiewników higrosterowalnych sciennych EHT.LEG.930
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Podcięcie drzwi dla polepszenia właściwości nawiewów powietrza
	Obmiar: <edit>19 + 15</edit>


	Dział:Wywiewny
	Pozycja: Wentylator wyciagowy zbiorczy
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Redukcja symetryczna  125/80
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % D 160
	Obmiar: <edit>1,45</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % D 125
	Obmiar: <edit>21,04</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>1,09</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm SAS.125.700
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - INEA EXPERT 100 H AERECO
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kratki wyciągowa higrosterowalne BXC 773
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur FLEX o śr.zew. 160 mm
	Obmiar: <edit>5 * 0,05</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur FLEX o śr.zew. 125 mm
	Obmiar: <edit>3 * 0,05</edit>

	Pozycja: Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo  - układów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>{160} 2,87 * 0,2 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>{125} 51,43 * 0,15 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>{100} 3,48 * 0,15 * 3</edit>

	Pozycja: Przejścia przez ściany murowane   dla  rurociągów fi 100
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przejścia przez ściany murowane dla  rurociągów fi 125
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Przejścia przez ściany murowane dla  rurociągów fi 160
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż rewizji w suficie w celu serwisu urządzeń wentyllacyjnych
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Wywiewny WC
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % D 160
	Obmiar: <edit>2,32</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % D 125
	Obmiar: <edit>8,81</edit>

	Pozycja: Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne półelastyczny o śr. do 200 mm SAS.160.700
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm SA.125.700
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wentylatory przewodowy RAT.160.HB
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wentylatory przewodowy RAT.125.HB
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kratki wyciągowa higrosterowalne BXC 773
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo  - układów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>{160} 4,61 * 0,2 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>{125} 22,23 * 0,15 * 3</edit>

	Pozycja: Przejścia przez ściany murowane dla  rurociągów fi 125
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Przejścia przez ściany murowane dla  rurociągów fi 160
	Obmiar: <edit>3</edit>





