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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Rusztowania

1
d.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

4,50 * 11,98 + 4,62 * 18,79 + 4,27 * 12,85 + 4,48 * 18,85 +
4,58 * 11,97 + 4,27 * 18,74 + 4,62 * 18,84 + 4,31 * 12,90 +
4,40 * 1,20 * 6

m2 589,200

RAZEM 589,200

2
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 589,200

RAZEM 589,200

3
d.1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2

poz.1 m2 589,200

RAZEM 589,200

4
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 114, 115, 145)

2 Roboty przygotowawcze

5
d.2

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach
metalowych okna i drzwi

m2

2,05 * 2,96 + 2,05 * 6,55 + 2,05 * 2,97 + 2,05 * 2,67 + 2,05
* 2,97 + 2,05 * 1,32 + 2,05 * 5,97 + 2,05 * 4,77 + 2,05 *
4,17 + 2,05 * 2,78 + 2,05 * 2,94 + 2,05 * 2,50 + 2,05 * 4,33
+ 2,05 * 1,77 + 2,05 * 6,56 + 2,05 * 8,02 + 2,05 * 2,08 +
2,05 * 3,31 + 2,05 * 3,10 + 0,88 * 1,40

m2 148,299

2,90 * 0,95 + 2,90 * 1,01 + 2,90 * 0,95 + 2,90 * 0,91 + 2,90
* 1,02 + 2,90 * 1,17 + 2,90 * 1,45 + 2,90 * 0,91 + 2,90 *
1,17 + 2,90 * 1,16

m2 31,030

RAZEM 179,329

6
d.2

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach
metalowych okna i drzwi wewnętrzne

m2

2,0 * 1,0 * 4 m2 8,000

RAZEM 8,000

7
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku - parapety

m2

(2,96 + 6,55 + 2,97 + 2,67 + 2,97 + 1,32 + 5,97 + 4,77 +
4,17 + 2,78 + 2,94 + 2,50 + 4,33 + 1,77 + 6,56 + 8,02 +
2,08 + 3,31 + 3,10 + 1,40) * 0,2

m2 14,628

RAZEM 14,628

8
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku - obróbki dachu

m2

(11,98 + 18,79 + 12,85 + 18,85 + 11,97 + 18,74 + 18,84 +
12,90) * 0,6

m2 74,952

RAZEM 74,952

9
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku - dylatacje pionowe

m2

4,80 * 4 * 0,5 m2 9,600

RAZEM 9,600

10
d.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2,05 * 1,20 * 4 + 2,05 * 1,20 * 3 + 2,05 * 2,40 * 5 + 2,05 *
2,40 * 3 + 2,05 * 3,0 * 3 + 2,05 * 4,20 + 2,05 * 4,20 * 2

m2 100,860

2,95 * 1,05 + 2,95 * 1,05 * 3 + 2,95 * 1,05 * 7 + 2,95 * 1,05
* 5

m2 49,560
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,420

11
d.2

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku z elewacji m2

(poz.1 - poz.10) * 15% m2 65,817

RAZEM 65,817

12
d.2 kalk. własna

Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych -
rozebranie

m2

1,50 * (18,84 + 12,90) m2 47,610

RAZEM 47,610

13
d.2

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt
z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

0,88 * 0,1 + 1,05 * 0,28 + 0,62 * 0,14 + 1,05 * 0,1 + 0,9 *
1,05 + 0,26 * 0,91 + 2,95 * 0,16 + 2,05 * 2,40 + 1,05 * 0,9 +
1,05 * 0,9 + 1,05 * 0,9 + 1,05 * 0,9

m2 10,927

RAZEM 10,927

14
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

((poz.5 + poz.6) * 0,1) + (poz.7 + poz.8 + poz.9) * 0,02 +
poz.11 * 0,05 + poz.12 * 0,1 + poz.13 * 0,24

m3 31,391

RAZEM 31,391

15
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19

m3

poz.14 m3 31,391

RAZEM 31,391

16
d.2 analiza

indywidualna

Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych
/gruz, blacharka, odspojone tynki/

m3

poz.14 m3 31,391

RAZEM 31,391

17
d.2

KNR 4-01
1306-01

Odcięcie pretów stalowych  - kraty w oknach szt.p
rzec.

20 * 8 szt.p
rzec.

160,000

RAZEM 160,000

18
d.2

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk
licznikowych - demontaż drzwiczek do skrzynek
prądowych

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

19
d.2

KNR 4-04
1107-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 10
km

t

(20 * 80) / 1000 t 1,600

RAZEM 1,600

20
d.2 kalk. własna

Prace przy kablach na elewacji kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

21
d.2 kalk. własna

Demontaż reklam i elementów na elewacji kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.2 kalk. własna

Przeniesienie klimatyzatorów kpl.

4 + 1 kpl. 5,000

RAZEM 5,000
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3 Stolarka okienna

23
d.3

KNR-W 2-02
0142-04
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków
YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm
- mechaniczne przycinanie bloczków wraz z kotwieniem

m2

2,05 * 1,29 + 2,05 * 0,42 + 2,05 * 0,15 + 2,05 * 0,36 + 2,05
* 0,8 + 2,05 * 0,53 + 2,05 * 3,15 + 2,05 * 0,74 + 0,88 * 0,41
+ 2,05 * 0,58 + 2,05 * 1,50 + 2,05 * 0,1 + 2,93 * 0,12 + 2,05
* 0,18 + 2,05 * 0,38 + 2,05 * 2,42 + 2,93 * 0,27 + 2,05 *
0,16 + 2,05 * 0,41 + 2,05 * 1,48 + 2,05 * 0,37 + 2,05 * 0,35
+ 2,05 * 0,15 + 2,05 * 0,13 + 2,05 * 0,7 + 0,9 * 0,12 + 2,05 *
0,7 + 2,05 * 0,62 + 2,05 * 0,48 + 2,05 * 0,35 + 2,93 * 0,14 +
2,05 * 0,27 + 2,05 * 0,26 + 2,05 * 0,22 + 2,05 * 0,32 +
<drzwi wew> 2,0 * 1,0 * 4

m2 50,140

RAZEM 50,140

24
d.3

KNR 9-32
0305-01

Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą
typu PCC

dm3

0,3 * 0,3 * 0,03 * 10 dm3 0,027

RAZEM 0,027

25
d.3

KNR 0-19
1024-05
analogia

Montaż okien aluminiowych MB - 79No pow. ponad 3.0 m2 m2

2,05 * 1,20 * 4 + 2,05 * 1,20 * 3 + 2,05 * 2,40 * 5 + 2,05 *
2,40 * 3 + 2,05 * 3,0 * 3 + 2,05 * 4,20 + 2,05 * 4,20 * 2 +
0,8 * 1,05 * 16

m2 114,300

RAZEM 114,300

26
d.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych
na budowie

m2

2,15 * 1,05 * 1 + 2,15 * 1,05 * 3 + 2,15 * 1,05 * 7 + 2,15 *
1,05 * 5

m2 36,120

RAZEM 36,120

27
d.3

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2

poz.23 m2 50,140

((2,05 * 2 + 1,20) * 4 + (2,05 * 2 + 1,20) * 3 + (2,05 * 2 +
2,40) * 5 + (2,05 * 2 + 2,40) * 3 + (2,05 * 2 + 3,0) * 3 +
(2,05 * 2 + 4,20) + (2,05 * 2 + 4,20) * 2) * 0,35

m2 47,355

((2,95 * 2 + 1,05) * 1 + (2,95 * 2 + 1,05) * 3 + (2,95 * 2 +
1,05) * 7 + (2,95 * 2 + 1,05) * 5) * 0,35

m2 38,920

RAZEM 136,415

28
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" - powierzchnie pionowe

m2

poz.27 m2 136,415

RAZEM 136,415

29
d.3

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.28 m2 136,415

RAZEM 136,415

30
d.3

NNRNKB
202 0541-02

analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr 1mm o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety aluminiowe gr
0,7 z zaślepkami alu

m2

(1,20 * 4 + 1,20 * 3 + 2,40 * 5 + 2,40 * 3 + 3,0 * 3 + 4,20 * 1
+ 4,20 * 2) * 0,35

m2 17,220

RAZEM 17,220

31
d.3 kalk. własna

Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i
szerokości do 30 cm - do uzgodnienia  z inwestorem

m

(1,20 * 4 + 1,20 * 3 + 2,40 * 5 + 2,40 * 3 + 3,0 * 3 + 4,20 * 1
+ 4,20 * 2)

m 49,200

RAZEM 49,200
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4 Docieplenie dylatacji pionowej

32
d.4

KNR-W 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm

m

4,40 * 2 * 2 m 17,600

RAZEM 17,600

33
d.4

KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objętości do 0.1 dm3

szt.

poz.32 * 2 szt. 35,200

RAZEM 35,200

34
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w
gotowych ślepych otworach.

szt.

poz.33 szt. 35,200

RAZEM 35,200

35
d.4

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10
w gotowych ślepych otworach w ścianie

szt.

poz.34 szt. 35,200

RAZEM 35,200

36
d.4

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe z płyt układanych na sucho - docieplenie dylatacji

m2

(poz.32) / 2 * 0,4 m2 3,520

RAZEM 3,520

37
d.4

KNR BC-02
0311-06
analogia

Wypełnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowych
elastyczną poliuretanową masą poliuretanową

m

poz.32 / 2 m 8,800

RAZEM 8,800

38
d.4

KNR AT-31
0705-01

Montaż profili dylatacyjnych prostych N DYL 25 lub
kątowych N-DYL N-25

m

poz.37 m 8,800

RAZEM 8,800

5 Docieplenie dylatacji poziomej

39
d.5

KNR-W 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm

m

6,40 * 2 m 12,800

RAZEM 12,800

40
d.5

KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objętości do 0.1 dm3

szt.

poz.39 * 2 szt. 25,600

RAZEM 25,600

41
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w
gotowych ślepych otworach.

szt.

poz.40 szt. 25,600

RAZEM 25,600

42
d.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe z płyt układanych na sucho - docieplenie dylatacji

m2

(poz.39 / 2) * 0,5 m2 3,200

RAZEM 3,200

43
d.5

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10
w gotowych ślepych otworach w ścianie

szt.

poz.41 szt. 25,600

RAZEM 25,600

44
d.5 kalk. własna

Uchwyty z bednarki m

0,5 * 6,40 m 3,200

RAZEM 3,200

45
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

6,40 * 0,6 m2 3,840

RAZEM 3,840
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6 Docieplenie ścian

46
d.6

KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

poz.11 m2 65,817

RAZEM 65,817

47
d.6

KNR 19-01
0311-04
analogia

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

48
d.6

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.65 + 0,000 m2 441,993

RAZEM 441,993

49
d.6

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.48 * 0,3 m2 132,598

RAZEM 132,598

50
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.48 m2 441,993

RAZEM 441,993

51
d.6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy
klejącej do podłoża

m2

poz.50 m2 441,993

RAZEM 441,993

52
d.6

KNR 0-33
0122-01
analogia

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

(11,98 + 18,79 + 12,85 + 18,85 + 11,97 + 18,74 + 18,84 +
12,90)

m 124,920

RAZEM 124,920

53
d.6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
UKŁAD A Tremonium Plus gr 13 cm

m2

2,0 * (11,98 + 10,84 + 4,93 + 0,13 + 7,73 + 1,33 + 13,57 +
1,33 + 2,98 + 5,84 + 3,01 + 7,68 + 3,01 + 1,33 + 13,53 +
7,86 + 2,40 + 2,77)

m2 204,500

RAZEM 204,500

54
d.6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
UKŁAD B Tremonium Plus gr 13 cm

m2

2,95 * (11,98 + 10,84 + 4,93 + 0,13 + 7,73 + 1,33 + 13,57 +
1,33 + 2,98 + 5,84 + 3,01 + 7,68 + 3,01 + 1,33 + 13,53 +
7,86 + 2,40 + 2,77)

m2 301,638

<okna> - (2,05 * 1,20 * 4 + 2,05 * 1,20 * 3 + 2,05 * 2,40 * 5
+ 2,05 * 2,40 * 3 + 2,05 * 3,0 * 3 + 2,05 * 4,20 + 2,05 * 4,20
* 2) - <drzwi> (2,95 * 1,05 * 1 + 2,95 * 1,05 * 3 + 2,95 *
1,05 * 7 + 2,95 * 1,05 * 5)

m2 -150,420

RAZEM 151,218

55
d.6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
SWISSPOR LAMBDA WHITE  gr 16 cm UKŁAD C

m2

2,0 * (3,15 + 4,0 + 4,0 + 3,15 + 2,19 + 3,15 + 4,0) + 0,15 *
(3,15 + 4,0 + 4,0 + 3,15 + 2,19 + 3,15 + 4,0)

m2 50,826

RAZEM 50,826
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56

d.6
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
SWISSPOR LAMBDA WHITE  gr 16 cm UKŁAD D

m2

2,95 * (3,15 + 4,0 + 4,0 + 3,15 + 2,19 + 3,15 + 4,0) m2 69,738

RAZEM 69,738

57
d.6

KNR 0-17
2609-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3
cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

((2,05 * 2 + 1,20) * 4 + (2,05 * 2 + 1,20) * 3 + (2,05 * 2 +
2,40) * 5 + (2,05 * 2 + 2,40) * 3 + (2,05 * 2 + 3,0) * 3 +
(2,05 * 2 + 4,20) + (2,05 * 2 + 4,20) * 2 + <drzwi> (2,95 * 2
+ 1,05) * 1 + (2,95 * 2 + 1,05) * 3 + (2,95 * 2 + 1,05) * 7 +
(2,95 * 2 + 1,05) * 5) * 0,35

m2 86,275

RAZEM 86,275

58
d.6

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych z metalowym trzpieniem do
ścian z gazobetonu

szt.

(poz.53 + poz.54 + poz.55 + poz.56) * 8 szt. 3 810,256

RAZEM 3 810,256

59
d.6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.53 + poz.54 + poz.55 + poz.56 m2 476,282

RAZEM 476,282

60
d.6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach -
warstwa dodatkowa dla UKADU B i D

m2

poz.54 + poz.56 m2 220,956

RAZEM 220,956

61
d.6

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.57 m2 86,275

RAZEM 86,275

62
d.6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach naroża okien

m2

0,25 * 0,35 * 4 * (27) m2 9,450

RAZEM 9,450

63
d.6

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
PCV z siatką

m

((2,05 * 2 + 1,20) * 4 + (2,05 * 2 + 1,20) * 3 + (2,05 * 2 +
2,40) * 5 + (2,05 * 2 + 2,40) * 3 + (2,05 * 2 + 3,0) * 3 +
(2,05 * 2 + 4,20) + (2,05 * 2 + 4,20) * 2 + <drzwi> (2,95 * 2
+ 1,05) * 1 + (2,95 * 2 + 1,05) * 3 + (2,95 * 2 + 1,05) * 7 +
(2,95 * 2 + 1,05) * 5) + <narożniki budynku> 4,40 * 6 +
<uskoki> 12 * 5,09

m 333,980

RAZEM 333,980

64
d.6

ZKNR C-1
0111-01
analogia

Bezspoinowy system dociepleń KABE. Wykonanie ręczne
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego  o
fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza
warstwa

m2

poz.53 + poz.54 + poz.57 + poz.55 + poz.56 m2 562,557

RAZEM 562,557
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65

d.6
ZKNR C-1
0111-03
analogia

Bezspoinowy system dociepleń KABE. Wykonanie ręczne
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
ARMASIL T SP o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm)

m2

poz.64 - poz.66 m2 441,993

RAZEM 441,993

66
d.6

ZKNR C-1
0113-04
analogia

Bezspoinowy system dociepleń KABE. Wykonanie ręczne
cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
MOZAIKER REKOR z domieszką miki na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,4-2,0 mm)

m2

poz.55 + poz.56 m2 120,564

RAZEM 120,564

67
d.6

KNR 2-02
0617-01
analogia

Izolacje styków płyt styropianowych wokół otworów
okiennych silokonem

m

((2,05 * 2 + 1,20) * 4 + (2,05 * 2 + 1,20) * 3 + (2,05 * 2 +
2,40) * 5 + (2,05 * 2 + 2,40) * 3 + (2,05 * 2 + 3,0) * 3 +
(2,05 * 2 + 4,20) + (2,05 * 2 + 4,20) * 2 + <drzwi> (2,95 * 2
+ 1,05) * 1 + (2,95 * 2 + 1,05) * 3 + (2,95 * 2 + 1,05) * 7 +
(2,95 * 2 + 1,05) * 5)

m 246,500

(1,20 * 4 + 1,20 * 3 + 2,40 * 5 + 2,40 * 3 + 3,0 * 3 + 4,20 * 1
+ 4,20 * 2)

m 49,200

RAZEM 295,700

68
d.6

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem plastikowym
wraz z siatką - KAPINOSY NAD KRAWĘDZIAMI OKIEN

m

(1,20 * 4 + 1,20 * 3 + 2,40 * 5 + 2,40 * 3 + 3,0 * 3 + 4,20 * 1
+ 4,20 * 2 + 1,05 * 16)

m 66,000

RAZEM 66,000

7 Docieplenie pod ziemią

69
d.7

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 100 cm

m2

(126,0) * 1,0 m2 126,000

RAZEM 126,000

70
d.7

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV

m3

poz.69 * 1,0 m3 126,000

RAZEM 126,000

71
d.7

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

m2

poz.72 m2 126,880

RAZEM 126,880

72
d.7

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych EKSEPERT
do ścian UKŁAD E gr 12 cm

m2

1,0 * (11,98 + 10,84 + 3,15 + 4,80 + 12,80 + 13,57 + 4,0 +
1,20 + 2,85 + 3,15 + 5,84 + 3,01 + 2,19 + 7,68 + 3,15 +
2,88 + 1,20 + 4,0 + 13,53 + 7,86 + 2,40 + 2,64 + 0,36 * 6
<rogi> )

m2 126,880

RAZEM 126,880

73
d.7

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie dwóch warstw siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

poz.72 m2 126,880

RAZEM 126,880
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74

d.7
KNNR-W 3

0207-01
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni w części podziemnej

m2

poz.73 m2 126,880

RAZEM 126,880

8 Docieplenie dachu

75
d.8

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2

18,0 * 18,0 + 18,0 * 12,0 m2 540,000

RAZEM 540,000

76
d.8

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa 2 warstwy
Krotność = 3

m2

poz.75 m2 540,000

RAZEM 540,000

77
d.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.75 * 0,05 m3 27,000

RAZEM 27,000

78
d.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.77 m3 27,000

RAZEM 27,000

79
d.8 analiza

indywidualna

Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych -
papa

m3

poz.77 m3 27,000

RAZEM 27,000

80
d.8

KNR-W 7-12
0302-03

Czyszczenie szlifierkami powierzchni sufitowych
konstrukcji betonowych

m2

poz.75 m2 540,000

RAZEM 540,000

81
d.8

KNR 2-02
1102-01
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro - 50%
powierzchni dachu

m2

poz.80 * 50% m2 270,000

RAZEM 270,000

82
d.8

KNR 0-44
0101-01

Gruntowanie powierzchni dachowych SIPLAST PREMIUM m2

18,0 * 18,0 + 18,0 * 12,0 m2 540,000

RAZEM 540,000

83
d.8

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
laminowane dwustronnie poziome na wierzchu konstrukcji
na lepiku gr 22 cm

m2

poz.82 m2 540,000

RAZEM 540,000

84
d.8

KNR 5-08
0806-01

Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości
do 8 cm i śr. do 20 mm - kotwienie docieplenia

szt.

poz.83 * 2 szt. 1 080,000

RAZEM 1 080,000

85
d.8

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących   w
gotowych ślepych otworach w ścianie

szt.

poz.84 szt. 1 080,000

RAZEM 1 080,000

86
d.8

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.82 m2 540,000

RAZEM 540,000

87
d.8 kalk. własna

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

5 + 7 szt. 12,000
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RAZEM 12,000

88
d.8

KNR 2-02
0506-06

Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

89
d.8

KNR 13-12
0602-05

Wpusty dachowe z blachy aluminiowej szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

9 Prace przy attyce

90
d.9

KNR-W 2-02
0120-01
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości
1/2 cegły- nadmurowanie attyki świetlika

m2

0,5 * (11,98 + 10,84 + 4,80 + 7,60 + 1,33 + 13,57 + 1,20 +
2,85 + 5,84 + 3,01 + 7,68 + 2,88 + 1,20 + 13,53 + 7,86 +
2,40 + 2,64)

m2 50,605

0,65 * (3,15 + 4,0 + 4,0 + 3,15 + 2,19 + 3,15 + 4,0) m2 15,366

RAZEM 65,971

91
d.9

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie - rapówka

m2

poz.90 * 2 m2 131,942

RAZEM 131,942

92
d.9

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych TP gr 6 cm na ścianach m2

poz.90 m2 65,971

RAZEM 65,971

93
d.9

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych TP gr 16 cm od góry m2

(11,98 + 18,79 + 12,85 + 18,85 + 11,97 + 18,74 + 18,84 +
12,90) * 0,5

m2 62,460

RAZEM 62,460

94
d.9

KNR 2-02
1110-04
analogia

Profilowanie szczytów ogniomurów płytami OSB 3 gr 25
mm

m2

poz.93 m2 62,460

RAZEM 62,460

95
d.9

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
głęb.do 8cm i śr.do 10mm

szt.

(11,98 + 18,79 + 12,85 + 18,85 + 11,97 + 18,74 + 18,84 +
12,90) * 2 * 2

szt. 499,680

RAZEM 499,680

96
d.9

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
w gotowych ślepych otworach

szt.

poz.95 szt. 499,680

RAZEM 499,680

97
d.9

KNR 4-01
0531-09

Uzupełnienie krawędzi ścian  izoklinami 10x10 m

18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2 m 132,000

RAZEM 132,000

98
d.9

NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną
- papa podkładowa

m2

((18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2) - 7,0) * 1,2 m2 150,000

RAZEM 150,000

99
d.9

NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną m2

((18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2) - 7,0) * 1,5 m2 187,500

RAZEM 187,500

100
d.9

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
głęb.do 8cm i śr.do 10mm

szt.

((18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2) - 7,0) * 4 szt. 500,000
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RAZEM 500,000

101
d.9

KNR 5-08
0809-04
analogia

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10
w gotowych ślepych otworach w ścianie

szt.

poz.100 szt. 500,000

RAZEM 500,000

102
d.9

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy Tytan cynk - obróbka ogniomurów

m2

((18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2) - 7,0) * 0,9 m2 112,500

RAZEM 112,500

10 Montaż nawiewników i wykonanie otworów wentylacyjnych

103
d.10 kalk. własna

Montaż nawiewników ciśnieniowych EMM 707  zgodnie z
projektem

szt.

4 + 3 + 5 + 3 + 3 + 1 + 2 szt. 21,000

RAZEM 21,000

11 Daszki systemowe

104
d.11

KNR 5-08
0803-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objęt.do 0.5dm3

szt.

18 * 2 + 8 * 9 szt. 108,000

RAZEM 108,000

105
d.11

KNR 5-08
0809-04
analogia

Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M12
w gotowych ślepych otworach w ścianie - szpilki
gwintowane M12 wklejane Koelner R-KER R -STUDS
A411160 A4.

szt.

poz.104 szt. 108,000

RAZEM 108,000

106
d.11

KNR 2-05
1006-05

Montaż daszków. Dostawa i montaż (wyposażony w płotek
śnieżny pokryty poliwęglanem litym przeźroczysty 8 mm)
TYP 1

kpl.

9 kpl. 9,000

RAZEM 9,000

107
d.11

KNR 2-05
1006-05

Montaż daszków. Dostawa i montaż (wyposażony w płotek
śnieżny pokryty poliwęglanem litym przeźroczysty 8 mm)
TYP 2

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

108
d.11

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr 1 mm o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka blacharska
daszku

m2

(5,74 * 2 + 2,10 * 9) * 0,4 m2 12,152

RAZEM 12,152

109
d.11

wycena
indywidualna

Izolacje styków poszycia z poliwęglanu ze ścianą m

(5,74 * 2 + 2,10 * 9) m 30,380

RAZEM 30,380

12 Łączniki do mocowania logo lokalu

110
d.12

KNR 5-08
0803-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objęt.do 0.5dm3

szt.

4 * 12 * 2 szt. 96,000

RAZEM 96,000

111
d.12

KNR 5-08
0809-04
analogia

Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M10
w gotowych ślepych otworach w ścianie - szpilki
gwintowane M10 wklejane HIT-HY200-A + HIT-Z M12

szt.

4 * 12 szt. 48,000

RAZEM 48,000

112
d.12

KNNR 5
1201-04
analogia

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M12
w ścianie

szt.

4 * 12 szt. 48,000

RAZEM 48,000
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113

d.12
KNR 13-12

1102-06
Drobne elementy stalowe nierdzewne - łączniki tablic
mocowania do logo

t

(5 * 12) / 1000 t 0,060

RAZEM 0,060

13 Roboty wykończeniowe

114
d.13

KNR 2-02
1213-03

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami - 3 m drabina stała
montowana do ściany budynku pozostała część jako
drabina dostawna

m

5,20 m 5,200

RAZEM 5,200

115
d.13 kalk. własna

Nowe pkt świetlne wraz z lampami szt.

1 + 3 + 7 + 5 szt. 16,000

RAZEM 16,000

14 Reprofilacja chodnika

116
d.14

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. do 5 cm

m

12,90 + 18,84 + 18,79 + 18,85 + 11,98 + 12,85 m 94,210

RAZEM 94,210

117
d.14

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m

12,90 + 18,84 + 18,79 + 18,85 + 11,98 + 12,85 m 94,210

RAZEM 94,210

118
d.14

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm

m2

poz.116 * 1,0 m2 94,210

RAZEM 94,210

119
d.14

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej

m2

(11,97 + 18,74) * 1,0 m2 30,710

RAZEM 30,710

120
d.14

TZKNBK II
-208

Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego
obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami na
wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem
na odległość do 1 km

m3

poz.118 * 0,1 + poz.119 * 0,07 m3 11,571

RAZEM 11,571

121
d.14

TZKNBK II
-209

Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za każde
rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 7

m3

poz.120 m3 11,571

RAZEM 11,571

122
d.14 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.121 m3 11,571

RAZEM 11,571

123
d.14

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm

m2

poz.116 * 1,0 m2 94,210

RAZEM 94,210

124
d.14

KNR 4-01
0108-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
10 km grunt.kat. I-II

m3

poz.123 * 0,3 m3 28,263

RAZEM 28,263

125
d.14

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.123 + poz.119 m2 124,920

RAZEM 124,920

126
d.14

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.119 + poz.123 m2 124,920

RAZEM 124,920

127
d.14

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - kosta kolor grafit

m2

poz.126 m2 124,920

RAZEM 124,920

128
d.14

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<do opaski> 20,06 + 20,06 + 12,0 + 12,90 + 20,06 + 14,06
+ 12,0 + 18,90

m 130,040

<do chodnika> 23,06 + 23,06 + 12,0 + 12,90 + 23,06 +
17,06 + 12,0 + 18,90

m 142,040

RAZEM 272,080

15 Remont kominów

129
d.15

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku - kominy m2

1,05 * (3,45 + 0,44) * 2 + 1,09 * (1,91 + 0,42) * 2 + 1,15 *
(0,8 + 0,45) * 2 + 1,02 * (0,94 + 0,45) * 2 + 1,02 * (1,83 +
0,41) * 2 + 1,02 * (1,72 + 0,43) * 2 + 1,12 * (2,25 + 0,41) * 2
+ 1,13 * (4,09 + 0,43) * 2 + 1,10 * (0,39 + 0,53) * 2 + 1,29 *
(0,39 + 0,53) * 2 + 1,23 * (0,42 + 0,53) * 2 + 1,27 * (2,04 +
0,4) * 2 + 1,32 * (2,46 + 0,41) * 2 + 1,23 * (0,53 + 0,43) * 2
+ 1,37 * (2,64 + 0,44) * 2 + 1,21 * (2,73 + 0,44) * 2 + 1,21 *
(1,07 + 0,44) * 2 + 1,21 * (3,03 + 0,42) * 2 + 1,10 * (0,52 +
0,4) * 2

m2 97,097

RAZEM 97,097

130
d.15

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

(3,45 * 0,44) + (1,91 * 0,42) + (0,8 * 0,45) + (0,94 * 0,45) +
(1,83 * 0,41) + (1,72 * 0,43) + (2,25 * 0,41) + (4,09 * 0,43)
+ (0,39 * 0,53) + (0,39 * 0,53) + (0,42 * 0,53) + (2,04 * 0,4)
+ (2,46 * 0,41) + (0,53 * 0,43) + (2,64 * 0,44) + (2,73 *
0,44) + (1,07 * 0,44) + (3,03 * 0,42) + (0,52 * 0,4)

m2 14,277

RAZEM 14,277

131
d.15

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.129 * 0,02 + poz.130 * 0,06 m3 2,799

RAZEM 2,799

132
d.15

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.131 m3 2,799

RAZEM 2,799

133
d.15 analiza

indywidualna

Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych
/gruz, blacharka, odspojone tynki/

m3

poz.131 m3 2,799

RAZEM 2,799

134
d.15

KNR 2-02
0902-01 z.sz.

5.6. 9911

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.129 m2 97,097

RAZEM 97,097

135
d.15

KNR BC-06
0301/01-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do powierzchni
ścian gr 6 cm kominy

m2

poz.134 m2 97,097

RAZEM 97,097
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
136

d.15
KNR BC-06
0203/01-01

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze
styropianu na powierzchni  ścian

m2

poz.135 m2 97,097

RAZEM 97,097

137
d.15

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane
ręcznie - warstwa pośrednia

m2

poz.136 m2 97,097

RAZEM 97,097

138
d.15

KNR 0-33
0125-03

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej
przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik - Kabe Arsami, wykonywane ręcznie

m2

poz.137 m2 97,097

RAZEM 97,097

139
d.15

KNNR 2
1902-11

Listwy aluminiowe na kołnierzach kominów m

(3,45 + 0,44) * 2 + (1,91 + 0,42) * 2 + (0,8 + 0,45) * 2 +
(0,94 + 0,45) * 2 + (1,83 + 0,41) * 2 + (1,72 + 0,43) * 2 +
(2,25 + 0,41) * 2 + (4,09 + 0,43) * 2 + (0,39 + 0,53) * 2 +
(0,39 + 0,53) * 2 + (0,42 + 0,53) * 2 + (2,04 + 0,4) * 2 +
(2,46 + 0,41) * 2 + (0,53 + 0,43) * 2 + (2,64 + 0,44) * 2 +
(2,73 + 0,44) * 2 + (1,07 + 0,44) * 2 + (3,03 + 0,42) * 2 +
(0,52 + 0,4) * 2

m 83,240

RAZEM 83,240

140
d.15

KNR 4-01
0531-09

Uzupełnienie krawędzi ścian  izoklinami 10x10 m

poz.139 m 83,240

RAZEM 83,240

141
d.15

KNR 2-02
0617-06

Izolacje kitem trwaleplastycznym KEP m

poz.140 m 83,240

RAZEM 83,240

142
d.15

KNR 2-02
1903-07

Deskowanie tradycyjne przekryć pod czapkę kominową m2

((3,45 + 0,44) * 2 + (1,91 + 0,42) * 2 + (0,8 + 0,45) * 2 +
(0,94 + 0,45) * 2 + (1,83 + 0,41) * 2 + (1,72 + 0,43) * 2 +
(2,25 + 0,41) * 2 + (4,09 + 0,43) * 2 + (0,39 + 0,53) * 2 +
(0,39 + 0,53) * 2 + (0,42 + 0,53) * 2 + (2,04 + 0,4) * 2 +
(2,46 + 0,41) * 2 + (0,53 + 0,43) * 2 + (2,64 + 0,44) * 2 +
(2,73 + 0,44) * 2 + (1,07 + 0,44) * 2 + (3,03 + 0,42) * 2 +
(0,52 + 0,4) * 2) * 0,2

m2 16,648

RAZEM 16,648

143
d.15

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

(19 * 24) / 1000 t 0,456

RAZEM 0,456

144
d.15

TZKNBK III
-46

Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych
nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części
balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3

szt.

19 szt. 19,000

RAZEM 19,000

145
d.15

KNNR-W 2
W0502-02
analogia

Obróbki z blachy stalowej tytan-cynk gr 0,7/1,0  mm, przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(3,45 * 0,44) + (1,91 * 0,42) + (0,8 * 0,45) + (0,94 * 0,45) +
(1,83 * 0,41) + (1,72 * 0,43) + (2,25 * 0,41) + (4,09 * 0,43)
+ (0,39 * 0,53) + (0,39 * 0,53) + (0,42 * 0,53) + (2,04 * 0,4)
+ (2,46 * 0,41) + (0,53 * 0,43) + (2,64 * 0,44) + (2,73 *
0,44) + (1,07 * 0,44) + (3,03 * 0,42) + (0,52 * 0,4)

m2 14,277

RAZEM 14,277

146
d.15

KNR AT-99
0502-02

Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale
wentylacyjnym o obwodzie 60-90 cm

m

11 * 1,5 + 22 * 1,5 m 49,500
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 49,500

147
d.15

KNR-W 2-02
0533-01
analogia

Nasady wentylacyjne blaszane Typu H ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej

szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

148
d.15

KNR 4-01
0303-04
analogia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowej - zaślepienie kanałów wentylacyjnych

m2

0,14 * 0,2 * 66 m2 1,848

RAZEM 1,848

149
d.15

KNR AT-52
0301-01
analogia

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych -
zaślepienie otworu od wewnątrz budynku

m2

poz.148 m2 1,848

RAZEM 1,848

150
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" - powierzchnie pionowe

m2

poz.149 m2 1,848

RAZEM 1,848

151
d.15

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.150 m2 1,848

RAZEM 1,848

16 Wzmocnienie stropów

152
d.16

KNR 5-08
0803-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
objęt.do 0.5dm3

szt.

2 * 2 szt. 4,000

RAZEM 4,000

153
d.16

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe
wysokości do 4 m

kol.

1 kol. 1,000

RAZEM 1,000

154
d.16

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1 - rusztowanie warszawskie
(pozycje: 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162)

155
d.16

KNR 5-08
0809-04
analogia

Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M12
w gotowych ślepych otworach w ścianie - kotwy wklejane

szt.

4 * 2 szt. 8,000

RAZEM 8,000

156
d.16 kalk. własna

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  150x150x4 m

6,30 * 2 m 12,600

RAZEM 12,600

157
d.16

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stop- nia czystości konstrukcji pełnościennych (stan
wyjściowy po- wierzchni B)

m2

6,30 * 2 * (0,15 * 4) m2 7,560

RAZEM 7,560

158
d.16

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.157 m2 7,560

RAZEM 7,560

159
d.16

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych

m2

poz.158 m2 7,560

RAZEM 7,560

160
d.16

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

poz.158 m2 7,560
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,560

161
d.16

KNR-W 4-01
0304-04
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowej cegłami

m3

0,2 * 0,2 * 0,3 * 4 m3 0,048

RAZEM 0,048

162
d.16

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2

0,2 * 0,2 * 4 m2 0,160

RAZEM 0,160

163
d.16

KNR 19-01
0410-10

Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego m3

3,0 * 4 * 0,15 * 0,1 m3 0,180

RAZEM 0,180
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>4,50 * 11,98 + 4,62 * 18,79 + 4,27 * 12,85 + 4,48 * 18,85 + 4,58 * 11,97 + 4,27 * 18,74 + 4,62 * 18,84 + 4,31 * 12,90 + 4,40 * 1,20 * 6</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 145)

	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych okna i drzwi
	Obmiar: <edit>2,05 * 2,96 + 2,05 * 6,55 + 2,05 * 2,97 + 2,05 * 2,67 + 2,05 * 2,97 + 2,05 * 1,32 + 2,05 * 5,97 + 2,05 * 4,77 + 2,05 * 4,17 + 2,05 * 2,78 + 2,05 * 2,94 + 2,05 * 2,50 + 2,05 * 4,33 + 2,05 * 1,77 + 2,05 * 6,56 + 2,05 * 8,02 + 2,05 * 2,08 + 2,05 * 3,31 + 2,05 * 3,10 + 0,88 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit>2,90 * 0,95 + 2,90 * 1,01 + 2,90 * 0,95 + 2,90 * 0,91 + 2,90 * 1,02 + 2,90 * 1,17 + 2,90 * 1,45 + 2,90 * 0,91 + 2,90 * 1,17 + 2,90 * 1,16</edit>

	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych okna i drzwi wewnętrzne
	Obmiar: <edit>2,0 * 1,0 * 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety
	Obmiar: <edit>(2,96 + 6,55 + 2,97 + 2,67 + 2,97 + 1,32 + 5,97 + 4,77 + 4,17 + 2,78 + 2,94 + 2,50 + 4,33 + 1,77 + 6,56 + 8,02 + 2,08 + 3,31 + 3,10 + 1,40) * 0,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki dachu
	Obmiar: <edit>(11,98 + 18,79 + 12,85 + 18,85 + 11,97 + 18,74 + 18,84 + 12,90) * 0,6</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - dylatacje pionowe
	Obmiar: <edit>4,80 * 4 * 0,5</edit>

	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,20 * 4 + 2,05 * 1,20 * 3 + 2,05 * 2,40 * 5 + 2,05 * 2,40 * 3 + 2,05 * 3,0 * 3 + 2,05 * 4,20 + 2,05 * 4,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,95 * 1,05 + 2,95 * 1,05 * 3 + 2,95 * 1,05 * 7 + 2,95 * 1,05 * 5</edit>

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku z elewacji
	Obmiar: <edit>(poz.1 - poz.10) * 15%</edit>

	Pozycja: Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - rozebranie
	Obmiar: <edit>1,50 * (18,84 + 12,90)</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,88 * 0,1 + 1,05 * 0,28 + 0,62 * 0,14 + 1,05 * 0,1 + 0,9 * 1,05 + 0,26 * 0,91 + 2,95 * 0,16 + 2,05 * 2,40 + 1,05 * 0,9 + 1,05 * 0,9 + 1,05 * 0,9 + 1,05 * 0,9</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>((poz.5 + poz.6) * 0,1) + (poz.7 + poz.8 + poz.9) * 0,02 + poz.11 * 0,05 + poz.12 * 0,1 + poz.13 * 0,24</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 19
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych /gruz, blacharka, odspojone tynki/
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Odcięcie pretów stalowych  - kraty w oknach
	Obmiar: <edit>20 * 8</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych - demontaż drzwiczek do skrzynek prądowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 10 km
	Obmiar: <edit>(20 * 80) / 1000</edit>

	Pozycja: Prace przy kablach na elewacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż reklam i elementów na elewacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przeniesienie klimatyzatorów
	Obmiar: <edit>4 + 1</edit>


	Dział:Stolarka okienna
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczków wraz z kotwieniem
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,29 + 2,05 * 0,42 + 2,05 * 0,15 + 2,05 * 0,36 + 2,05 * 0,8 + 2,05 * 0,53 + 2,05 * 3,15 + 2,05 * 0,74 + 0,88 * 0,41 + 2,05 * 0,58 + 2,05 * 1,50 + 2,05 * 0,1 + 2,93 * 0,12 + 2,05 * 0,18 + 2,05 * 0,38 + 2,05 * 2,42 + 2,93 * 0,27 + 2,05 * 0,16 + 2,05 * 0,41 + 2,05 * 1,48 + 2,05 * 0,37 + 2,05 * 0,35 + 2,05 * 0,15 + 2,05 * 0,13 + 2,05 * 0,7 + 0,9 * 0,12 + 2,05 * 0,7 + 2,05 * 0,62 + 2,05 * 0,48 + 2,05 * 0,35 + 2,93 * 0,14 + 2,05 * 0,27 + 2,05 * 0,26 + 2,05 * 0,22 + 2,05 * 0,32 + <color=Black><drzwi wew></color> 2,0 * 1,0 * 4</edit>

	Pozycja: Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,3 * 0,03 * 10</edit>

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych MB - 79No pow. ponad 3.0 m2
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,20 * 4 + 2,05 * 1,20 * 3 + 2,05 * 2,40 * 5 + 2,05 * 2,40 * 3 + 2,05 * 3,0 * 3 + 2,05 * 4,20 + 2,05 * 4,20 * 2 + 0,8 * 1,05 * 16</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie
	Obmiar: <edit>2,15 * 1,05 * 1 + 2,15 * 1,05 * 3 + 2,15 * 1,05 * 7 + 2,15 * 1,05 * 5</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>
	Obmiar: <edit>((2,05 * 2 + 1,20) * 4 + (2,05 * 2 + 1,20) * 3 + (2,05 * 2 + 2,40) * 5 + (2,05 * 2 + 2,40) * 3 + (2,05 * 2 + 3,0) * 3 + (2,05 * 2 + 4,20) + (2,05 * 2 + 4,20) * 2) * 0,35</edit>
	Obmiar: <edit>((2,95 * 2 + 1,05) * 1 + (2,95 * 2 + 1,05) * 3 + (2,95 * 2 + 1,05) * 7 + (2,95 * 2 + 1,05) * 5) * 0,35</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr 1mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety aluminiowe gr 0,7 z zaślepkami alu
	Obmiar: <edit>(1,20 * 4 + 1,20 * 3 + 2,40 * 5 + 2,40 * 3 + 3,0 * 3 + 4,20 * 1 + 4,20 * 2) * 0,35</edit>

	Pozycja: Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - do uzgodnienia  z inwestorem
	Obmiar: <edit>(1,20 * 4 + 1,20 * 3 + 2,40 * 5 + 2,40 * 3 + 3,0 * 3 + 4,20 * 1 + 4,20 * 2)</edit>


	Dział:Docieplenie dylatacji pionowej
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm
	Obmiar: <edit>4,40 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3
	Obmiar: <edit>poz.32 * 2</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - docieplenie dylatacji
	Obmiar: <edit>(poz.32) / 2 * 0,4</edit>

	Pozycja: Wypełnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowych elastyczną poliuretanową masą poliuretanową
	Obmiar: <edit>poz.32 / 2</edit>

	Pozycja: Montaż profili dylatacyjnych prostych N DYL 25 lub kątowych N-DYL N-25
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>


	Dział:Docieplenie dylatacji poziomej
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm
	Obmiar: <edit>6,40 * 2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3
	Obmiar: <edit>poz.39 * 2</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - docieplenie dylatacji
	Obmiar: <edit>(poz.39 / 2) * 0,5</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Uchwyty z bednarki
	Obmiar: <edit>0,5 * 6,40</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>6,40 * 0,6</edit>


	Dział:Docieplenie ścian
	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.65 + 0,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie
	Obmiar: <edit>poz.48 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>(11,98 + 18,79 + 12,85 + 18,85 + 11,97 + 18,74 + 18,84 + 12,90)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian UKŁAD A Tremonium Plus gr 13 cm
	Obmiar: <edit>2,0 * (11,98 + 10,84 + 4,93 + 0,13 + 7,73 + 1,33 + 13,57 + 1,33 + 2,98 + 5,84 + 3,01 + 7,68 + 3,01 + 1,33 + 13,53 + 7,86 + 2,40 + 2,77)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian UKŁAD B Tremonium Plus gr 13 cm
	Obmiar: <edit>2,95 * (11,98 + 10,84 + 4,93 + 0,13 + 7,73 + 1,33 + 13,57 + 1,33 + 2,98 + 5,84 + 3,01 + 7,68 + 3,01 + 1,33 + 13,53 + 7,86 + 2,40 + 2,77)</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black><okna></color> - (2,05 * 1,20 * 4 + 2,05 * 1,20 * 3 + 2,05 * 2,40 * 5 + 2,05 * 2,40 * 3 + 2,05 * 3,0 * 3 + 2,05 * 4,20 + 2,05 * 4,20 * 2) - <color=Black><drzwi></color> (2,95 * 1,05 * 1 + 2,95 * 1,05 * 3 + 2,95 * 1,05 * 7 + 2,95 * 1,05 * 5)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian SWISSPOR LAMBDA WHITE  gr 16 cm UKŁAD C
	Obmiar: <edit>2,0 * (3,15 + 4,0 + 4,0 + 3,15 + 2,19 + 3,15 + 4,0) + 0,15 * (3,15 + 4,0 + 4,0 + 3,15 + 2,19 + 3,15 + 4,0)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian SWISSPOR LAMBDA WHITE  gr 16 cm UKŁAD D
	Obmiar: <edit>2,95 * (3,15 + 4,0 + 4,0 + 3,15 + 2,19 + 3,15 + 4,0)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	Obmiar: <edit>((2,05 * 2 + 1,20) * 4 + (2,05 * 2 + 1,20) * 3 + (2,05 * 2 + 2,40) * 5 + (2,05 * 2 + 2,40) * 3 + (2,05 * 2 + 3,0) * 3 + (2,05 * 2 + 4,20) + (2,05 * 2 + 4,20) * 2 + <color=Black><drzwi></color> (2,95 * 2 + 1,05) * 1 + (2,95 * 2 + 1,05) * 3 + (2,95 * 2 + 1,05) * 7 + (2,95 * 2 + 1,05) * 5) * 0,35</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z metalowym trzpieniem do ścian z gazobetonu
	Obmiar: <edit>(poz.53 + poz.54 + poz.55 + poz.56) * 8</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.53 + poz.54 + poz.55 + poz.56</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - warstwa dodatkowa dla UKADU B i D
	Obmiar: <edit>poz.54 + poz.56</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - przyklejenie warstwy siatki na ścianach naroża okien
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 4 * (27)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem PCV z siatką
	Obmiar: <edit>((2,05 * 2 + 1,20) * 4 + (2,05 * 2 + 1,20) * 3 + (2,05 * 2 + 2,40) * 5 + (2,05 * 2 + 2,40) * 3 + (2,05 * 2 + 3,0) * 3 + (2,05 * 2 + 4,20) + (2,05 * 2 + 4,20) * 2 + <color=Black><drzwi></color> (2,95 * 2 + 1,05) * 1 + (2,95 * 2 + 1,05) * 3 + (2,95 * 2 + 1,05) * 7 + (2,95 * 2 + 1,05) * 5) + <color=Black><narożniki budynku></color> 4,40 * 6 + <color=Black><uskoki></color> 12 * 5,09</edit>

	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń KABE. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego  o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.53 + poz.54 + poz.57 + poz.55 + poz.56</edit>

	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń KABE. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego ARMASIL T SP o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
	Obmiar: <edit>poz.64 - poz.66</edit>

	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń KABE. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego MOZAIKER REKOR z domieszką miki na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
	Obmiar: <edit>poz.55 + poz.56</edit>

	Pozycja: Izolacje styków płyt styropianowych wokół otworów okiennych silokonem
	Obmiar: <edit>((2,05 * 2 + 1,20) * 4 + (2,05 * 2 + 1,20) * 3 + (2,05 * 2 + 2,40) * 5 + (2,05 * 2 + 2,40) * 3 + (2,05 * 2 + 3,0) * 3 + (2,05 * 2 + 4,20) + (2,05 * 2 + 4,20) * 2 + <color=Black><drzwi></color> (2,95 * 2 + 1,05) * 1 + (2,95 * 2 + 1,05) * 3 + (2,95 * 2 + 1,05) * 7 + (2,95 * 2 + 1,05) * 5)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 * 4 + 1,20 * 3 + 2,40 * 5 + 2,40 * 3 + 3,0 * 3 + 4,20 * 1 + 4,20 * 2)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem plastikowym wraz z siatką - KAPINOSY NAD KRAWĘDZIAMI OKIEN
	Obmiar: <edit>(1,20 * 4 + 1,20 * 3 + 2,40 * 5 + 2,40 * 3 + 3,0 * 3 + 4,20 * 1 + 4,20 * 2 + 1,05 * 16)</edit>


	Dział:Docieplenie pod ziemią
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 100 cm
	Obmiar: <edit>(126,0) * 1,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV
	Obmiar: <edit>poz.69 * 1,0</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EKSEPERT do ścian UKŁAD E gr 12 cm
	Obmiar: <edit>1,0 * (11,98 + 10,84 + 3,15 + 4,80 + 12,80 + 13,57 + 4,0 + 1,20 + 2,85 + 3,15 + 5,84 + 3,01 + 2,19 + 7,68 + 3,15 + 2,88 + 1,20 + 4,0 + 13,53 + 7,86 + 2,40 + 2,64 + 0,36 * 6<color=Black><rogi></color> )</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dwóch warstw siatki na ścianach

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni w części podziemnej
	Obmiar: <edit>poz.73</edit>


	Dział:Docieplenie dachu 
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>18,0 * 18,0 + 18,0 * 12,0</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 2 warstwy

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.75</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.75 * 0,05</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>

	Pozycja: Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych - papa
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>

	Pozycja: Czyszczenie szlifierkami powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>poz.75</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro - 50% powierzchni dachu
	Obmiar: <edit>poz.80 * 50%</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni dachowych SIPLAST PREMIUM
	Obmiar: <edit>18,0 * 18,0 + 18,0 * 12,0</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowane dwustronnie poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku gr 22 cm
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm - kotwienie docieplenia
	Obmiar: <edit>poz.83 * 2</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących   w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>poz.84</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Montaż kominka wentylacyjnego
	Obmiar: <edit>5 + 7</edit>

	Pozycja: Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wpusty dachowe z blachy aluminiowej
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Prace przy attyce
	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły- nadmurowanie attyki świetlika
	Obmiar: <edit>0,5 * (11,98 + 10,84 + 4,80 + 7,60 + 1,33 + 13,57 + 1,20 + 2,85 + 5,84 + 3,01 + 7,68 + 2,88 + 1,20 + 13,53 + 7,86 + 2,40 + 2,64)</edit>
	Obmiar: <edit>0,65 * (3,15 + 4,0 + 4,0 + 3,15 + 2,19 + 3,15 + 4,0)</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - rapówka
	Obmiar: <edit>poz.90 * 2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych TP gr 6 cm na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.90</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych TP gr 16 cm od góry
	Obmiar: <edit>(11,98 + 18,79 + 12,85 + 18,85 + 11,97 + 18,74 + 18,84 + 12,90) * 0,5</edit>

	Pozycja: Profilowanie szczytów ogniomurów płytami OSB 3 gr 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm
	Obmiar: <edit>(11,98 + 18,79 + 12,85 + 18,85 + 11,97 + 18,74 + 18,84 + 12,90) * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2) - 7,0) * 4</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie krawędzi ścian  izoklinami 10x10
	Obmiar: <edit>18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2</edit>

	Pozycja: (z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - papa podkładowa
	Obmiar: <edit>((18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2) - 7,0) * 1,2</edit>

	Pozycja: (z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną
	Obmiar: <edit>((18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2) - 7,0) * 1,5</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>poz.100</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy Tytan cynk - obróbka ogniomurów
	Obmiar: <edit>((18,0 * 4 + 18,0 * 2 + 12,0 * 2) - 7,0) * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black><i></i></color></edit>


	Dział:Montaż nawiewników i wykonanie otworów wentylacyjnych
	Pozycja: Montaż nawiewników ciśnieniowych EMM 707  zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>4 + 3 + 5 + 3 + 3 + 1 + 2</edit>


	Dział:Daszki systemowe
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.5dm3
	Obmiar: <edit>18 * 2 + 8 * 9</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M12 w gotowych ślepych otworach w ścianie - szpilki gwintowane M12 wklejane Koelner R-KER R -STUDS A411160 A4.
	Obmiar: <edit>poz.104</edit>

	Pozycja: Montaż daszków. Dostawa i montaż (wyposażony w płotek śnieżny pokryty poliwęglanem litym przeźroczysty 8 mm) TYP 1
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż daszków. Dostawa i montaż (wyposażony w płotek śnieżny pokryty poliwęglanem litym przeźroczysty 8 mm) TYP 2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr 1 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka blacharska daszku
	Obmiar: <edit>(5,74 * 2 + 2,10 * 9) * 0,4</edit>

	Pozycja: Izolacje styków poszycia z poliwęglanu ze ścianą
	Obmiar: <edit>(5,74 * 2 + 2,10 * 9)</edit>


	Dział:Łączniki do mocowania logo lokalu
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.5dm3
	Obmiar: <edit>4 * 12 * 2</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie - szpilki gwintowane M10 wklejane HIT-HY200-A + HIT-Z M12
	Obmiar: <edit>4 * 12</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M12 w ścianie
	Obmiar: <edit>4 * 12</edit>

	Pozycja: Drobne elementy stalowe nierdzewne - łączniki tablic mocowania do logo
	Obmiar: <edit>(5 * 12) / 1000</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Drabiny zewnętrzne z kabłąkami - 3 m drabina stała montowana do ściany budynku pozostała część jako drabina dostawna
	Obmiar: <edit>5,20</edit>

	Pozycja: Nowe pkt świetlne wraz z lampami
	Obmiar: <edit>1 + 3 + 7 + 5</edit>


	Dział:Reprofilacja chodnika
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	Obmiar: <edit>12,90 + 18,84 + 18,79 + 18,85 + 11,98 + 12,85</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>12,90 + 18,84 + 18,79 + 18,85 + 11,98 + 12,85</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.116 * 1,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>(11,97 + 18,74) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.118 * 0,1 + poz.119 * 0,07</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.120</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.121</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.116 * 1,0</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.123 * 0,3</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.123 + poz.119</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.119 + poz.123</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kosta kolor grafit
	Obmiar: <edit>poz.126</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit><color=Black><do opaski></color> 20,06 + 20,06 + 12,0 + 12,90 + 20,06 + 14,06 + 12,0 + 18,90</edit>
	Obmiar: <edit><color=Black><do chodnika></color> 23,06 + 23,06 + 12,0 + 12,90 + 23,06 + 17,06 + 12,0 + 18,90</edit>


	Dział:Remont kominów
	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku - kominy
	Obmiar: <edit>1,05 * (3,45 + 0,44) * 2 + 1,09 * (1,91 + 0,42) * 2 + 1,15 * (0,8 + 0,45) * 2 + 1,02 * (0,94 + 0,45) * 2 + 1,02 * (1,83 + 0,41) * 2 + 1,02 * (1,72 + 0,43) * 2 + 1,12 * (2,25 + 0,41) * 2 + 1,13 * (4,09 + 0,43) * 2 + 1,10 * (0,39 + 0,53) * 2 + 1,29 * (0,39 + 0,53) * 2 + 1,23 * (0,42 + 0,53) * 2 + 1,27 * (2,04 + 0,4) * 2 + 1,32 * (2,46 + 0,41) * 2 + 1,23 * (0,53 + 0,43) * 2 + 1,37 * (2,64 + 0,44) * 2 + 1,21 * (2,73 + 0,44) * 2 + 1,21 * (1,07 + 0,44) * 2 + 1,21 * (3,03 + 0,42) * 2 + 1,10 * (0,52 + 0,4) * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	Obmiar: <edit>(3,45 * 0,44) + (1,91 * 0,42) + (0,8 * 0,45) + (0,94 * 0,45) + (1,83 * 0,41) + (1,72 * 0,43) + (2,25 * 0,41) + (4,09 * 0,43) + (0,39 * 0,53) + (0,39 * 0,53) + (0,42 * 0,53) + (2,04 * 0,4) + (2,46 * 0,41) + (0,53 * 0,43) + (2,64 * 0,44) + (2,73 * 0,44) + (1,07 * 0,44) + (3,03 * 0,42) + (0,52 * 0,4)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.129 * 0,02 + poz.130 * 0,06</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>

	Pozycja: Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych /gruz, blacharka, odspojone tynki/
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.
	Obmiar: <edit>poz.129</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do powierzchni 
ścian gr 6 cm kominy
	Obmiar: <edit>poz.134</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze styropianu na powierzchni  ścian
	Obmiar: <edit>poz.135</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
	Obmiar: <edit>poz.136</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - Kabe Arsami, wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.137</edit>

	Pozycja: Listwy aluminiowe na kołnierzach kominów
	Obmiar: <edit>(3,45 + 0,44) * 2 + (1,91 + 0,42) * 2 + (0,8 + 0,45) * 2 + (0,94 + 0,45) * 2 + (1,83 + 0,41) * 2 + (1,72 + 0,43) * 2 + (2,25 + 0,41) * 2 + (4,09 + 0,43) * 2 + (0,39 + 0,53) * 2 + (0,39 + 0,53) * 2 + (0,42 + 0,53) * 2 + (2,04 + 0,4) * 2 + (2,46 + 0,41) * 2 + (0,53 + 0,43) * 2 + (2,64 + 0,44) * 2 + (2,73 + 0,44) * 2 + (1,07 + 0,44) * 2 + (3,03 + 0,42) * 2 + (0,52 + 0,4) * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie krawędzi ścian  izoklinami 10x10
	Obmiar: <edit>poz.139</edit>

	Pozycja: Izolacje kitem trwaleplastycznym KEP
	Obmiar: <edit>poz.140</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne przekryć pod czapkę kominową
	Obmiar: <edit>((3,45 + 0,44) * 2 + (1,91 + 0,42) * 2 + (0,8 + 0,45) * 2 + (0,94 + 0,45) * 2 + (1,83 + 0,41) * 2 + (1,72 + 0,43) * 2 + (2,25 + 0,41) * 2 + (4,09 + 0,43) * 2 + (0,39 + 0,53) * 2 + (0,39 + 0,53) * 2 + (0,42 + 0,53) * 2 + (2,04 + 0,4) * 2 + (2,46 + 0,41) * 2 + (0,53 + 0,43) * 2 + (2,64 + 0,44) * 2 + (2,73 + 0,44) * 2 + (1,07 + 0,44) * 2 + (3,03 + 0,42) * 2 + (0,52 + 0,4) * 2) * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>(19 * 24) / 1000</edit>

	Pozycja: Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Obróbki z blachy stalowej tytan-cynk gr 0,7/1,0  mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>(3,45 * 0,44) + (1,91 * 0,42) + (0,8 * 0,45) + (0,94 * 0,45) + (1,83 * 0,41) + (1,72 * 0,43) + (2,25 * 0,41) + (4,09 * 0,43) + (0,39 * 0,53) + (0,39 * 0,53) + (0,42 * 0,53) + (2,04 * 0,4) + (2,46 * 0,41) + (0,53 * 0,43) + (2,64 * 0,44) + (2,73 * 0,44) + (1,07 * 0,44) + (3,03 * 0,42) + (0,52 * 0,4)</edit>

	Pozycja: Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale wentylacyjnym o obwodzie 60-90 cm
	Obmiar: <edit>11 * 1,5 + 22 * 1,5</edit>

	Pozycja: Nasady wentylacyjne blaszane Typu H ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - zaślepienie kanałów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>0,14 * 0,2 * 66</edit>

	Pozycja: Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych - zaślepienie otworu od wewnątrz budynku
	Obmiar: <edit>poz.148</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>poz.149</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.150</edit>


	Dział:Wzmocnienie stropów
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.5dm3
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1 - rusztowanie warszawskie

(pozycje: 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162)
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M12 w gotowych ślepych otworach w ścianie - kotwy wklejane
	Obmiar: <edit>4 * 2</edit>

	Pozycja: Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  150x150x4
	Obmiar: <edit>6,30 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stop- nia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy po- wierzchni B)
	Obmiar: <edit>6,30 * 2 * (0,15 * 4)</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>poz.157</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>poz.158</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>poz.158</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami
	Obmiar: <edit>0,2 * 0,2 * 0,3 * 4</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>0,2 * 0,2 * 4</edit>

	Pozycja: Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego
	Obmiar: <edit>3,0 * 4 * 0,15 * 0,1</edit>





