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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Budynek 1

1.1 Demontaż

1
d.1.1 kalk. własna

Kompletna układ pomiarowy - demontaż tabl.

6 tabl. 6,000

RAZEM 6,000

2
d.1.1

KNR 4-01

0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.1 * 0,5 * 0,3 * 0,1 m3 0,090

RAZEM 0,090

3
d.1.1

KNR 4-01

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19

m3

poz.2 m3 0,090

RAZEM 0,090

4
d.1.1 analiza

indywidualn

a

Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych
/gruz, blacharka, odspojone tynki/`

m3

poz.2 m3 0,090

RAZEM 0,090

1.2 Tablice rozdzielcze

5
d.1.2 kalk. własna

Tablica  TZP-1 zgodnie ze schematem tabl.

1 tabl. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

7 szt. 7,000

Obmiar dodatkowy: szt.

4 szt. 4,000

Obmiar dodatkowy: szt.

1 szt. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

3 szt. 3,000

Obmiar dodatkowy: szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 1,000

RAZEM 7,000

RAZEM 4,000

RAZEM 1,000

RAZEM 3,000

RAZEM 3,000

6
d.1.2 kalk. własna

Tablica TA-1 zgodnie ze schematem tabl.

1 tabl. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

4 szt. 4,000

Obmiar dodatkowy: szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 4,000

RAZEM 1,000

7
d.1.2 kalk. własna

Uziemienie pkt w tablicy szt.

- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.300.17  Nr seryjny: 8360



TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

8
d.1.2

KNNR 5

0407-04

analogia

Lampki sygnalizacyjne szt.

18 szt. 18,000

RAZEM 18,000

9
d.1.2

KNNR 5

0407-04

analogia

Ochronniki przepięciowe klasy "D" szt.

24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

10
d.1.2 kalk. własna

Zabudowa tablicy licznikowej wraz z przełożeniem oraz
kosztem rozplombowania i zaplombowania liczników przez
Tauron,

tabl.

1 tabl. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

8 szt. 8,000

Obmiar dodatkowy: szt.

4 szt. 4,000

Obmiar dodatkowy: szt.

1 szt. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

4 szt. 4,000

Obmiar dodatkowy: szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 1,000

RAZEM 8,000

RAZEM 4,000

RAZEM 1,000

RAZEM 4,000

RAZEM 3,000

1.3 Wewnętrzne linie zasilające

11
d.1.3

KNR 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YAKXS 4x50

m

12,0 m 12,000

RAZEM 12,000

12
d.1.3

KNR 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YKYżo 5x6

m

39 + 23 + 17 m 79,000

RAZEM 79,000

13
d.1.3

KNR 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YKYżo 5x16

m

17 m 17,000

RAZEM 17,000

14
d.1.3

KNR 5-09

0804-04

analogia

Montaż muf kablowych przelotowych na napięcie do 1 kV.
Przekrój żył kabla do 625 mm2 (Al). Do 4 żył w kablu.

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

15
d.1.3

KNP 18

0908-05.01

analogia

Zarabianie i podłączenie żył przewodów OP o przekroju do
70 mm2

żył
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

8 żył 8,000

RAZEM 8,000

16
d.1.3 kalk. własna

Kanał kablowy PCV typ DLP układane n.t. na betonie m

28 m 28,000

RAZEM 28,000

1.4 Oświetlenie

17
d.1.4

KNPnRPDE

53-116d

analogia

Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane -
oprawa oświetlenia  typu RACER MINI 20W - dopuszcza
się zastosowanie materiałów wskazanych lub zamiennych
jednak o parametrach nie gorszych niż wskazane w
projekcie, zmiany należy uzgodnić z zamawiającym.

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

18
d.1.4

KNPnRPDE

53-116d

analogia

Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane -
oprawa oświetleniowa typu PLATO LED 20W n/t -
dopuszcza się zastosowanie materiałów wskazanych lub
zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż
wskazane w projekcie, zmiany należy uzgodnić z
zamawiającym.

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

19
d.1.4

KNR-W 2-

02 1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

20
d.1.4

KNR 5-08

0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur YnKXSżo
3x1,5

m

65,0 + 60 m 125,000

RAZEM 125,000

21
d.1.4

KNNR 5

0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

56 m 56,000

RAZEM 56,000

22
d.1.4

KNKRB 5

0805-05

analogia

Badania skuteczności ochrony pomi
ar.

4 pomi
ar.

4,000

RAZEM 4,000

1.5 System informatyki i kamer TV

23
d.1.5

KNR 5-15

0919-02

analogia

Szafki kablowe - Szafa wisząca 12U, 600/600 szer./gł. szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

24
d.1.5

KNR AL-01

0502-07

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch 16
-portowy PoE

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

25
d.1.5

KNR AL-01

0503-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
Rejestrator IP H.265; 8 kanałów; wyjścia wideo VGA i
HDMI

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26

d.1.5
KNR AL-01

0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Dysk 8TB
do urządzeń rejestrujących CCTV, obudowa 3,5", interfejs
SATA, praca 24/7,

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

27
d.1.5

KNR-W 2-

02 1218-02

Wsporniki ścienny kamery szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

28
d.1.5

KNR AL-01

0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera
4K

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

29
d.1.5

KNR AT-14

0107-01

Montaż gniazd natynkowych RJ45 szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

30
d.1.5

KNR AT-14

0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel
typu skrętka kat. 6a

m

96 m 96,000

RAZEM 96,000

31
d.1.5

KNR 4-03

0103-01

Wymiana rur winidurowych RL22 o śr. do 28 mm
mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub
klamerkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym

m

65 m 65,000

RAZEM 65,000

32
d.1.5

KNR AT-14

0111-01

analogia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami wraz z uruchomieniem instalacji

pomi
ar

15 pomi
ar

15,000

RAZEM 15,000

1.6 Badania i pomiary

33
d.1.6

KNP 18

1328-01.01

Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do
100m

odc.

5 odc. 5,000

RAZEM 5,000

34
d.1.6

KNP 18

1302-01.01

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o
pojedynczym układzie szyn do 10 pól

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

35
d.1.6

KNP 18

1302-01.06

Próba napięciowa rozdzielnicy na napięcie do 60kV i 10
pól

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

36
d.1.6

KNP 18

1302-01.09

Pomiar rezystancji złącza szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

2 Budynek 2

2.1 Demontaż

37
d.2.1 kalk. własna

Kompletna układ pomiarowy - demontaż tabl.

7 tabl. 7,000

RAZEM 7,000
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38

d.2.1
KNR 4-01

0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.37 * 0,5 * 0,3 * 0,1 m3 0,105

RAZEM 0,105

39
d.2.1

KNR 4-01

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19

m3

poz.38 m3 0,105

RAZEM 0,105

40
d.2.1 analiza

indywidualn

a

Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych
/gruz, blacharka, odspojone tynki/`

m3

poz.38 m3 0,105

RAZEM 0,105

2.2 Tablice rozdzielcze

41
d.2.2 kalk. własna

Tablica - TZP-2 zgodnie ze schematem tabl.

1 tabl. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

8 szt. 8,000

Obmiar dodatkowy: szt.

4 szt. 4,000

Obmiar dodatkowy: szt.

1 szt. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

4 szt. 4,000

Obmiar dodatkowy: szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 1,000

RAZEM 8,000

RAZEM 4,000

RAZEM 1,000

RAZEM 4,000

RAZEM 3,000

42
d.2.2 kalk. własna

Tablica - TA-2 - zgodnie ze schematem tabl.

1 tabl. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

4 szt. 4,000

Obmiar dodatkowy: szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 4,000

RAZEM 1,000

43
d.2.2 kalk. własna

Uziemienie pkt w tablicy szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

44
d.2.2

KNNR 5

0407-04

analogia

Lampki sygnalizacyjne szt.

21 szt. 21,000

RAZEM 21,000
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45

d.2.2
KNNR 5

0407-04

analogia

Ochronniki przepięciowe klasy "D" szt.

28 szt. 28,000

RAZEM 28,000

46
d.2.2 kalk. własna

Zabudowa tablicy licznikowej wraz z przełożeniem oraz
kosztem rozplombowania i zaplombowania liczników przez
Tauron,

tabl.

1 tabl. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

8 szt. 8,000

Obmiar dodatkowy: szt.

4 szt. 4,000

Obmiar dodatkowy: szt.

1 szt. 1,000

Obmiar dodatkowy: szt.

4 szt. 4,000

Obmiar dodatkowy: szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 1,000

RAZEM 8,000

RAZEM 4,000

RAZEM 1,000

RAZEM 4,000

RAZEM 3,000

2.3 Wewnętrzne linie zasilające

47
d.2.3

KNR 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YAKXS 4x50

m

22 m 22,000

RAZEM 22,000

48
d.2.3

KNR 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YKYżo 5x6

m

45 + 19 + 30 m 94,000

RAZEM 94,000

49
d.2.3

KNR 5-08

0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YKYżo 5x16

m

17 m 17,000

RAZEM 17,000

50
d.2.3

KNR 5-09

0804-04

analogia

Montaż muf kablowych przelotowych na napięcie do 1 kV.
Przekrój żył kabla do 625 mm2 (Al). Do 4 żył w kablu.

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

51
d.2.3

KNP 18

0908-05.01

analogia

Zarabianie i podłączenie żył przewodów OP o przekroju do
70 mm2

żył

8 żył 8,000

RAZEM 8,000

52
d.2.3 kalk. własna

Kanał kablowy PCV typ DLP układane n.t. na betonie m

32 m 32,000

RAZEM 32,000

2.4 Oświetlenie
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.2.4
KNPnRPDE

53-116d

analogia

Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane -
oprawa oświetlenia  typu RACER MINI 20W - dopuszcza
się zastosowanie materiałów wskazanych lub zamiennych
jednak o parametrach nie gorszych niż wskazane w
projekcie, zmiany należy uzgodnić z zamawiającym.

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

54
d.2.4

KNPnRPDE

53-116d

analogia

Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane -
oprawa oświetleniowa typu PLATO LED 20W n/t -
dopuszcza się zastosowanie materiałów wskazanych lub
zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż
wskazane w projekcie, zmiany należy uzgodnić z
zamawiającym.

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

55
d.2.4

KNR-W 2-

02 1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

56
d.2.4

KNR 5-08

0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur YnKXSżo
3x1,5

m

48,0 + 45 m 93,000

RAZEM 93,000

57
d.2.4

KNNR 5

0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

36 m 36,000

RAZEM 36,000

58
d.2.4

KNKRB 5

0805-05

analogia

Badania skuteczności ochrony pomi
ar.

3 pomi
ar.

3,000

RAZEM 3,000

2.5 System informatyki i kamer TV

59
d.2.5

KNR 5-15

0919-02

analogia

Szafki kablowe - Szafa wisząca 12U, 600/600 szer./gł. szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

60
d.2.5

KNR AL-01

0502-07

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch 16
-portowy PoE

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

61
d.2.5

KNR AL-01

0503-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
Rejestrator IP H.265; 8 kanałów; wyjścia wideo VGA i
HDMI

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

62
d.2.5

KNR AL-01

0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Dysk 8TB
do urządzeń rejestrujących CCTV, obudowa 3,5", interfejs
SATA, praca 24/7,

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

63
d.2.5

KNR-W 2-

02 1218-02

Wsporniki ścienny kamery szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
64

d.2.5
KNR AL-01

0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera
4K

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

65
d.2.5

KNR AT-14

0107-01

Montaż gniazd natynkowych RJ45 szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

66
d.2.5

KNR AT-14

0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel
typu skrętka kat. 6a

m

86 m 86,000

RAZEM 86,000

67
d.2.5

KNR 4-03

0103-01

Wymiana rur winidurowych RL22 o śr. do 28 mm
mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub
klamerkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym

m

65 m 65,000

RAZEM 65,000

68
d.2.5

KNR AT-14

0111-01

analogia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami wraz z uruchomieniem instalacji

pomi
ar

15 pomi
ar

15,000

RAZEM 15,000

2.6 Badania i pomiary

69
d.2.6

KNP 18

1328-01.01

Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do
100m

odc.

5 odc. 5,000

RAZEM 5,000

70
d.2.6

KNP 18

1302-01.01

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o
pojedynczym układzie szyn do 10 pól

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

71
d.2.6

KNP 18

1302-01.06

Próba napięciowa rozdzielnicy na napięcie do 60kV i 10
pól

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

72
d.2.6

KNP 18

1302-01.09

Pomiar rezystancji złącza szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

3 Instalacja odgromowa, uziemiająca i wyrównawcza

73
d.3

KNR 2-01

0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10 m (kat. gruntu III)

m3

132,0 * 0,5 * 0,3 m3 19,800

RAZEM 19,800

74
d.3

KNR 2-01

0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5
m

m3

poz.73 m3 19,800

RAZEM 19,800

75
d.3

KNR-W 5-

08 0604-03

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej
nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

m

270,0 m 270,000

RAZEM 270,000
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TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI PAWILONU HANDLOWEGO, REMONTEM
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CO, WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI - CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
76

d.3
KNR 5-08

0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
głębokości do 8 cm i śr do 10 mm

szt.

poz.80 * 1,0 szt. 40,000

RAZEM 40,000

77
d.3

KNR 5-08

0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10
w gotowych ślepych otworach w ścianie

szt.

poz.76 szt. 40,000

RAZEM 40,000

78
d.3

KNR-W 5-

08 0601-01

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką
przelotową naprężającą na ścianie z cegły

szt.

8 * 2 szt. 16,000

RAZEM 16,000

79
d.3

KNR-W 5-

08 0601-11

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na
ścianie z cegły

szt.

8 * 4 szt. 32,000

RAZEM 32,000

80
d.3

KNR-W 5-

08 0606-03

z.o. 9901-1

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej
naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie - roboty w
budynku o wysokości 6-8 kondygnacji

m

8 * 5 m 40,000

RAZEM 40,000

81
d.3

Montaż studzienek pomiarowo kontrolnych szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

82
d.3

KNR 5-08

0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
120 mm2

m

132,0 m 132,000

RAZEM 132,000

83
d.3

KNR 4-03

0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z
połączeniem pręt-płaskownik

szt.

13,0 szt. 13,000

RAZEM 13,000

84
d.3

KNNR 5

1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

85
d.3

KNNR 5

1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Budynek 1
	Dział:Demontaż
	Pozycja: Kompletna układ pomiarowy - demontaż
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,5 * 0,3 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 19
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych /gruz, blacharka, odspojone tynki/`
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>


	Dział:Tablice rozdzielcze
	Pozycja: Tablica  TZP-1 zgodnie ze schematem
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>7</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Tablica TA-1 zgodnie ze schematem
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Uziemienie pkt w tablicy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Lampki sygnalizacyjne
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Ochronniki przepięciowe klasy "D"
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Zabudowa tablicy licznikowej wraz z przełożeniem oraz kosztem rozplombowania i zaplombowania liczników przez Tauron,
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>8</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Wewnętrzne linie zasilające
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YAKXS 4x50
	Obmiar: <edit>12,0</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YKYżo 5x6
	Obmiar: <edit>39 + 23 + 17</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YKYżo 5x16
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Montaż muf kablowych przelotowych na napięcie do 1 kV. Przekrój żył kabla do 625 mm2 (Al). Do 4 żył w kablu.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zarabianie i podłączenie żył przewodów OP o przekroju do 70 mm2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Kanał kablowy PCV typ DLP układane n.t. na betonie
	Obmiar: <edit>28</edit>


	Dział:Oświetlenie
	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane - oprawa oświetlenia  typu RACER MINI 20W - dopuszcza się zastosowanie materiałów wskazanych lub zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie, zmiany należy uzgodnić z zamawiającym.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane - oprawa oświetleniowa typu PLATO LED 20W n/t - dopuszcza się zastosowanie materiałów wskazanych lub zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie, zmiany należy uzgodnić z zamawiającym.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wsporniki ze stali teowej ramienne
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur YnKXSżo 3x1,5
	Obmiar: <edit>65,0 + 60</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
	Obmiar: <edit>56</edit>

	Pozycja: Badania skuteczności ochrony
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:System informatyki i kamer TV
	Pozycja: Szafki kablowe - Szafa wisząca 12U, 600/600 szer./gł.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch 16-portowy PoE
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator IP H.265; 8 kanałów; wyjścia wideo VGA i HDMI
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Dysk 8TB do urządzeń rejestrujących CCTV, obudowa 3,5", interfejs SATA, praca 24/7,
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wsporniki ścienny kamery
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera 4K
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż gniazd natynkowych RJ45
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel typu skrętka kat. 6a
	Obmiar: <edit>96</edit>

	Pozycja: Wymiana rur winidurowych RL22 o śr. do 28 mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym
	Obmiar: <edit>65</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami wraz z uruchomieniem instalacji
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:Badania i pomiary
	Pozycja: Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 100m
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o pojedynczym układzie szyn do 10 pól
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba napięciowa rozdzielnicy na napięcie do 60kV i 10 pól
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji złącza
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Budynek 2
	Dział:Demontaż
	Pozycja: Kompletna układ pomiarowy - demontaż
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.37 * 0,5 * 0,3 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 19
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>

	Pozycja: Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych /gruz, blacharka, odspojone tynki/`
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>


	Dział:Tablice rozdzielcze
	Pozycja: Tablica - TZP-2 zgodnie ze schematem
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>8</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Tablica - TA-2 - zgodnie ze schematem
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Uziemienie pkt w tablicy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Lampki sygnalizacyjne
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Ochronniki przepięciowe klasy "D"
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Zabudowa tablicy licznikowej wraz z przełożeniem oraz kosztem rozplombowania i zaplombowania liczników przez Tauron,
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>8</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Wewnętrzne linie zasilające
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YAKXS 4x50
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YKYżo 5x6
	Obmiar: <edit>45 + 19 + 30</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel YKYżo 5x16
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Montaż muf kablowych przelotowych na napięcie do 1 kV. Przekrój żył kabla do 625 mm2 (Al). Do 4 żył w kablu.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zarabianie i podłączenie żył przewodów OP o przekroju do 70 mm2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Kanał kablowy PCV typ DLP układane n.t. na betonie
	Obmiar: <edit>32</edit>


	Dział:Oświetlenie
	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane - oprawa oświetlenia  typu RACER MINI 20W - dopuszcza się zastosowanie materiałów wskazanych lub zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie, zmiany należy uzgodnić z zamawiającym.
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane - oprawa oświetleniowa typu PLATO LED 20W n/t - dopuszcza się zastosowanie materiałów wskazanych lub zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie, zmiany należy uzgodnić z zamawiającym.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wsporniki ze stali teowej ramienne
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur YnKXSżo 3x1,5
	Obmiar: <edit>48,0 + 45</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Badania skuteczności ochrony
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:System informatyki i kamer TV
	Pozycja: Szafki kablowe - Szafa wisząca 12U, 600/600 szer./gł.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch 16-portowy PoE
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator IP H.265; 8 kanałów; wyjścia wideo VGA i HDMI
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Dysk 8TB do urządzeń rejestrujących CCTV, obudowa 3,5", interfejs SATA, praca 24/7,
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wsporniki ścienny kamery
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera 4K
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż gniazd natynkowych RJ45
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel typu skrętka kat. 6a
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Wymiana rur winidurowych RL22 o śr. do 28 mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym
	Obmiar: <edit>65</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami wraz z uruchomieniem instalacji
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:Badania i pomiary
	Pozycja: Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 100m
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o pojedynczym układzie szyn do 10 pól
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba napięciowa rozdzielnicy na napięcie do 60kV i 10 pól
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji złącza
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa, uziemiająca i wyrównawcza
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>132,0 * 0,5 * 0,3</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	Obmiar: <edit>poz.73</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie
	Obmiar: <edit>270,0</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
	Obmiar: <edit>poz.80 * 1,0</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>poz.76</edit>

	Pozycja: Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły
	Obmiar: <edit>8 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - roboty w budynku o wysokości 6-8 kondygnacji
	Obmiar: <edit>8 * 5</edit>

	Pozycja: Montaż studzienek pomiarowo kontrolnych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>132,0</edit>

	Pozycja: Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik
	Obmiar: <edit>13,0</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>7</edit>





